
V48

20.5X8.0-10 84 M

TODO REMOLQUE MERECE UN

NEUMÁTICO ADECUADO

Diseñado especialmente para remolques con plataforma

de carga baja

Características/Bentajas

SIGUE AL VEHÍCULO

TRACTOR A LA

PERFECCIÓN

Contorno de banda de rodadura

optimizado

BUENA RESISTENCIA AL

AQUAPLANING

Diseño único de la banda de

rodadura

INDICA LA PROFUNDIDAD

DE DIBUJO MÍNIMA

Indicador de desgaste de la banda

de rodadura



V48 ESPECIFICACIONES

20.5X8.0-10 84 M Código 8714692082382

Descripción de servicio 6 pr / 84 M

Estructura del Neumático Bias

Tube type / Sin cámara Tubeless

Static Dimensions

Anchura de Sección 8 mm

Diámetro Total 524 mm

Radio Cargado Estático 0 mm

Dimensiones Dinámicas

Circunferencia de Rodadura 0 mm

Radio Cargado Dinámico mm

Valores de Las Llantas

Llanta Recomendada 6.00 X 10

Valor N.A.

Más Información

75% del volumen del neumático 0 Litros

Etiqueta SRI / RCI 0 SRI

Presión del Neumático 340 kPa 49 psi

Profundidad original de la banda

de rodadura
0 mm 0 32º


