
Arados reversibles a formón > Bisurcos

AV-23 Kit volteo AV-25 H

BISURCO,  Volteo manual  

Modelo Pulgadas Altura Peso  (CV)

AV-23 8" 85 cm 170 kg 20-30

AV-24 8" 95 cm 185 kg 25-35

AV-25 B 9" 105 cm 220 kg 35-45

AV-25 A 10" 115 cm 240 kg 40-60

BISURCO,  Volteo hidráulico   

AV-24 H 8" 90 cm 210 kg 18-35

AV-25 HB 10" 105 cm 245 kg 25-45

AV-25 H  10" 115 cm 260 kg 35-50

AV-26 H 12" 125 cm 370 kg 45-60

AV-27 H 14" 140 cm 540 kg 50-80

AV-28 H 16" 152 cm 635 kg 70-95

AV-29 H 18" 160 cm 775 kg 85-115

ACCESORIOS

0200.390.0002 Juego de rasetas (Pareja)

0200.390.2001 Enganche fijo dos puntos

0200.390.2002 Placa eng. PASQUALI     

0200.390.5000 KIT volteo con bombín  (Para modelos manuales)

AV-27 H

Arados reversibles a formón > Trisurcos

TRISURCO,  Volteo hidráulico   

AV-36 H 12" 125 cm 485 kg 55-75

AV-37 H 14" 140 cm 719 kg 70-95

AV-38 H 16" 152 cm 785 kg 90-115

AV-39 H 18" 160 cm 110-130

ACCESORIOS

Juego de rasetas  (Pareja)

Rueda de control metálica

Rueda de control neumática     

AV-37 H

CUATRISURCOS
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