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- - Estas maquinas han sido diseftadas para cumplir con - FUNCIONAMIENTO:

las exig ) en las instalach 1.- Entrada de grano a {olva.
de limpieza y seleccion de granos y cersales lales b : 2.~ Regulacitn de calda de grano a criba superior.
como trigo, cebada, maiz, girasel, colza, legumbres, 3.- Salida de impurezas finas y polvo.
ete. ' 4 | 4.- Cuerpos de mayor tamafio que el grano,

- Han sido ideadas para quir un alto imiento < 5.- Granos mermados o partidos,
y una extraccian |1g.|msn de las impurezas, 2 6.- Grano limple. :
aleanzando unos porcentajes muy por debaje de los
establecidos oficialments.

Cons I "
T:.lhhupmduhlo aspiracion de aire con regulacion
indapendiente.
- Conjunto de cribas de alte rendimiento, provisto de
cepilos inferlores regulables, con movimienio
mnlimopamlu.inphmdolmm :

- I.atdadp cribas va animada de un movimiento | : 2

de alla frecuencia producide por cualro excéniricas *Rendimiento en trigo, da d 075

‘compensadas entre si alcanzando un perfacto Humedad 16%. Impurezas Gﬁ
‘squllibric.

CARACTERISTICAS

LARGO

ANCHO

ANCHO TOTAL

ALTURA ENTRADA GRAND
ALTURA SALIDA GRANO

PRELIMPIEZA
COMERCIAL

SELECCION
SUPERFICIE DE CRIBAR
POTENCIA




