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Trituradora de TRACTOR de CUCHILLAS

modelo TB

Ancho Trabajo  Ancho total Peso Kg. Cuchillas HP (indicativo) R.P.M.
1600 1780 680 32 50-70 550-1000
1800 1980 750 36 60-80 550-1000
2000 2180 820 40 70-90 550-1000
2300 2480 925 40 80-100 550-1000
2600 2780 1030 40 80-100 550-1000
2800 2980 1100 44 90-120 550-1000
3000 3180 1170 46 110-140 1000
3200 3380 1240 48 120-160 1000

nd robust construction. The straw chopper
ound by regulating the outlet width inclining the

Basso assorbimento di potenza. Ruote per regolacione d"altezza. Construzione molto solida e robusta.
Il trinciapaglia permette trinciare e spargere la palgia sul terreno in modo uniforme, regolando la
larghezza di uscita mediante | “inclinazione della lamiera porta-alette.

Geringe Leistungs aufnahme. Rader zur hoheneinstellung. Solide und robuste konstruktion. Der
Strohhexler dem Stroh gehexelt und gleichmabig uber den Acker verstreut werden kann. Dabei ist die
Breite des Auswerfers uber die Neigung des Flugeltragerblechs einstelbar.

e frituradoras
LI picursa
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