\

WAVN yJﬂszJJsom
Trituradora S

de OLIVO
BIOMASA
a remolque

frituradoras

L) PIcUrsc



Bafe
poten
para la regulacion de'
A abatible para facilitar el
llos. Construccion solida y roB
e.

ption de puissance. Roled
TIPO .
MARTILLO MARTILLO 4 | reg]age de hauteur.
(rotor arandish] faciliter 1"accés aux
solide et robuste. Broyag

Sorption. Rollers or wheel
t. Fold-away gate to facil
. Solid and robust construg

80 assorbimento di potenza.
tiote per regolacione d " altezz
Sportello apribile per agevo
I"acceso ai martelli. Cons
in solida e robusta. Tring
uniforme.

Geringe Lei§tungs aufnahme.
" Rolle oder rader zur
oheneinstelldng. Klapptur fur de
zugang zu d ammern. Solide und
robuste konstruktion. Gleichmassige zerkleinerung.

TRITURADORA DEL OLIVO BIOMASA a remolque

modelo T-OL-URG-8 (martillos)

Ancho de trabajo  Ancho total Peso Kg. Martillos HP (indicativo) R.P.M.
1600 1900 1650 16 70-90 550-1000
1800 2100 1730 16 80-110 550-1000
2000 2300 1810 20 90-120 550-1000

modelo T-OL-URG-12 (rotor forestal Arandish)

Ancho de trabajo  Ancho total Peso Kg. Martillos HP (indicativo) R.P.M.

1600 1900 1840 30 70-90 550-1000
1800 2100 1940 34 80-110 550-1000
2000 2300 2045 38 90-120 550-1000
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TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGUESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPANA
e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com
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