e

A >

WANIN & p'_".f{i;rs A.com

o

Trituradora de
BRAZO TM-MIXTA
(rotor 160)
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Para realizar el enganche
de la trituradora sera
necesario entregar los
plangs del enganche de la
maquina a la que queramos
colocar la trituradora.

La bomba de la trituradora
se colocara en funcion
de la potencia de la
maquina.
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TRITURADORA DE BRAZO TM-MIXTA

modelo P-RT-TM

Ancho de trabajo Ancho total Peso Kg. Martillos
1000 1300 400 18
1200 1500 466 22
1500 1800 582 28
1800 2100 699 34

modelo P-RT-TM-12  (rotor forestal Arandish)

Ancho de trabajo Ancho total Peso Kg. Martillos
1000 1300 515 18
1200 1500 605 22
1500 1800 755 28
1800 2100 200 34

Low power absorption. Rollers to adjust height. Manual hinged gate. Very solid and robust
construction. Even crushing.

Basso assorbimento di potenza. Rulli per regolacione d “altezza. Paratoia abbattible manuale.
Construzione molto solida e robusta. Trinciatura uniforme.

Geringe Leistungs aufnahme. Rolle zur héheneinstellung. Manuell klappbare verschlubklappe.
Solide und robuste konstruktion. Gleichmassige zerkleinerung.
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TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGUESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPANA
e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com
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