
6

Para garantizar la máxima seguridad incluso 
durante las frenadas más bruscas y sin tener 
que acoplar la tracción delantera en la fase  
de frenado, montan eficientes frenos de disco 

en baño de aceite en cada una de las ruedas, 
incluso en las delanteras. Se incluye también 
de serie la válvula “Separate brake”, que 
permite repartir libremente el frenado solo 

en el eje trasero o incluso solo en una de las 
ruedas de este, para facilitar las maniobras en 
la cabecera.

El puesto de conducción es amplio, cómodo  
y se caracteriza por una distribución intuitiva  
y racional de los instrumentos y de los mandos, 
estos últimos agrupados a los lados del asiento  
de conducción y marcados con una intuitiva 
lógica de colores. En concreto, a la derecha del 
conductor, están situadas las palancas  
del cambio (marchas y gamas), los mandos  
de los distribuidores hidráulicos, el bloqueo 
mecánico de los diferenciales de pedal y 

el acelerador de mano. A la izquierda, por 
otra parte, están la palanca de selección del 
régimen de la toma de fuerza, el selector para 
la activación de la tracción delantera, de la 
toma de fuerza y del freno de estacionamiento. 
Los instrumentos del tablero incluyen 
indicadores analógicos de la temperatura del 
líquido refrigerante, de los regímenes de motor 
y toma de fuerza y del nivel de combustible; 
por supuesto, también están presentes  

los tradicionales testigos, de alarma por 
insuficiente presión de aceite del motor y 
estado de carga de la batería, así como de 
funcionamiento de los intermitentes.  
Para garantizar la máxima protección en caso  
de vuelco, está montada una robusta barra 
antivuelco de dos montantes, de tipo abatible, 
para facilitar el paso por los espacios más 
reducidos, completada por una pequeña barra 
antivuelco trasera fija.

EJES Y FRENOS: 
LA SEGURIDAD EN PRIMER LUGAR

PUESTO DE CONDUCCIÓN: 
ACOGEDOR Y CÓMODO
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Frutteto³ Natural 55 65 75 80.4
MOTOR
Fabricante SDF SDF SDF SDF
Modelo 1000.3 1000.3 1000.3 1000.4
Emisiones Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3
Cilindros/cilindrada/válvulas n.°/cm³/n.° 3/3000/2 3/3000/2 3/3000/2 4/4000/2
Inyector Bomba Directo Directo Directo Directo
Turbo • • - -
Turbo Intercooler - - • •
Potencia máxima (ECE R-120) kW / CV 40,5/55 45,6/62 53/72 55/75
Régimen potencia máxima rev/min 2200 2200 2200 2200
Potencia a régimen nominal (ECE R-120) kW / CV 40,5/55 45,6/62 53/72 55/75
Régimen nominal rev/min 2200 2200 2200 2200
Par máximo Nm 213 240 265 285
Régimen de par máximo rev/min 1400 1600 1600 1600
Incremento de par % 21 21 15 19
Regulación motor mecánica • • • •
Silenciador bajo capó con escape lateral • • • •
Sistema de tratamiento de los gases de escape iEGR iEGR iEGR iEGR
Capacidad del depósito de gasoil litros 65 65 65 65
INVERSOR
Inversor mecánico sincronizado • • • •
Embrague mecánico • • • •
CAMBIO MANUAL
Número velocidades n.º 8+8 8+8 8+8 8+8
Número de marchas n.º 4 4 4 4
Número de gamas n.º 2 2 2 2
Marchas sincronizadas • • • •
Número velocidades n.º 10+10 10+10 10+10 10+10
Número de marchas n.º 5 5 5 5
Número de gamas n.º 2 2 2 2
Marchas sincronizadas • • • •
Número de velocidades con superreductora n.º 15+15 15+15 15+15 15+15
Número de marchas n.º 5 5 5 5
Número de gamas n.º 3 3 3 3
Superreductora • • • •
Vel. mínima/máxima con superreductora m/h 1790/280 1790/280 1790/280 1790/280
TOMA DE FUERZA TRASERA
Embrague en seco • • • •
Control mecánico • • • •
TDF 540 • • • •
TDF 540/540ECO ○ ○ ○ ○
TDF sincronizada ○ ○ ○ ○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO
Eje delantero con doble tracción • • • •
Bloqueo del diferencial delantero/trasero 100 % • • • •
FRENOS 
Actuación hidrostática • • • •
Freno de estacionamiento mecánico • • • •
Válvula de frenado hidráulico remolque ○ ○ ○ ○
DIRECCIÓN
Dirección hidrostática con bomba independiente • • • •
Caudal de la bomba l/min 18 18 18 18
ELEVADOR
Elevador trasero mecánico • • • •
Capacidad de elevación trasera (versión estándar) kg 3050 3050 3050 3050
Capacidad de elevación trasera (versión compacta) kg 2700 2700 2700 2700
SISTEMA HIDRÁULICO
Circuito hidráulico de centro abierto • • • •
Caudal de la bomba l/min 42 42 42 42
Control mecánico • • • •
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros (estándar) n.º vías 4 4 4 4
Distribuidores hidráulicos traseros (opcional) n.º vías 6 6 6 6
PLATAFORMA
Bastidor de protección reclinable (ROPS) • • • •
DIMENSIONES Y PESOS 
Neumáticos delanteros de referencia 280/70 R16" 280/70 R16" 280/70 R16" 280/70 R16"
Neumáticos traseros de referencia 360/70 R24" 360/70 R24" 360/70 R24" 360/70 R24"
Ancho de vía delantero máximo mm 1462 1462 1462 1462
Ancho de vía trasero máximo mm 1466 1466 1466 1466
Anchura entre los guardabarros mm 600 600 600 600
Anchura de los guardabarros (sin prolongaciones) mm 1120 1120 1120 1120
Anchura total trasera mm 1466 1466 1466 1466
Anchura total delantera mm 1462 1462 1462 1462
Batalla mm 1996 1996 1996 2126
Longitud (con brazos) mm 3442 3442 3442 5373
Ancho de vía delantero mín./máx. mm 1166/1422 1166/1422 1166/1422 1166/1422
Ancho de vía trasero mín./ máx. mm 1091/1491 1091/1491 1091/1491 1091/1491
Altura máx. hasta el bastidor de seguridad mm 2319 2319 2319 2319
Altura al volante mm 1430 1430 1430 1430
Altura a los guardabarros mm 1211 1211 1211 1211
Altura en el tablero mm 1387 1387 1387 1387
Peso homologado kg 2450 2450 2450 2600
Carga máxima admitida kg 4200 4200 4200 4350
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DATOS TÉCNICOS

•   ESTÁNDAR	 ○   OPCIONAL	 -    No disponible

Senza titolo-72   7 26/04/2016   12:14:45



Lo
s 

da
to

s 
té

cn
ic

os
 y

 la
s 

im
ág

en
es

 s
e 

fa
ci

lit
an

 a
 tí

tu
lo

 m
er

am
en

te
 in

fo
rm

at
iv

o.
 S

AM
E 

se
 re

se
rv

a 
el

 d
er

ec
ho

 d
e 

re
al

iz
ar

 a
ct

ua
liz

ac
io

ne
s 

en
 c

ua
lq

ui
er

 m
om

en
to

 y
 s

in
 n

ec
es

id
ad

 d
e 

pr
ev

io
 a

vi
so

.  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Có
d.

 3
08

.8
36

2.
4.

1-
3 

- 0
3/

20
16

Concesionario de zona

Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales.

same-tractors.com

SAME es una marca de
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