Fresatrice fissa parficolarmente leggera per irattori da
20 a 35 HP con PTO 540 g/min.

Particularly lightweight fixed tiller for 20 to 35 HP
tractors with PTO 540 rpm.

Fraiseuse fixe particuliérement légére pour puissance

® de 20 & 35 CV avec PTO 540 T/min.

Fixe und leichte Bodenfrdse fur Trakioren von 20 bis
35 PS mit PTO 540 U/Min.

SICMA S.p.A.
66010 Miglianico (CH) ltalia - C.da Cerreto, 39 - tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295
‘41058 Vignola (MO) ltalia - Via dell'Elettronica, 200 - tel. +39 059 763532 - fax +39 059 7703687
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l] CARATTERISTICHE TECNICHE

Fresalrice leggera per iraltorini rigidi o snodali, con slitte per
regolazione profondita pcrliccﬂ%ri accorgimenti per evitare
lingolfamento nei terreni bognati.

In dotazione di serie; aftacco universale a 3 punli; trasmissione
laterale a catena in bagno d'clio; giunlo cardanico L700; 4 o
6 zappe per flongio, og elica o a squadro; zoppe di estremila
rivolle all'esterno; attacchi spostabili. A 'richiesta: rolazione sinisha,
limilatore a bullone, frizione porastrappi.
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R‘l'Z TECHNICAL FEATURES
Z S

lightweight fixed filler for small rigid or hinged tractors, with skids
furldepl conirol and special provisions 1o avoid clogging in wat
soil,

Standard eq}t:ipmenl: 3 point hitch, side chain drive in cilbath,
L700 driveshet, 4 or 6 curved or square blades per flange,
outwards Iuminq end hoes, movable couplings. Upon requast:
left turning, bolt limiter, flexible cluich.

I] CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Fraiseuse légére indiqué pour les racteurs rigides ou arliculés,
avec patins pour le réglage de la profondeur et précautions
spéciales de fabrication empachenl le noyage sur les Ierrains
humides.

Avec lo machine sont fournis: alleloge universel & trois poinls;
transmission lalérale por chaine & bain d'huile; cardan L700; 4
ou 6 houes par flasque, & hélice au & équerre; houes d'extrémité
orientées a ['extérieur; alislages qui peuvent &tre déplacées. Sur
demande: rotation & gauche, limiteur & boulon, embrayage sans
secousses.

- TECHNISCHE MERKMALE

Leichte Bodenfrdse fiir Kleine ungefederte oder gelenkige Trakiore,
mit Kufen fir die Tieleeinstellung und besondere Umsichten um
die Uberflutung im nassen Boden zu vermeiden.
Standardousristung: Universal-3 Punkt Anbaubock; seitliches
Kellengetriebe im C?)Ibnd; Gelenkwelle 1700; 4 oder 6 Messer
ie Flansch, Schrauben oder Winkelmesser; Endmesser nach
aufer; fahrbare Einstitze. Auf Anfrage:

Linkslauf, Schraubenbolzenbegrenzen, elastische Kupplung.



