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Fresatrice spostabile a vite medio pesante per trattori da 20 a 50
hp con PTO 540 g/min.

Medium-weight tiller with screw adjustable side shift for 20 to 50 hp
tractors with PTO 540 r/min.

Fraise rotative & déplacement latéral & vis moyennement lourde
pour puissance de 20 a 50 CV avec PTO 540 r/min.

Bodenfréise mit seitlicher Verschiebung durch Schraube fir Traktoren
von 20 bis 50 PS mit Nebenantrieb 540 Undrehungen/Min.
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l_l CARATTERISTICHE TECNICHE

Fresatrice spostabile a vile con rasmissione lalerale od ingranaggi

in bagno d'olio.

In dolazione di serie: aftacco universale o 3 punti, trasmissione

ad ingranaggi, giunto cardanico 1750, 4 o 6 zappe per flo
ad eig:cu o a squadro, zappe di estremita rivolte all'esterno,

limitatore a
sposlamento.

latercli per reg_]oluzione profonditd, teloio scatolato. A richiesta:
bullone, frizione parastrappi, martinetto idraulico per
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Til[iira v;irh screw adjustable side shift, with loteral gear drive in
oitbath,

Standard equipment: 3 point hiich, side gear drive, L750
driveshaft, 4 or 6 curved or square blades per flange, outwards

turning end hoes, side skids for depth control, box frame.
Upon request: bolt limiter, flexible cluich, hydraulic cylinder.

l ICARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Fraise rolative & déplacement latéral & vis, avec transmission
latérale par engrenages @ bain d'huile.

Avec lo machine sont fournis: attelage universel & trois points,
transmission latérale par engrenages, cardan L750, 4 ou 6 houes
par flasque & hélice ou & équerre, houes d'extrémité orientées
a l'extérieur, patins pour le réglage de la profondeur, capot en
1le d'acier en caissons. Sur demande: limiteur & boulon,
embrayage sans secousses, vérin hydraulique pour déplacement.

- TECHNISCHE MERKMALE
Bodenbhgdse mit seificher Verschiebung durch Schraube mit Getriebe
m 3
IStcndarduuslUslung: Universaldreipunkt Anbaubock,
Seilenzahnradgetriebe, Gelenk 1750, 4 oder 6 Schrauben
WinkekMesser je Flansche, E nach auller, seiflicher
Zahnradschlifien fir Tiefeeinstellung, Kastenlormige ube.
Auf Anfrage: Bolzenschalter, elastische Kupplung, Hydroulikzylinder
fir Verschiebung.



