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Fresatrice spostabile a vite medio pesante per fratfori da 30 a 60 HP
con PTO 540 g/min.

Medium-weight tiller with screw adjustable side shift for 30 to 60 HP
tractors with %TO 540 r/min.

Fraise rotative & déplacement latéral a vis moyennement lourde pour
puissance de 30 & 60 CV avec PTO 540 r/min.

Bodenfréise mit seitlicher Verschiebung durch schraube fiir Traktoren
von 30 bis 60 PS mit Nebenantrieb 540 Umdrehungen/min.

66010 Miglianico (CH) Italia - C.da Cerreto, 39 - tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295
41058 Vignola (MO) Italia - Via dell'Elettronica, 200 - tel. +39 059 763532 - fax +39 059 7703687

e-mail: info @ sicma.it - www.Sicma.it
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FRESATRICI U

I I CARATTERISTICHE TECNICHE

Fresatrice medio pesante a spostamento manuale per lavorazioni
di frutieti, adatta per traftorini rigidi o snodat.

In dotazione di serie: oftacco universole a 3 punti, rasmissione
laterale od ingranaggi, giunto con frizione 750, 4 o 6 zoppe
per flangia od elica o o squadro, zappe di estremita rivolte
allestemo, felaio scatolato. A richiesta: marfinetto idraulico per
spostamento, zappe di estremita rivolie all'interno.

"L"\‘I'/A TECHNICAL FEATURES
L7 [N

Medium-weight tiller with screw adjustable side shift for working
in orchards, suitable for rigid and arficulated tractors

Standard equipment: 3 point hitch, side gear drive in oilbath,
L750 dfiveej'lcg, 4 or 6 curved or square blades each flange,
outwards tuming end hoes, box frame. Upon request: hydraulic
cylinder, innerwards tuming end hoes

rl CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Fraiseuse moyennement lourde o déplacement manuel pour le
labourage en fruitiers, indiquée pour de petifs racleurs fixes ou
articules.

En dolation de série: afteloge universel o trois points, fransmission
latérole par engrenages, joint avec friction 1750, 4 ou 6 houes
por bride, a hélice ou o I'‘équerre, hoves d'exirémité orienlées
vers |'extérieur, copol en tdle d'ocier en caisson. A la demande:
vérin hydraulique pour déplacement, hoves d'extrémilé orieniées
vers l'iniérieur.

- TECHNISCHE MERKMALE
Bodenfrase mit manueller Verschiebung fiir Keeine ungefedente

oder gelenkige Trakioren.

Standardausriistung:  Universaldreipunkt  Anbaubock,
Soitenzahmcdgetriege, Gelenkwelle 1750, 4 oder 6 schrauben
oder WinkelMesser je flansche, Endmesser noch Auben,
Kastenférmige Siahlblechtaube. Auf onfrage: Hydroulikzylinder

fiir Verschiebung, Endmesser nach innen.



