


PTP / PTP-pL / PTP-x

180-300

Spandiconcime trainato su due ruote, da attaccare ai quad o a trattori dotati di attacco a palla. Il modello
PTP presenta una tramoggia in acciaio o, a richiesta, in plastica ad unico stampo e con capacita a par-
tire da 170 fino a 270 kg. Adatto per concimi polverulenti e granulari, per utilizzo su strada e fuori strada.
Accessori; limitatori, agitatore, cavo apertura a distanza.

Disco spargitore: standard in inox con 4 palette zincate.

Regolazione barra: regolando la barra tra timone e tramoggia, l'operatore put garantire uno spaglio
sempre orizzontale, nonostante diverse altezze d'attacco.

Gancio a palla: i modelli trainati sono dotati di gancio standard da 1°7/8 (45 mm) e hanno come optional
un gancio da 2" (50 mm).

Dettagli ruote: le gomme delle ruote hanno un battistrada che permette di avere una buona presa
sull'erba.

Ingrassatore assale: gli assali delle ruote dei modelli trainati presentano una valvola per ingrassare occa-
sionalmente 'assale al suo interno.

Trasmissione: é possibile innescare o disinnescare la trasmissione dalle ruote al disco, attraverso il dis-
positivo presente sull'assale delle ruote. Questo procedimento viene effettuato durante il trasporto e du-
rante il lavoro.

Telo: ogni modello ha come optional un telo per ricoprire la tramoggia. Indicato per evitare la fuoriuscita
del materiale all'interno della tramoggia e/o come protezione da agenti esterni (pioggia...).

Abonadora remolcada en dos ruedas, para adjuntar a quad o para tractores equipados con enganche
de baldn. El modelo PTP presenta una tolva de acero o, previa solicitud, en un tnico molde de pldstico
y con una capacidad de 170 hasta 270 kg. Adecuado para polvo y fertilizantes granulares para el uso
eny fuera de la carretera.

Accesorios: limitadores, agitador, cable disparador remoto.

Disco esparcidor: acero estandar con 4 paletas galvanizado.

Barra de ajuste: el ajuste de la barra entre el timon y la tolva, el operador puede garantizar una distribu-
cién siempre horizontal, a pesar de las diferentes alturas de ataque.

Enganche de bola: modelos arrastrados estan equipadas con el estandar de 1"7/8 gancho (45 mm)y
tienen un opcional 2" gancho (50 mm).

Detalles de la rueda: los neumaticos de las ruedas tienen una banda de rodadura que le permite tener
un buen agarre en la hierba.

Eje engrasador: los ejes de las ruedas de los modelos de arrastre disponen de una vélvula para oca-
sionalmente engrasar el eje interior.

Transmision: es posible desencadenar la transmision de las ruedas en el disco, a través del dispositivo
en el eje de las ruedas. Este proceso se lleva a cabo durante el transporte y durante el trabajo.
Cubierta: cada modelo tiene una lona opcional para cubrir la tolva. Indicado para evitar la fuga del
material dentro de latolvay / 0 como proteccion frente a los agentes exteriores (lluvia...).

PTP-pL
PTP-x
P-x
Capacita / Capacidad (Kg)
Peso / Peso (kg)
Largo de espandido (mt) et ”" g 1
Trasmissione / Transmision 1:3.25 1:3.25
LOﬂgitUd (mt) (rueda a rueda) 1.05 1.05
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