
MODELO CARGA MEDIDAS EXTERIORES

RB1 6 TN 3800 x 1900 x 1050

RB2 7 TN 4000 x 2000 x 1150

RB3 8 TN 4200 x 2100 x 1200

RB4 10 TN 4400 x 2200 x 1300

RB5 12 TN 4700 x 2250 x 1400

RB6 14 TN 5000 x 2300 x 1500

MODELO CARGA
MEDIDA 

EXTERIOR

AR1T
8 TN 4200 x 2100 x 1200

AR2T
10 TN 4400 x 2200 x 1300

BMT

AR3T

12 TN 4700 x 2250 x 1400
BMAT

AR4T

14 TN 5000 x 2400 x 1500
BMBT

AR5T

16 TN 5500 x 2400 x 1500
BMCT

AR6T

18 TN 6000 x 2400 x 1500
BMDT

AR7T

20 TN 6500 x 2400 x 1500
BMET

Remolque Cartolas de Un eje

ELEGANCIA Y DISTINCIÓNELEGANCIA Y DISTINCIÓN

Carro de Pienso de Un eje

Remolque Cartolas Tándem Carro de pienso Tándem

EQUIPO DE SERIE
CARTOLAS TÁNDEM 

Escalera frontal interior
Cajón de herramientas
Trampilla para cereal
Freno de estacionamiento
Puerta trasera tres posiciones
Equipo eléctrico según normativa
Freno a los dos ejes
Lanza plegada
Tándem con tirantes
Laterales abatibles
Pilares partidos
Faldón trasero

EQUIPO DE SERIE
CARRO DE PIENSO TÁNDEM
Balcón delantero con escalera
Cajón de herramientas
Freno de estacionamiento
Equipo eléctrico según normativa
Lona corredera lateral
Tubo de descarga hidráulico 7 mt.
Toma de fuerza con embrague
Lanza plegada con ballesta
Distribuidor de cuatro palancas
Compartimento hidráulico 2 huecos
Apoyo hidráulico
Bomba manual
Tándem con tirantes

EQUIPO DE SERIE
CARTOLAS 1 EJE

EQUIPO OPCIONAL

Escalera frontal interior
Cajón de herramientas
Trampilla para cereal
Freno de estacionamiento
Faldón trasero
Puerta trasera tres posiciones
Laterales abatibles
Pilares partidos
Faldón trasero
Equipo eléctrico según normativa
Un cilindro de elevación

Telerines 
Ruedas de diferentes medidas
Puerta hidráulica
Depósito de agua
Tornos tensores
Arquillos

EQUIPO DE SERIE 
CARTOLAS 2 EJES
Escalera frontal interior
Cajón de herramientas
Trampilla para cereal
Freno de estacionamiento
Puerta trasera tres posiciones
Equipo eléctrico según normativa
Freno a los dos ejes
Giratorio de bolas
Laterales abatibles
Pilares partidos
Faldón trasero
Un cilindro de elevación

Remolque Cartolas de Dos ejes

EQUIPO OPCIONAL

Telerines 

Deposito de agua

Tornos tensores

Arquillos

Lona corredera lateral/frontal

Ruedas diferentes medidas

EQUIPO OPCIONAL

Equipo hidráulico con mando

eléctrico

Telerines

Tornos tensores

Patas traseras manual/hidráulica

Arquillos

Lona corredera lateral

Ruedas diferentes medidas

Suspensión hidráulica en lanza

EQUIPO OPCIONAL

Equipo hidráulico autónomo

Ruedas diferentes medidas

Un compartimento hidráulico

(tres huecos )

EQUIPO OPCIONAL

Equipo hidráulico autónomo

Ruedas diferentes medidas

Un compartimento hidráulico

(tres huecos)

MODELO CARGA MEDIDAS INTERIORES

CP1 5 TN 3500 x 2200

CP2 7 TN 4000 x 2200

CP3 9 TN 4500 x 2200

MODELO CARGA MEDIDAS INTERIORES

MCPT-16 10 TN 5000 x 2200

MCPT-18 12 TN 5500 x 2200

MCPT-18-1 14 TN 6000 x 2200

EQUIPO DE SERIE
CARRO DE PIENSO 1 EJE
Balcón delantero con escalera
Cajón de herramientas
Freno de estacionamiento
Equipo eléctrico según normativa
Lona corredera lateral
Tubo de descarga hidráulico 7 mt.
Toma de fuerza con embrague
Lanza plegada con ballesta
Distribuidor de cuatro palancas
Compartimento hidráulico 2 huecos
Apoyo hidráulico
Bomba manual



REMOLQUES MACIAS, S.L.

Plataforma Trídem

Plataforma TándemPlataforma de dos ejes

Plataforma de tres ejes

EQUIPO DE SERIE
PLATAFORMA DE 3 EJES

Cajón de herramientas grande
Freno de estacionamiento
Equipo eléctrico según normativa
Freno hidráulico a los tres ejes
Giratorio de bolas
Chasis de tubo estructural
Ballestas Parabólicas
Faldón trasero
Muelle en lanza
Equipo tándem con tirantes
Ballestas Parabólicas eje 

EQUIPO DE SERIE 
PLATAFORMA DE 2 EJES

Cajón de herramientas grande
Freno de estacionamiento
Equipo eléctrico según normativa
Freno hidráulico a los dos ejes
Giratorio de bolas
Chasis de tubo estructural
Ballestas parabólicas-multihoja
Faldón trasero
Muelle en lanza

DISTRIBUIDOR

EQUIPO OPCIONAL

Equipo de parrillas delantera 

y trasera

Tubos y pilares laterales

desmontables

Patas traseras manual/hidráulica

Equipo de cadenas de arrastre

para la descarga

Equipo cablestante de descarga

Escalera frontal

Ruedas diferentes medidas

EQUIPO OPCIONAL

Equipo de parrillas delantera 

y trasera

Tubos y pilares laterales

desmontables

Patas traseras manual/hidráulica

Equipo de cadenas de arrastre

para la descarga

Equipo cablestante de descarga

Escalera frontal

Ruedas diferentes medidas

MODELO CARGA MEDIDAS

MCPL2E-5 6 a 7 TN 5000 x 2400

MCPL2E-5.5 6 a 7 TN 5500 x 2400

MCPL2E-6 6 a 7 TN 6000 x 2400

MCPL2E-6.5 8 a 9 TN 6500 x 2500

MCPL2E-7 8 a 9 TN 7000 x 2500

MCPL2E-7.5 8 a 9 TN 7500 x 2500

MCPL2E-8 10 a 11.5 TN 8000 x 2500

MCPL2E-8.5 10 a 11.5 TN 8500 x 2500

MCPL2E-9 10 a 11.5 TN 9000 x 2500

MODELO CARGA MEDIDAS

PL-TRI8 13 a 14.5 TN 8000 x 2550

PL-TRI9 13 a 14.5 TN 9000 x 2550

PL-TRI10 14 a 15.8 TN 10000 x 2550

PL-TRI10.3 14 a 15..8 TN 10300 x 2550

MODELO CARGA MEDIDAS

MCPLTRI 8 13 a 14.5 TN 8000 x 2500

MCPLTRI 9 13 a 14.5 TN 9000 x 2550

MCPLTRI 10.3 14 a 15.8 TN 10300 x 2550

MODELO CARGA MEDIDAS

MCPLT-7 8 a 9 TN 7000 x 2500

MCPLT-7.5 8 a 9 TN 7500 x 2500

MCPLT-8 10 a 11.5 TN 8000 x 2500

MCPLT-8.5 10 a 11.5 TN 8500 x 2500

EQUIPO DE SERIE 
PLATAFORMA TÁNDEM

Cajón de herramientas grande
Freno de estacionamiento
Equipo eléctrico según normativa
Freno hidráulico a los dos ejes
Chasis de tubo estructural
Tándem con tirantes
Faldón trasero
Lanza regulable en altura

EQUIPO DE SERIE
PLATAFORMA TRÍDEM

Cajón de herramientas grande
Freno de estacionamiento
Equipo eléctrico según normativa
Freno hidráulico a los tres ejes
Chasis de tubo estructural
Faldón trasero
Lanza regulable en altura
Equipo tándem con tirantes

El modelo PL-TRI10.3 se puede matricular para 24 TN

EQUIPO OPCIONAL

Equipo de parrillas delantera 

y trasera

Tubos y pilares laterales

desmontables

Patas traseras manual/hidráulica

Equipo de cadenas de arrastre

para la descarga

Equipo cablestante de descarga

Ruedas diferentes medidas

Suspensión hidráulica en lanza

EQUIPO OPCIONAL

Equipo de parrillas delantera 

y trasera

Tubos y pilares laterales

desmontables

Patas traseras manual/hidráulica

Equipo de cadenas de arrastre

para la descarga

Equipo cablestante de descarga

Ruedas diferentes medidas

Suspensión hidráulica en lanza
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