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PLATAFORMA DOS EJES

Medidas Capacidad Tara o
1CIe13 =0 Cama de carga (kg.) Neumatico
PAT60 | 6,00x2,50 8.000 2460 | 10460 | 26270195
nuevo
PAT-60B 6,00x2,50 14.000 2.600 16.600 385-65-22,5
renovado
PAT65 | 650x2,50 10.000 2530 | l2530 | 28270195
nuevo
PAT-65B 6,50x2,50 18.000 2.730 18.000 385-65-22,5
renovado
PAT-70 7,00x2,50 12.000 2.700 14.700 385-65-22,5
renovado
PAT-70B 7,00x2,50 18.000 3.000 18.000 385-65-22,5
renovado
PAT-76 7,60x2,50 12.000 2.800 14.800 385-65-22,5
renovado
PAT-76B 7,60x2,50 18.000 3.200 18.000 385-65-22,5
renovado
PAT-80 8,00x2,50 14.000 2.980 16.980 385-65-22,5
renovado
PAT-80B 8,00x2,50 18.000 3.300 18.000 385-65-22,5
renovado
QUIPA O SERIE OPCIONAL
Cajon v PAT-85 | 850x250 18.000 3400 | 18000 | 38565225
renovado
Deposito agua v
Latiguillo hidraulicos y cable v
eléctrico conexion tractor
Parrilla frontal fija v

Parrilla abatible (paca redonda)

Parrilla frontal partida
y plegable

Torno tensor

Borde lateral cama

Eje direccional
Rotativo
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PLATAFORMA TRES EJES

Medidas Capacidad Tara MMA
Cama de carga (3] (Kg.)

MODELO Neumatico

PAT-105 | 850x2,50 18.000 3800 | 21.800 | 385:65-225
renovado
PAT-110 | 9,00x2,50 20,000 4400 | 24000 | 3865225
renovado
PAT-115 | 9,50x2,50 21.000 4600 | 24000 | 385-65-225
renovado
PAT-120 | 10,0x2,50 22.000 5060 | 24000 | 385-65-225
renovado
PAT-125 | 105x250 23.000 5240 | 24000 | 383:65-225
renovado

ALTURA DE LA CAMA AL SUELO
LLANTA 17,5

LLANTA 19,5 LLANTA 22,5

DOS EJES 1.05 1,10 1,20

TRES EJES




PLATAFORMA TRIDEM

Medidas Capacidad Tara

MODELO Cama de carga (kg.)

Neumdtico

PTRAT105 | 850x2,50 18.000 3800 | 21.800 | 38565225
renovado
PTRAT110 | 9,00x2,50 20.000 4400 | 24000 | 38-65-225
renovado
PTRATII5 | 950x250 |  21.000 4600 | 24000 | 38-65-225
renovado
PTRAT120 | 10,0x2,50 22,000 5060 | 24000 | 38265225
renovado
PTRAT125 | 105x250 |  23.000 5240 | 24000 | 38565223
renovado
PLATAFORMA TANDEM
SERIE OPCIONAL
MODEL Medidas Capacidad T N > ALTURA DE LA CAMA AL SUELO : EQUIPAMIENTO
ODELO Cama de carga (kg.) CUFTEIES LLANTA 175  LLANTA 19,5  LLANTA 22,5 Cajén (4
O p— 00 o7 i Deposito agua v
_70. : ’ ’ Latiguillo hidraulicos y cable
PTATAS | 450250 | 60008000 | 2000 | joooo | 26570-195 | KNSR o0 P s eléctrico conexion tractor 4
nuevo ’ ) ) = -
Parrilla frontal fija v
Parrilla abatible (paca redonda) v
265-70-19,5
PTAT50 5,00x2,50 8.000-10.000 2.200 12.200 nuevo Parrilla frontal partida v
y plegable
PTAT-55 5,50x2,50 10.000 2.500 12.500 | 285-70-195 Torno tensor v
nuevo Borde lateral cama v
PTAT-60 12 285-70-19.5 Eje direccional v
- 6,00x2,50 .000 2.800 14.800 nuevo , Rotativo v
Ballesta en lanza v
PTAT-65 6,50x2,50 14.000 3.200 17.200 385-65-22,5 Pata apoyo lanza mecénico (4
renovado P o
ata apoyo lanza hidraulico v
PTAT-70 7.00x2,50 15.000 3.400 18.000 385-65-22,5 Lanza regulable en altura
renovado
PTAT75 | 7.50x2.50 16.000 3700 | 18000 | 38565225
renovado
PTAT-80 | §00x2,50 17.000 3900 | 18000 | 38-65-225
renovado
PTAT-85 | 850x2,50 18.000 4200 | 18000 | 385-65-225
renovado




PLATAFORMA PORTA-TRACTOR
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QUIPA O SERIE OPCIONAL

Elevacion hidraulica con dos cilindros de apoyo

Cilindros hidraulicos doble efecto

Guias de la rueda con anchura interior de 300 mm.

Apoyos en guias para amarre de las ruedas

Argollas de amarre en costados

Eje Enghanche-tiro tipo anilla seglin norma homologacion.
Longitud (cudrado-pisa .. Material
. Neumdtico :
guias (mt) tambor estructura guias
n°.esparragos)

Freno de servicio hidraulico y de estacionamiento manual

MODELO

Instalacion luces segun reglamento circulacion.

Bulén de seguridad en lanza
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PORTA 90 IPN-300 Pata apoyo lanza manual
5 10.000 1.500 235-75-17,5 .
TRACTOR 250x60 - 6 nUevo reforzada Elevacién hidraulica con cilindros simple efecto v
g Lanza con apoyo hidraulico directo tractor v
PTTS 5 %0 18.000 | 2745 235-75-17,5 HEB-300 Rotativo v
25060 - 6 V4

nuevo Cajon con cerradura




Eje
Medidas (cudrado-pisa

MODELO Cama tambor Neumatico
n°.esparragos)
90 - 2.000 2
PORTAS | 500200 | 29209 6500 | 265-70-19,5
nuevo
90 - 2.000 2
PORTA6 | 600200 | 20299 6700 | 265-70-19,5
nuevo
90 - 2.000 2
PORTA7 | 7,00x2,00 o2 8000 | 385-65-22,5
30060 - 6
renovado
2
PORTAS | 800x200 | JO-2000 10.000 | 385-65-22,5
35080 - 8
renovado
2
PORTA9 | 9,00x2,00 | '00-2000 | 5650 | 385.65.22,5
35080 - 6
renovado
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EQUIPAMIENTO SERIE OPCIONAL

Eje elevable hidraulicamente. v
Valvulas de bloqueo hidraulico
en elevador del eje

Suelo de la plataforma en chapa
lisa de espesor 4 mm.

Argollas de amarre en costados
Enganche-tiro de la plataforma
amarre a los brazos de la bomba
del tractor.

Enganche-tiro tipo anilla segin
norma homologacion.

Freno de servicio hidraulico y
de estacionamiento manual
Instalacion luces segiin
reglamento circulacion

Lanza con apoyo manual

Lanza con apoyo hidraulico
directo tractor

Suelo con chapa estriada 4/6
Suelo con chapa estriada 3/5
Eje direccional

Rotativo

Cajon con cerradura
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Los datos contenidos en este catalogo se suministran a titulo indicativo y sin compromiso. Reservado el derecho de introducir modificaciones en los productos.
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