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Contrapeso tipo G – Chapa 
 

 
   

  

 

Contrapeso con cajón de chapa, realizado con un diseño ergonómico. 

Dispone de una amplia y práctica caja de herramientas. 
 

Contrapeso tipo C – Hormigón 
 

 
   

 

 

 

 
 

 

Contrapeso de hormigón construido con estructura de barras de acero S355 de 14 mm. 

El peso mínimo de la estructura es de 150 Kg. 

Hormigón realizado con tres tipos de compuestos diferentes al que se añaden 3 

componentes químicos para incrementar la resistencia hasta 3500 Kg/m
3
. 

Rematado con pintura resistente que mejora el aspecto y facilita la limpieza. Posibilidad 

de equiparlo con un práctico cajón de herramientas. 
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Datos Técnicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peso 

Dimensiones exteriores Dimensiones de la caja de herramientas 

 A B C D E F G H 
C 800 800 Kg 1010 650 695 245 590 290 250 220 

C 1000 1000 Kg 1160 550 905 155 540 200 240 170 

G 1000 1000 Kg 1600 650 770 270 1600 380 240 140 

G 1200 1200 Kg 1600 650 770 270 1600 380 240 140 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consulta la posibilidad de personalizar los contrapesos con tu propio Logo y Colores. 


