
Cultus 300 / 350 / 400 



3 puntos, fácil 
transporte 

Barra de tiro, menor 
requerimiento  de peso 
del tractor 



Hasta 30 cm de profundidad de trabajo 



Tres ejes -  óptimo paso  de residuos 



Resultado del trabajo nivelado   



Ajuste de profundidad desde la cabina 



Puntas para todas las condiciones 



MixIn – doble mixing y desmoronamiento 



Una amplia gama de anchos de la espinilla 

50 mm  
Mezcla mínima 

80 mm  
Mezcla media 

120 mm 
Mezcla máxima 



La espinilla determina el mezclado 

Mejor mezcla con el mismo coste de 
combustible! 



Mezcla de residuos con la espinilla MixIn 



Opción espinilla torcida 

• Al lanzar el material hace que las partes más 
grandes y pesadas ( tierra)  caigan antes al 
suelo, las partes más ligeras (paja) que 
queda en la  parte superior  

• Ideal cuando hay tiempo disponible para la 
descomposición  de residuos abajo 

• También es preferible cuando se trabaja  
muy profundo debido al ángulo de 
proyección 



Un solo tornillo de fijación ahorra tiempo 



Espacioso - trabajos en residuos pesados 

 

90 cm 
85 cm 

80 cm 



Bastidor de trabajo pesado - 100 x 100 x 10 mm 



 
 
 

32 cm de altura 
de disparo - 

profundidad de 
trabajo 

completo! 
 

 450 kg de 
presión de 
liberación - 

exactitud en la 
profundidad 



Bujes cónicos mejoran la vida útil 



Muelles  dobles mejora el mantenimiento de la 
profundidad 

• Resistencia completa, 
dispara cuando llega al 
máximo y la curva de  
presión de liberación es 
más constante que con 
un solo resorte 

• Elimina las demás 
vibraciones, reduce el 
estrés del material 



Test en el banco de 
pruebas 

Obstacle angle 45° 

Diente  hecho para 
condiciones duras 

 
Pruebas de laboratorio 

obstáculo 47 mm  



El mejor del mercado 
Número de 
disparos 



Väderstad – pequeños 
terrones 

Ángulo alto - terrones más 
grandes 

El ángulo bajo disminuye el tamaño del terrón 



Placas niveladoras – suelos medios y  ligeros 



Niveladores de discos - todos los suelos 

• Gomas de suspension 
• Rodamientos libres de 

mantenimiento  
• De acero V55  



El Nivelador de estrella se mantiene limpio 

• Fácil de regular 

 

• Lleva gran cantidad de 
tierra y residuos 

 

• Menos empujones 
menos tierra – 
resultado más nivelado 



Ajuste fácil de la profundidad de los niveladores 



RubberRunner 586 mm – suelos medios y ligeros 

• Deja la superficie 
nivelada y bien 
consolidada. 

• Los rascadores 
pendientes  
mantienen el packer 
limpio en todas las 
condiciones 

• 20 mm de espesor 
de caucho con 
refuerzo de acero 



Rodillo RubberRunner transporte  con la barra 
de tiro 



SteelRunner 600 mm – ruptura agresiva de terrón  

• Gracias a su forma 
compacta en toda la 
profundidad del perfil 

• Rascadores pendientes 
mantienen el rodillo 
limpio en todas las 
condiciones 

• Para suelos medios y 
pesados  

• Cultus 300-350 



CageRunner 600 mm – suelos medios y ligeros 
• Gran diámetro, evita el 

arrastre, menos gasto de 
diesel 

• Consolida en profundidad 
a través de vibraciones, 
deja   suelta la capa 
superior del suelo  

• Cultus 300-350 



3 puntos – fácil transporte 



Siembra de colza en una sola  pasada  



Dientes plegables aumentan 
la versatilidad 



 

Las ruedas de apoyo delanteras estabilizan más la 
máquina  



Tres filas de dientes mezclan mejor la paja que dos  



Dos filas en el cultivador déjan tiras de paja  



Ventaja  consolidación de 3 filas 

• Un cultivador de tres filas 
tiene una mejor consolidación 
de uno de  dos filas (Profi 
prueba 01/04). Con más  peso 
de la máquina y más púas 
adicionales hay más peso 
añadido sobre  el packer 

• Se necesita más peso cuando 
se trabaja más profundo 




