
Väderstad Rapid 
 



El desafío 



 

Esta es la herramienta 



Rapid 



Velocidad - Capacidad   
Precision - Beneficios 
Versatilidad - Ahorro 



Rapid – una máquina – todas las condiciones 

Mínimo laboreo Siembra directa Arado 



El concepto Rápid - precisión a alta velocidad 

150 kg 150 kg 150 kg 



1 2 
3 

Rápid - Más trabajo hecho en una sola pasada 



Intensiva preparación del suelo 



Rapid - Larga vida, bajos costos 



Rapid - Fácil de usar 



Rapid – experiencia global 

+ 22.000 Rapids 
vendidas! 

+ 97.000 metros de 
anchura de trabajo! 
 



Rapid – La promesa de calidad 

10.000 km! 
Ex. Hamburgo -Singapore  

  O 



Rapid – Gama 

Rapid  
mecánica 
Solo semilla  3-4 m 
Combinada 3-4 m 

Rapid A S 
Neumática 
solo semilla  
4-6-8 m 

Rapid A C/J 
Neumática 
Solo semilla 6-8 m 
Combinada  6-8 m 



This is what matters 
Inicie el futuro ahora!  

Rapid 





Product concept  

Rapid 



Rapid la configuración  



Rapid concepto - precision 

Conexión entre una rueda y dos discos /rejas de semillas 

Con Rapid se establece la profundidad de trabajo - no la presión! 

Profundidad controlada por todas la ruedas - bien en diferentes 
condiciones 



Profundidad uniforme de siembra  de 
semillas 

Väderstad Rapid 8 km/h
0%

0%

1%

99%

zon 1

zon 2

zon 3

zon 4

Zonas: 1=1-2 cm, 2=2-3 cm, 3=3-4 cm, 4=4-5 cm (profundidda de siembra 
prevista) 



La misma profundidad de siembra – mejora la 
germinación 



Cambiar la profundidad de siembra desde la 
cabina 

Perfecto en las diferentes condiciones 
del campo 



Velocidad 15-18km/h 



Colza de invierno  sembrada a 25 km / h 
(Austria) 



Sistema flexible 



Siembra  
convencional con 

Rapid 

• Se puede sembrar 
directamente detrás de 
un arado o después de 
un vibrocultivador 

• Utiliza juntos el  
sistema de discos y 
Crossboard 



Siembra de 
minimo laboreo 

con Rapid 

• La forma más común de 
siembra con una Rapid 

• System Disc a menudo ahorra 
una pasada p.ej. Carrier 

• System Disc menos profundo 
que la profundidad de 
siembra 

• Si  hay los residuos pesados - 
no Crossboard 

• La velocidad es crucial para el 
resultado de trabajo 



Simbra directa con 
Rapid 

• Por lo general, después 
de los cultivos de 
semillas oleaginosas o 
guisantes 

• System Disc 
normalmente se regula 
a poca  profundidad 
para crear el  labrado 
que cubre la semilla 



El maíz de ensilaje con Rapid 



Cultivos de cobertura en tres profundidades 
diferentes 



La mezcla de semillas no es óptimo 

Con todas las semillas a la misma profundidad no se está  
utilizando todo el potencial! 



Profundidad de siembra óptima 
Profundidad de siembra: En general diámetro semilla x 10  

BioDrill 

Cuchilla de siembra 

Cuchilla de fertilización 



Posibilidad: cultivo en franjas con  Rapid   

Utilice las posibilidades de 
Rapid, ya sea con la fila de 
fertilización o con las cajas 
de maíz para hacer cultivos 

de cobertura en franjas   

Photo: Frederic 
Thomas 



Rápido - la elección de los contratistas 

Puede sembrar: 

• Grano 

• Colza 

• Maíz de ensilaje con fertilizante e 
insecticida 

• Siembra hierba 

• Mejora los pastos 

• Cultivos de cobertura en tres 
profundidades  

 

Ningún otro equipo puede hacer esto! 

 



Fácil llenado 

• Gran abertura de tolva – fácil 
llenado  

• Fácil apertura  - rápido 

 Mejor logistica – paradas más 
cortas – mayor capacidad 



Herramientas frontales 



 



Múltiples herramientas ahorran diesel y 
tiempo 



Rapid pedida con herramientas – practica 
común 

1. Preparación del 
lecho de Semillas 

2. Siembra 3. Consolidación 



5 pasa en uno - mejor que de la  forma tradicional 

Menos  perdida 
de humedad 
que en  la 
convencional 

Mayor 
precisión y 
eficiencia de 
combustible Más velocidad y 

precisión 

precisión exacta 
Cada preparación del suelo genera una 
pérdida de humedad de 3-5 litros / m² 



Cada pase significa daño más profundo en el 
suelo 

Si no hay  compactación no necesitamos reparar el daño! 
Sources: Hamza and Andersson (2005), Botta et al. (1999, 2009), Botta et al. (2006) 

1 5 4 3 2 



Semillas diferentes - sensibilidad diferente 



Siembra directa en residuos de girasol 



Germinación después de la siembra de girasol 



Germinación después de la siembra directa 



CrossBoard 
• Con o sin barra estabilizadora 

(arado o con la paja) 

• Muy flexible - bueno con piedras y 
paja 

• Fuertes vibraciones - hace mejor 
trabajo 

• Ángulo variable con puntos 

•   Piezas de desgaste baratas 

• Fácil de ajustar 



Remolcada - la mejor solución 



Arrastrado => Menos rellenos => Más 
capacidad 



¿Por qué no, suspendida en tres puntos? 

• Siempre sería necesaria  la presión  máxima de los 
neumáticos 

• Todo el peso sobre el eje trasero al girar 



Máquina arrastrada - menos presión en las 
ruedas 

Mejor para el suelo 



Menos compactación - mayor producción 



individual disco cuchilla 



Agronomía individual del disco 

• Corta la  paja y residuos y les 
impide caer en la ranura de 
la semilla. 

• Reducción del riesgo de 
enfermedades por hongos, 
también  con labranza de  
mínimo laboreo. 

• Se puede dejar más paja  en 
la superficie = mejora la 
barrera de evaporación, 
mejor resistencia a la sequía 



El efecto cuchillo - Nunca queda paja en la 
ranura de la semilla 

Para hacer un corte efectivo de 
la paja el disco necesita una 
superficie dura - como un 
cuchillo y una tabla de cortar 



Problema de entretejido 



El disco angulado  procura un  
labrado fino 

• Fila de semilla mejor limpiarla para  
sembrar  

• Hace un labrado fino - óptimo para la 
germinación de las semillas 

• El disco protege el tubo de semillas 



Calidad en los detalles 

Tungsteno - para 
mejorar el tiempo de 
vida 



V55 especialmente endurecido de acero sueco? 
Aumenta el tiempo de vida 



Disco  de semilla 
grande 

• Puede con más 
residuos 

• Larga vida útil 

• Más tranquilo en 
altas velocidades 
que los discos más 
pequeños 

 

Ø 41 cm   



Un Solo disco - penetración en condiciones 
pesadas 

• Un solo disco penetra casi todas las condiciones 

• Mejor con: grandessemillas, la siembra directa o 
fertilizantes 

Doble disco puede tener problemas 
de penetración en condiciones 
pesadas 



 

¿Por qué disco y no la reja? 



• El brazo  tiene problemas con el mantenimiento de la 
profundidad a alta velocidad 

• Mueve mucho del suelo y las semillas  salen a la superficie 

¿Por qué no el brazo con reja? 



Nunca una parada durante la temporada 

Las sembradoras de brazos  necesitan  distintos tipos  de 
rejas en los cambios de estación,  mayores costos de 
precisión y tiempo de siembra 



Los brazos recojen la paja 

Una gran 
limitación en 
mínimo laboreo 
o en siembra 
directa! 



La siembra del disco - la alternativa flexible 

• El trabajo en la paja 

• No sólo los sistemas arados 

• Alta capacidad 



Deja las piedras en el suelo 



Preparación del suelo pasiva 



¿Por qué la preparación del suelo pasiva? 

• Mayor capacidad con mayor 
velocidad 

• Menos costes en desgaste de piezas 

• Menos costes  de diesel 

• Mejor estructura del suelo 



Mejor resultado con menos costes 

Sembrado directamente  con 
Rapid 

Preparado con  grada 
rotativa 



Mejor emergencia en tierra arada 

Grada rotativa x 2 
vueltas  en tierra arada 

Sembrado de Rapid directamente 
sobre el labrado 



Source: Mr James Harrison, Hall Farm, Wighton, North Norfolk  (customer system comparison)   



Más de paja - más comida para los gusanos 

Importante:  la grada rotativa mata a ambos, los gusanos y la estructura 
del suelo 



Arar menos = reduce la erosión 



El material orgánico en la parte superior del 
suelo impide la creaccion de corteza? 

Un suelo con demasiadas  
partículas finas es  sensible a 
lluvias  fuertes 



Agronomía 



Buena siembra es 
lo que importa 

Mayor uniformidad de 
siembra  

• Mejora de la precisión para 
la fertilización y productos 
químicos 

• Menos malezas 

• Mayor rendimiento 
potencial 

• Mejor calidad 

• MAYOR UTILIDAD NETA! 



Distancia entre hileras 12,5 cm 

• Competencia interna óptima 
entre las filas 

• Mantiene baja presión de 
malezas 

• Mejor distribución global de 
distancias fila más amplio 

• Diferencia mayor en los cultivos 
de primavera sembrado 
(estudios muestran una pérdida 
de rendimiento del 1% por cada 
cm de distancia más amplia) 



Mayor velocidad - menos daños de compactación 

Ensayo alemán. Impacto en 40 cm de profundidad con una rueda con un peso de 10 
toneladas. Hecho con 2 y 7 km / h. Más rápido => menos daños 

Mejor sembrar rápido - después de la siembra ya no 
podemos reparar los daños causados 



Herramientas delanteras - Agronomía 

• Mantienen la humedad 

• Crean un buen terreno  
para semilla 

• Cortan  y mezclan los 
residuos 

• Aplastan terrones  

• Nivelan 



System Disc 

• Discos de 41 cm  y 12,5 cm de distancia 
• Ajuste de profundidad hidráulico 



Pequeños discos => labrado bueno para la 
semilla 



Precisión: Un brazo - un disco 

• Funciona en los residuos pesados 

• Larga vida útil de los rodamientos 

 



Todos los discos en un 
eje 

4 discos – un brazo 2 discos – un brazo 1 disco – un brazo 

Precisión 
Copia el contorno  
Permite el flujo de 

material 

High 

Low 

Un brazo - un disco, una precisión óptima 



SDA - más cultivos con menos profundidad - Guarda la humedad 

Disc Sistema Agresivo - mueve más tierra 



X-disco elimina las fuerzas laterales 



• Asegúrese de que  System Disc corta 
el material suficiente para cerrar la 
ranura de semillas 

• La falta de  profundidad mecanizada 
deja abierta la ranura de semilla  

Herramientas delanteras y 
siembra directa 

 



Las plantas necesitan 

Oxygen 

CO2 

Barrera capilar 

Nitrogeno 



La profundidad de siembra 

System 
Disc 

Semillero 



Mejor acceso al agua 

Semillero Rapid 

- Semilla colocada en el suelo 
húmedo  

- Mejorado  el desarrollo de raíces  

-  No hay riesgo de mezcla de basura 

Semillero convencional                

- Semilla en la parte inferior de semillas  

- menos desarrollo de las raíces  

-  Riesgo de sequía  

- - Riesgo de mezcla de basura 



Fertilizante 



La colocación óptima del 
fertilizante 

• En 1982 Huhtapalo,  probo 
diferentes posiciones de 
fertilizantes y su eficiencia 

• La fertilización junto con la 
siembra estabiliza los 
rendimientos y utiliza el 
nitrógeno  de forma más 
eficiente 

Broadcast = 100 



La dirección natural para las raíces 



Fertilizante en la parte superior = riesgo en 
tiempo seco 

Las malezas 
someras – 
obtienen el  
primer disparo 
en nutrientes 

El fertilizante 
granulado necesita 5 
mm de lluvia para 
liberar a todos los 
nutrientes 
 
1 mm de lluvia mueve 
los nutrientes  
aproximadamente 1 
cm hacia abajo 



Fertilizante con Rapid – 
siempre tiene  acceso al 

agua 

No hay competencia entre 
plantas y fertilizantes 
 
Ensayos suecos muestran una 
reducción de fertilizantes 5-10% 
cuando se hace siembra 
combinada en comparación con 
la abonadora. Si la primavera es 
seca se aumenta este efecto. 



Fertilización exclusiva de la planta 

• Sin mezcla de 
paja 

• No hay acceso 
para  las malas 
hierbas 

 



En suelos pesados - no poner el fertilizante 
abajo 

Riesgo de muy poca 
compactación - 
menos acceso al agua 
capilar 

El fertilizante 
higroscópico, 
toma el agua de 
la semilla 



Nunca el fertilizante junto con la semilla 

El fertilizante es higroscópico El nitrógeno quema las semillas 



No hay riesgo de erosión de fertilizantes 

  



El fertilizante se coloca más profundo? Núcleo 
de rueda tiene la presión máxima 



Fertilizantes a poca distancia del disco de 
siembra 

• Mejor precisión en curvas 
entre las filas 

• Cada planta cuenta con 
las mismas condiciones! 



Fósforo Opción (Rapid 4.3 metros) 

Junto con la semilla 

Uso alternativo: Plaguicida 



Consolidación 



Pre-consolidación  

• App. 1/3 del peso de la máquina 
• Todas las plantas mismas condiciones 



Las ruedas pivotantes  evitan el arrastre del 
terreno 



Cama óptima de semillas 

Terrones demasiado grandes  - 
peor  germinación 

Las condiciones óptimas 
- buena germinación 



El contacto perfecto de la semilla con la tierra es 
importante 



Menos fuerza de tracción necesaria 





Offset - ahorra diesel 



Construido para compactar – ahorra el  pase 
del rodillo 

Semillas en perfecto contacto con el 
suelo 
Guarda la humedad - mejor 
germinación 
Evita la compactación innecesaria 



Cada semilla tiene las mismas condiciones 

Un packer  separado nunca puede ser tan exacto 



Siempre la presión en la  misma dirección 

• Media presión en la parte alta de la forma 

• Cierra la ranura con labrado fino 



Concentración de peso en Rapid 

Herramientas 
delanteras 

La parte principal del 
peso sobre los discos  
de semillas y las 
ruedas packer 



 
Rapid cierra mejor la ranura de semilla en 

mojado y condiciones pesadas 

Problema del doble disco 

Doble disco Disco simple 



Más profundo - más compactación necesaria 



Guisantes sembrados en mínimo laboreo  con 
Rapid 



Cuanto más pesado es el suelo mayor es el peso 
necesario para cerrar la ranura de semillas 

Compactacion 

- 

+ 

Soil type 

pesado ligero 



Packer el montaje es flexible 



Copia el contorno hasta 9 cm de profundidad 





Cebada de primavera sembrada 
directamente  en pistas profundas 



Rastrilla trasera 



Las púas vibrantes  ordenan el suelo 

Grandes 
particulas 

Pequeñas 
particulas 

Barrera de evaporación - 
humedad de la semillas 



Grandes  partículas del suelo - más resistente a 
la intemperie 

 
 

La rastrilla trasera deja 
las  partículas grandes en la parte 
superior 
Dejan el suelo menos sensible   
a las fuertes lluvias y no lo taponan 

 



Dientes entre las filas de semilla 



Mejora de la gestión de cabeceras 



Menos es más! 







Gestion de las cabeceras con resultado perfecto 



Siembra de maíz de  
ensilado con Rapid 



• Menores costos de establecimiento 

• Aumento de la capacidad 

• Ninguna inversión adicional 
necesaria 

• Ahorra preparación 

• Guarda la humedad en primavera 

Seeded with Rapid 300S at 4.75 ha/h 



Ahorra pases, guarda la humedad 

Sembrado 
con Rapid 

Sembrado de 
precisión 



• Rápid es capaz de 
establecer 
eficazmente maíz 
forrajero 

• LaTasa de 
semillas se debe 
aumentar para 
compensar la 
distancia más 
pobre 

• Ensayos de la 
Asociación de 
Productores de 
Maíz (MGA) 

Rendimiento ensayo en Reino Unido 



Ensayo de 
rendimiento 

de maíz 
ensilado 
Austria 

Rapid 
Drilled 

Source: www.lako.at 



Distancia entre filas - cada 12,5 múltiples 
posibilidades 

• Aumentar la tasa de semillas un 10-15% con el fin de 
compensar la menor precisión 

• Una velocidad más alta es beneficioso para la distribución 



Capacidad probada - 2010 record  de 24 horas 
en Bulgaria 

• 273 ha sembradas en  24 horas 
• RDA800J 



Gran carrera europea de 24 horas  2003 



 



 



 



 



 



 



 



Rapid 300-400C/S especificaciones 



Gran tolva - alta 
capacidad 

Rapid 3 m:  

Simple: 3000 litres 

Combi: 3150 litres 

 

Rapid 4 m: 

Simple: 4100 litres 

Combi: 4350 litres 



Separación de tolva ajustable 



Diseño moderno de tolva 

• Fácil acceso para  
mantenimiento 

• Ángulo pronunciado 
de caída da alta 
precisión 

• Buen acceso a los 
sistemas hidráulicos 
y electrónicos 



Distribución exacta en toda la anchura de 
trabajo 



Accionamiento hidráulico del distribuidor  
de semillas 

• Accionamiento hidráulico 
de serie de semillas, 
fertilizante y BioDrill 

• Seguro 

• Fácil de instalar y calibrar 



Rodamientos libres de mantenimiento 

• Rodamientos de alta resistencia 

• Diseño Väderstad  único con muy 
buen rendimiento de sellado 

• El mismo  rodamiento para 
System Disc y discos de 
fertilizante, semilla  

• La forma del buje previene el 
bobinado de  malas hierbas y 
residuos 



Rastrilla trasera 
• Buen espacio libre en el transporte por carretera 

• Menos desgaste de vinculación, vida útil más larga 

• Hay dos tipos de rastrillas  trasera: 

• Versión hidráulica donde la presión en la rastrilla trasera se puede ajustar con el 
ControlStation / E-Control dependiendo de las condiciones de conducción. Es 
posible tener una presión más alta en la rastrilla trasera en las cabeceras 

• Versión mecánica donde la presión máxima se decide por su propio peso 



Cierre de media máquina 

• Manejado por ambos lados, posible cierre ambos lados 

• Pulse el botón en el sistema de control y la máquina sólo 
cuenta hectáreas para media máquina 



AutoCheck 

• Controla e informa sobre 
profundidad de la semilla 

• Ajuste manual 



AutoPilot 

• Controla la profundidad de 
siembra 

• Ajuste automático 



Opciones Rapid 300-400C/S 



Väderstad E-Services 

• Opción ISOBUS  y E-Control  

• Permite la conexión GPS 

• Apagado automático de cabecera 
y el ajuste automático de 
densidad de siembra posible 
junto con ISOBUS  GPS 



Packer pivotante 



BioDrill BDR para  Rapid 300-400C/S 

• Volumen de 200 litros 

• Accionamiento hidráulico de la unidad de dosificador de semillas 

• También disponible de serie con caída de fósforo en la ranura de 
la semilla 



RDC opción: AutoCheck 

• Mide la altura de la máquina sobre el suelo 

• Skis para  comprobar la profundidad de siembra , el  ControlStation  

     alerta al operador de los cambios 

• El operador puede hacer ajustarlo si le parece conveniente 



RDC opción: AutoPilot  

• Chequea la profundidad de  siembra y 
automáticamente hace los ajustes de 
acuerdo con la altura de la máquina 
cuando es necesario 

• Evita cambios en la profundidad de 
siembra entre la tolva llena y vacío que 
de otro modo pueden aparecer debido al 
peso de la máquina 

• El campo debe ser cultivado antes de 
perforar ya que los sensores son 
sensibles a las partículas grandes de 
suelo 

• Disponible junto con ControlStation 



Rapid A S, Rapid A C/J 



El radar garantiza una distribución exacta 



Fenix hidráulico   

• Precision 
• Fuerza / capacidad 
• Simplicidad 



Profundidad variable sobre la marcha 



Precisión -Distribución en cabeza alta 

Colocación baja = 
problemas en condiciones 

montañosas 



De serie : cierre de la mitad de la máquina 



Maestro y Esclavo 

 

 

Mayor precisión de profundidad 



Control de profundidad interactivo 

Control de profundidad desde la cabina 



Opción: sistema de sensores de semillas 



Opción: borrahuellas de disco 



Rapid RDAS – especificaciones argumentos 



RDAS: herramientas frontales 



Distribución de semillas interno en  RDAS 

• Diseño delgado 
• Tramline con  

retorno automático 
de las semillas 

• Bien protegido 



Opciones RDAS 



E-Control – moderno y fácil de usar  



Pivot y compactador 
de alas 

Soporte de packer de ala con muelle 



Extension del Packer Pivot=> 6 ruedas 

Mejora la capacidad de carga en suelos ligeros 



RDAS extensión de tolva, mejora la capacidad 



BioDrill para semillas pequeñas 



Sinfín de llenado inoxidable 



Rapid A C/J – especificaciones argumentos 



Tolva, grande y versátil 



RDAC / RDAJ – pequeño radio de giro 



Opciones RDA C/J 



Compactadores de alas 

Ajustable con presión hidráulica 



Sinfín de llenado inoxidable 



Historia de la máquina 



Finales de los años -80 - Interés por la siembra directa 

       Algunas sembradoras en el mercado, la mayoría de ellos desde el Reino Unido 



Se importaron dos sembradoras  de 
púas Bamlett? Desde el Reino Unido. 
Ellas no cumplieron con las 
expectativas! 



Prueba del disco con  ángulo 



198x DS - el precursor de la Rapid 



El equipo de desarrollo de DS 



Prueba de manejo DS 



1991 – Nace Rapid 

1992, primer año de 
producción  
Se fabricarón 130Rapid 



Los primeros clientes finales 



Primera Rapid  800F 



Análisis de diversas herramientas delanteras 



La siembra en tierra arada en Reino Unido 



Conceptos probados – Rapid cesped  y Rapid 
30 



Uso generalizado - Rusia 



Uso generalizado - Arabia Saudita 



Uso generalizado - Zambia 



Rápid la mejor sembradora de todos 
los tiempos! 


