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• Alta capacidad (hasta 18 km/h de velocidad de siembra) 

• 2 máquimas en una, Carrier y sembradora 

• Reduce los costos de combustible 

• Puede sembrar en directa, minimo laboreo y en terreno preparado 

• Buena economia, máquina con componentes de larga vida 

¿Por que comprar  Spirit? 



Concepto 

• Los suelos más ligeros o preparados suelen ser más 

fáciles de trabajar que los suelos pesados 

• Se necesita una presión relativamente baja sobre el disco 
para colocar la semilla en suelos ligeros o preparados 

• La consolidación es importante para retener la humedad 

• La resistencia es minima en suelos ligeros o preparados 
el efecto bulldozer es un riesgo, por lo tanto los discos 
son de suave movimiento 

 

 



Detalles técnicos Spirit 
Model ST 400 ST 600 ST600XL ST 800 ST 900 

Anchura de trabajo(m) 4 6 6 8 9 

Anchura  transporte (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Altura transporte (m) 2,65 2,8 2,8 3,9 4 

Peso (kg)* 5 000 6 700 6770  8 550 9 200 

Tolva (litros) 3750 3750 3900 3900 3900 

Requerimiento de 
potencia (hp) 

150+   200+   200+ 250+   300+    

Espacio entre lineas de 
siembra (mm) 

125/167 125/167 125/167 125/167 125/167 

Marcadores  Standard Standard Option Option Not Available 

Requerimiento 
hidráulico (doble 
efecto) 

4 4 4 4 4 

Packer ruedas  400/55-15.5"   400/55-15.5"   400/55-15.5"   400/55-15.5"   400/55-15.5"   

Ruedas compactadoras 
Diametro/anchura(mm) 

380/65 380/65 380/65 380/65 380/65 

Reducción de densidad 
de semilla   

Option Option Option Option Option 

Herramientas delanteras System Disc Aggressive – System Disc Aggressive Cross Board – Heavy Crossboard 

* Peso de la máquina con System Disc Aggressive y Croosboard 
  
  

      



Spirit etapas de trabajo 

 2. System 
     Disc  Agressive                             
g   (Crossboard) 

 3. 
Neumaticos 
Packer 

 4. Unidad de 

siembra 

 5. Rastrilla 

trasera 

 1.Barra de 
tiro  



Modelos de acloplamiento de barra de tiro 

• La barra de tiro permite ofrecer al 
cliente distintos tipos de enganche 

• El enganche se puede cambiar 
facilmente  

         desmontando los 8 tornillos que lo 
fijan 

• Väderstad ofrece las siguiente 
opciones: 

1. Orificio de  40 mm 
2. Orificio de  50 mm (standard) 
3. Rotula de enganche de 41 mm, 

52,5 mm, 57 mm, 72 mm (modelo 
especial Väderstad) 

4. Enganche de bola (tipo 
Scharmüller) 80 mm   

 
 

1. 

4. 3. 

2. 



Opcion Crossboard 
• El  Crossboard ligero (45 mm) se 

monta se serie  delante  “ System Disc 
Aggressive” ( sistema de discos 
agresivos) con placas de 100 mm 
ángulares. La distancia entre el centro 
de placas es de 26 cm 

• El  Crossboard pesado  (80 mm) se 
monta con  el sistema de discos o solo 
el  Crossboard. Las placas tienen 
150mm y tambien son ángulares 

• Los 2 tipos de  Crossboard pueden 
montar una barra estabilizadora, esto 
aumentara la capacidad de nivelación 
pero limitara la capacidad de manejo 
de residuos 



Puntas o placas para Crossboard ópciones 

• El Crossboard light  tambíén se 

puede montar con puntas rectas de 
100 mm  o (si existen muchos 
residuos) con puntas rectas o 
ángulares de 45 mm  

• El  Crossboard heavy (80 mm) está 
montado de serie con puntas de 150 

mm ángulares, y se puede montar 
con puntas rectas de 150mm y 
también con puntas rectas o 

ángulares de 100mm 150 mm 

(Standard) 

100 mm 

100 mm 

(standard) 

45 mm 

 

Light Crossboard 

Heavy Crossboard 



System Disc Agressive 
• La profundidad se puede ajustar sin 

escalonamientos durante el trabajo 

• 125 mm de espacio entre discos realizan 
un corte completo del suelo  

• Accionamiento hidráulico 
• Mezcla la capa superior del suelo y lo 

prepara muy bien para la penetracion 
más profunda de los discos de siembra 

• Consigue un buen contacto de los 
residuos con el suelo, comenzando el 
proceso de descomposición 

• Se recomienda una velocidad de 10-15 
km/h para lograr una óptima mezcla de 
materiales, ofrece gran capacidad 

• La paja se mezcla entre  3-10 cm de 
profundidad 

• Puede crear facilmente una falsa siembra 



Brazos flexibles 

• Sistema de suspensión de goma 

• Larga vida útil ya que los elementos se 
mueven suavemente 

• Sin mantenimiento gracias a pocas 
partes móviles 

• Permite hasta 125 mm hacia arriba 
contados desde el centro del disco,  
algunos movimientos laterales 
también son posibles 

• 2 toneladas es la presion liberada a 125 
mm de altura de descarga 

 

 

125 mm 



Opcion borrahuellas de dientes 

• Doble borrahuellas con dientes 
Agrilla Extra, se pueden montar 
simples o dobles 

• Consigue un resultado perfecto del 
trabajo  también el suelos muy ligeros 

• Facil de instalar y sin mantenimiento 

• Si el desgaste de la punta Agrilla 
Super es alto se dispones de puntas 
de repuesto  “Marathon”  

• Disponible en combinación con  
System Disc Agressive 

 

 



Opcion borrahuellas de disco 

• Discos para eliminar la compactación 

producida por las ruedas del tractor  

• La profundidad se puede ajustar hacia 
abajo  hasta 100 mm en pasos de 25 mm 
para conseguir el resultado deseado  

• Se venden en juegos de 2 unidades 



Rodamientos sellados 

• Los rodamientos del  System Disc 

Aggressive pertenecen a los mejores 
del mercado, son un desarrollo de 
Väderstad  

• Rodamientos superiores garantizan 

una larga vida útil 

• El sello de caucho extremadamente 

ajustado mantiene la suciedad fuera 
del cojinete   

• No necesita engrase 

• Facil de cambiar si es necesario 



El  disco V55 – Calidad y eficacia probada 

• El disco de 450 mm de diametro, 
proporciona  una gran velocidad de rotación 
y una mezcla excelente de material 

• Los discos pequeños producen terrones más 
pequeños 

• 5 mm de espesor para una larga vida útil 

• Conico, el ángulo no cambia  con el desgaste 
y  el trabajo tampoco   esto  si ocurre con un 
disco concavo  

• Con dientes para una buena adherencia al 
terreno y mejor penetración 

• V55 calidad de acero especial, endurecido 
hasta  55 HRC alcanza hasta un  50% + de 
vida útil. (la dureza normal de piezas de 
desgaste es 47-48 HRC) 

Same 

working 
angle 

450 mm 



Flexibilidad y modelo en X 

• Las secciones del System Disc 
Agressive  siguen el contorno 
asegurando un gran resultado 
en todo el ancho de trabajo de 
la máquina 

• El soporte de discos de Spirit 
monta un modelo en X para 
garantizar que la máquina 
siempre está centrada detras 
del tractor 

• Discos laterales ajustables    
(diametro 495 mm) que se 
usan en los niveladores de 
Cultus, combinan una 
excelente capacidad de 
nivelación con una 
durabilidad extrema 

 



Disco central ajustable 

• La altura del disco 

central se puede 
ajustar para optimizar 

el  resultado del 
trabajo 

• Hace la máquina aún 

más versátil 

• Disponible desde 

primavera  de  2010 

 



Grandes neumáticos Packer 
• Packer diametro  820 mm, ancho 400 mm 

• Aprobados para transporte a  50 km / h  
• 300 mm off-set se traga grandes cantidades 

de suelo y evita cualquier efecto bulldozer  
• El gran diametro del packer central garantiza 

una consolidación uniforme delante de los 
discos de siembra 

• Las ruedas grandes son menos sensibles a las 
perturbaciones y permiten mayor velocidad 
que las pequeñas 

• Para suelos arenosos, arados en donde la 
cosolidación es importante antes de la 
siembra 

• Todas las ruedas tienen rascadores para 
mantenerlas limpias en todas las condiciones 



Nivelación, eliminacion de monticulos y frenos 

• Detras de cada rueda off-set hay un 
cilindro de goma encargado de la 
nivelación que se puede ajustar 
facilmente con 2 tornillos 

• Las ruedas pueden ser desmontadas 
individualmente en caso que sea 
necesario  reparar un pinchazo 

• Los 4 neumaticos exteriores de la 
sección central frenan uniformemente   

• Flex system,  son neumáticos 
intermedios (para circular por caminos 
irregulares, estos neumáticos no tienen 
frenos). Pueden flexionar hacia arriba y 
abajo 60mm sin limite. 

• Neumáticos con freno,  la presión 4,5kg, 
el resto a 2,5kg 
 



Chasis robusto, vinculación excelente 

• El chasis es similar al de 
todas las máquinas de  
Väderstad, diseñado para 
una vida muy larga en 
condiciones 
extremadamente duras 

• Para proteger los sistemas 
hidráulico  y eléctrico los 
cables se han encaminado 
por dentro del chasis 



Väderstad   ”Longlife”  larga vida  

• Spirit cuenta con el desarrollo más 
reciente de tecnología de 
rodamientos de vinculación, 
Väderstad Longlife, monta  un 
dispositivo que garantiza el paso 
de la grasa y por tanto asegura una 
buena y constante lubricación 

• Garantiza una larga vida útil así 
como piezas de repuesto baratas, 
que mejora la economía total de la 
máquina 

• Utilizado en los puntos de 
vinculación entre el chasis y las 
alas, el sistema de discos   y los 
puntos de fijación de elementos de 
siembra 



Väderstad “Longlife” en rotulas y bulones 

Se impide el  giro 
debido a las  caras 
planas 

El engrase 
asegura 
que la 
rotula gira 

tornillo 30 mm 

• Conjuntos- Longlife en todas las rotulas de las herramientas delanteras en el  System Disc Agressive y en las 
unidades de siembra  

De ésta manera el hierro nunca se desgasta  y la vida global  de la máquina aumenta drasticamente, esto 
también está mejorando  la precisión dado que la forma del agujero es siempre la misma  



Gran tolva de semilla 

• 3740 litros de tolva en las máquinas de 

•    4 y 6m, 3900 lts.  en las de  8 y 9m  

• Facil de llenar debido a la baja altura de carga, 
2,6 m, y gran apertura  286,3 x 98,5 cm  

• La apertura y cierre se hace rápidamente con 
la cuerda en la cubierta enrrollable 

• No hay obstrucciones en el interior, la limpieza 
es una tarea facil. El vaciado de la tolva se hace 
simplemente abriendo una tapa debajo 

• La criba con bisagras en la parte inferior de la 
tolva evita que grandes elementos no deseados 
entren en el distribuidor de semilla 

• Facil apertura y cierre  de la tapa desde el suelo 
con el sistema de  Väderstad   



Tolva de semilla 

• Sensores para la detección de niveles 

bajos de semillas, estos se pueden 

ajustar según  for detecting low seed 
levels, this can be adjusted to the sizes 
of seeds that are being drilled (upper 

for corn, lower for e.g. rape seed) 

• Good protection railing for safe work 

• Light for night work 

 



Väderstad Control Station 
• La Estación de Control Väderstad gestiona y 

suopervisa funciones tales como: 

– Dosis de semilla  

– Tramlining o jalonado 

– Marcadores 

– Contador de hectáreas 

– Velocidad de la turbina 

• Distintas semillas pueden ser almacenadas 
dentro de la Estación de Control para 

ahorrar tiempo durante la  siembra 

• Densidad de siembra variable en ópcion 

• Utilizada durante muchos años con exito 
en la Rapid de  Väderstad  

 



Opcion densidad variable de semilla 

• El modulo adiccional al Control-
Station permite variar el caudal 
de semilla infinitamente desde el 

tractor 

• Bueno cuando hay que corregir 
grandes diferencias en el campo 

• Se puede ajustar el tamaño de los 
pasos 

• Un valor de escala de la densidad 

de siembra se puede ver en la 
pantalla 



Sistema de precisión compatible 

 Todas la sembradoras con alimentación  
hidráulica Váderstad se pueden vincular 

con los siguientes sistemas: 

• Agco Fieldstar – GPS, semilla y control de 
fertilizante  

• Claas Agrocom  - GPS, control de semilla 

• Agricon – GPS, control de semilla 

• John Deere R232 – GPS, control de semilla  

 
 Isobus no es una ópcion, hay mucho riesgo de 

que el comprador de la máquina de segunda 
mano no tenga montado el sistema y se necesite 
comprar entonces la Control Station 
aumentando el costo de la máquina 

 

  



Dosificación de semilla 

• La turbina hidraulica suministra 
el flujo de aire necesario, incluso 
cuando las dosis  de semilla son 
grandes y se siembran con  gran 
velocidad de avance 

• Un radar detecta la velocidad de 
avance y proporciona un control 
infinito de la densidad de siembra 
desde el asiento del tractor 



Sistema de alimentación eléctrico   

• El sistema de alimentación tiene una 
solapa para detener el suministro de 
semilla al distribuidor. Si por ejemplo el 
agricultor se olvida de cambiar el rotor 
correcto antes de llenar la tolva, la tapa 
se puede cerrar y el rotor se puede 
cambiar o limpiar si ningun problema  

• El sistema es una distribución multiarte, 
esto significa que el numero  de rotores 
se reduce absolutamente al minimo. 
Solo se necesitan 3 tipos de rotores 
diferentes; cereal, colza y hierba 

• El rotor de colza es capaz de sembrar 
dosis de 1 kg/h con absoluta precisión 

• 1 distribuidor en máquinas de4 y 6 
m, y 2 en máquinas de 8 y 9 m 

Hierba 

Semilla de colza 

Granos/fertilizante 



Sistema de alimentación eléctrico 

• Los componentes del sistema utilizan 
exclusivamente  materiales resistentes 
a la corrosión, lo que lo hacen perfecto 
para el fertilizante 

• El motor elctrico es grande y fuerte 
para una rotación correcta incluso con 
fertilizantes. Varias partes del motor se 
han mejorado en gran medida por 
Väderstad en comparación con el 
original, todo para lograr más fuerza 

• El sistema está óptimizado para 
coseguir una respuesta más rápida 
arranque/parada gracias a la pequeña 
area bajo los tubos de entrada y salida  

• El sistema está diseñado sin rincones ni 
grietas donde se pueda parar la semilla 
por efecto  del flujo de aire 



Sistema de alimentación eléctrico 

• Calibración simple  sin sistema 
hidráulico 

• Calibracion facil e 

independiente para  BDA 

• No hay riesgo de calentamiento 
del aceite durante el trabajo 

gracias al motor eléctrico.  

• Esto libera la capacidad 
hidráulica para otras 
operaciones 

 



Presión ajustable de los discos de siembra 

• Presion ajustable de la 
unidad de siembra  

• Hasta  80kg/unidad 
(165 bar) 

• Ajuste standard 30 bar 

• Permite una ubicación 
óptima de semillas 



Control de profundidad exacto 

Ajuste de profundidad, etapas de la función: 

  1. Levantar en la cabecera o en posición 
de transporte 

  2. Bajar a la profundidad de siembra 
con más clips 

  3. Profundidad de siembra superior 
con menos clips hasta -10cm es posible  

 

 

 

Pressure 

Pressure 

Pressure 

1. 

2. 

3. 

La profundidad de siembra se cambia 
en cuatro puntos simplemente 

añadiendo o quitando  clips 

 



TriForce con suspensión de goma en la unidad de 
siembra 

• El tubo triangular permite mayor 
flexibilidad que el tubo cuadrado y 

permite un buen seguimiento del 
contorno del terreno durante la 

siembra  

• Diseño limpio y abierto 

• Facil acceso para mantenimiento 

• Muy estable en posiciones de trabajo y 
transporte 

• Construcción robusta de los soportes de 

las unidades de siembra con paquetes 
de suspensión, permite la siembra en 

suelos duros y más pesados 



TriForce - razones 

• La suspensión triangular 
aumenta la capacidad de 
suspensión en 
comparación con el tubo 
cuadrado 

• El sistema da el doble de 
altura de liberación 
respecto al punto de 
partida 

• El tubo cuadrado es mejor 
en las herramientas 
delanteras donde se exige 
mayor rigidez 



Doble disco 
• 380mm de diametro para la siembra a gran 

velocidad 

• Solo un tornillo sujeta el disco, es un montaje 
agradable 

• Baja resistencia a la rodadura 
• Los discos se montan en off-set, esto da mayor 

capacidad de penetración y menor desgaste, 
también aumentara drasticamente el intervalo 
de apriete de discos  en comparación con los no 
montados en off-set  

• El borde redondeado de los discos da un ángulo 
más agudo de trabajo y ofrece una mejor 
penetración en suelos dificiles 

• La construcción delgada del disco da una buena 
capacidad de manejo de residuos y no tiene 
ningun sitio donde atascarse 

• V55 garantiza una larga vida útil y una buena 
economía 



Colocación de las semillas 
• Los discos dobles offset tienen baja resistencia y 

giraran más facilmente que los discos simples en un 
suelo blando o ligero 

• Hasta  80kg de presión en la unidad de siembra (se 
puede ver a la izquierda de los indicadores de nivel, 
la presión se establece de forma centralizada para 
todas las unidades de siembra justo debajo de los 
indicadores)  

• Movimiento ilimitado para un  control de 
profundidad exacto 

• Suspensión de acero individual para conseguir una 
respuesta más rápida de cada unidad de siembra, 
esto permite a cada unidad de siembra  operar con 
independencia del resto 

• Colocación precisa de la semilla  también a gran 
velocidad de siembra  



 Rueda compactadora  
• Cada unidad tiene su propia rueda de cosolidación  de 

380x65mm, la rueda es más grande y ancha que la  de la 
competencia y ofrece una excelente  capacidad de carga 
en tierra suelta.   

• El ajuste de la presión asegura y controla  la misma 
cosolidación  en toda la anchura de trabajo. 

• El operador selecciona la cantidad de consolidación y el 
ángulo de trabajo que prefiere. 

• El neumático tiene una bolsa de aire interior para 
mantener el movimiento de la goma y así  impedir que la 
tierra se pegue a la goma.  

• No necesita engrase!  
• La rueda se puede ajustar en tres alturas diferentes. 

Standar en medio (A), si se busca mucha profundidad o 
los discos estan gastados en el punto  (B),  y (C) es pa 
siembra a profundidad.  

FLEX 



Rastrilla trasera 

• La rastrilla trasera trabaja el area entre cada 
linea de semilla 

• Cada diente garantiza una alta precisión de 
cada lado  a una profundidad prudente 

• Deja una capa de tierra suelta detras que 
actua como barrera de la evaporación 

• Evita la creación de costra superficial 
despues de fuertes lluvias  

• Elimina las crestas 

• Presión y el ángulo de trabajo facilmente 
ajustable aflojando el tornillo y empujando 
la pletina que soporta el muelle 



Distancia entre filas 
• Spirit se puede suministrar con  12,5 

cm y 16,7 cm de distancia entre filas.  

• 12,5 cm mantiene una óptima 
competencia interna entre hileras  

• 16,7 cm necesita menos fuerza de 
tracción y  reduce los costos de 
piezas de desgaste,  y también la 

máquina es más barata 

• Una actualización de la máquina de 
16,7 cm a 12,5 cm es posible teniendo 

en cuenta los costos y una 
complejidad alta 

 

 



Opcion marcadores de pre-emergencia 

• Los discos marcan  las lineas sin 
perturbar las semillas sembradas 

• Permite conducir sobre las marcas para 
aplicación de productos quimicos antes 
de la germinación 

• Los discos suben y bajan 
automáticamente cuando es necesario 

• El águlo del disco de puede ajustar 
fácilmente para conseguir mejor 
visibilidad de las marcas, la anchura de 
las marcas  se puede ajustar a anchura de  
via del tractor 

• Spirit tambien tiene la posibilidad de 
programar para utilizar el tipo rotulador 
para el marcado de pre-emergencia 



Tramlining-  Jalonaje  

• Tramlining es la creación de pistas que 
más tarde utilizaremos para fumigación 
o fertilización  

• El montaje standar de fabrica en  Spirit 
es  2 filas cerradas a 2 m de separación  

• 3/4 filas estan  disponibles como 
repuestos 

• Tramlining se puede programar en el 
cuadro de control en función de las 
anchuras de trabajo de pulverizadores y 
abonadoras  

• Disponibles en  ST800/900  

 

 



La mitad de la máquina “Apagada” 

• En las  ST 800 y 900 también la 

ST600XL. Se apaga la mitad de la 
siembra solo apretando un boton 
del  Control Station 

• En las Spirit 400 & 600 el 

cierre es manual  

• Bueno, donde los campos no son 
cuadrados para evitar la doble 

siembra 

 



Opcion BioDrill 

• BioDrill “BDA360” se puede utilizar 
con  Spirit (4 m y 6 m) para 
pequeñas semillas 

• Calibración muy sencilla con el 
sistema de alimentación eléctrico 

• Boquillas difusoras a 50 cm con 
muy buena distribución de semillas  

• Conectado al mismo radar y turbina 
que la máquina principal 

• La semilla cae delante de las 
unidades de siembra para 
conseguir un contacto óptimo con 
el suelo 

 

 



Opcion “Digitroll” sistema de control de flujo de 
semilla 

• Todos los modelos Spirit se pueden 
suministrar con el sistema de control de 
semilla  DIGITROLL  

• Mide la cantidad de semilla/fertilizante en 
las mangueras y avisa cuando cambia. Los 
atascos se detectan inmediatamente 

• Control máximo 62 mangueras 
• La unidad principal se puede cambiar 

entre diferentes sembradoras 

• Auto-ajuste a las perturbaciones del polvo, 
cuando es necesario limpiarlo  emite una 
advertencia. Se limpia fácilmente con un 
cepillo de botella y agua 

• Montado por el distribuidor o el cliente  
(no montado en fabrica ), aprox. 3 horas 
de trabajo 


