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EL EQUIPO
| IDEAL PARA LA
PROTECCION DE
SUS CITRICOS

57N
7z N
P =
Y )
. T

ATOMIZADOR ciT-aaLas
ESPECIALISTAEN CITRICOS
LIMONERQOS Y NARANJOS

ANTOMIEZANADOR CIT-GALLE ROBUSTEZZ Vv EFICACIN



CARACTERISTICAS GENERALES

Chasis reforzado, fabricado en acero estructural, con tratamiento especial anticorrosion.
Deposito en polietileno de alta calidad con capacidades de 2000 y 3000 litros, con tres
depdsitos; principal, lavacircuitos y lavamanos.

Los mandos eléctricos pueden ir instalados con abrir y cerrar mas regulador de presién desde cabina y
ordenador con pantalla con control I/h.

Bombas de pistones o membranas de 160,180 I/m. (segin demanda cliente)

Grupos de aire de 1060 @ y 109.000 m3/h.

2 agitadores turbo para una mayor agitacién y limpieza del fondo.

Eje sobredimensionado con frenos hidraulicos, rectos y acodados, (bajo demanda del cliente)
48 Portaboquillas dobles antigoteo.

Las redes de proteccién estan de acuerdo con la norma UNI EN 294.

Los equipos de aire para atomizador cumplen con la norma CE.

CARACTRISTICAS TECNICAS

Atomizador de alto rendimiento y bajo consumo de potencia.
Atomizador recomendado pera tratamientos de precisién anti-
apelmazamiento.

Palas nylon VNS menor consumo méaxima eficacia y bajo nivel sonoro.
Embrague de friccion de zapata.

48 boquillas dobles antigoteo.

BOMBAS GRUPO AIRE

M3/H
1060

LARGO | ANCHO
2460
2050
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