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CARACTERISTICAS GENERALES

« Max - Fruit » Automatizador arrastrado de 1000, 1500, 2000 y 3000L de capacidad. Ideal para tratamientos
fitosanitarios en vinas, frutales, almendros y otros cultivos de hileras. Mando eléctrico 2 vias en cabina en “v” para
arbolado incluido en su equipamiento de serie, posibilidad de acoplar deflectores especiales de vifia, deflector de
olivos, etc. Espaldera inox , alerones superiores con accionamiento hidraulico desde tractor.

Segun las necesidades del cliente.

Su moderno cuadro de mandos frontal, (muy intuitivo) con todos los servicios integrados nos aseguran seguridad

y sencillez durante su uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Deposito polietileno alta densidad * Deflector en « v » para arbolado

* Deposito auxiliar lava - circulos » Timon recto, enganche tipo anillo

* Deposito auxiliar lava - manos * Rueda jockey

» Cuadro de mandos frontal * Freno de estacionamiento (calzos) 600 a 2000L
*Bomba de membrana o piston hasta 160L/min * Freno de estacionamiento (calzos) + hidraulico 3000L
» Mando electrico 2 sectores (panel de control en cabina) - Kit de luces

» Turbina 700/800/900mm, 2-v+P.M. * Transmision reforzada

* Predistribuidor (turbina 800/900mm) » Cargador completo de 5 metros

» Envolvente fabricado en polietenol reforzado * Filtro de aspiracioncon valvula inspeccionable

* 14 Portaboquillas dobles regulables con antigota
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700 MSA ataque R.PM (m3/h) 800 MSB  ataque R.PM (m3/h)
mm . 3° | 540 54000
3 s 56000
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