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CARACTERISTICAS GENERALES

« Maxfruit Suspendido » Atomizador arrastrado de 400, 600, 800, 1000 y 1200L de capacidad, gran penetracion
y perfecta cobertura gracias a su potente ventilador disefnado tras un estudio aerodinamico de sus componentes
por nuestro departamento |+D. Su alto equipamiento de serie y sus prestaciones hacen de este modelo el
equipo ideal para tratamientos fitosanitarios en frutales y almendros. Su moderno cuadro de mandos frontal,
(muy intuitivo) con todos los servicios integrados nos aseguran seguridad y sencillez durante su uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Deposito politieleno alta densidad PEHD * Deflector en « V » para arbolado

* Deposito auxiliar lava-circuitos » Mezclador de polvos

* Deposito auxiliar lava-manos * Robot de limpieza interior

* Cuadro de mandos frontal * Timon recto, enganche tipo anillo

* Bomba de membrana o piston hasta 160L/min * Rueda jockey

* Mando electrico 2 sectores (panel de control en cabina) = Kit de luces

« Turbina « Suspendido Max Fruit » 800/900mm, mulplicador 2-v+P.M. *» Transmision reforzada

= Envolvente fabricado en polieleno reforzado » Cargador completo de 5 metros

* Embrague centrifugo * Filtro de aspiracion con valvula inspeccionable

* 14 0 28 Portaboquillas dobles regulables con antigota

Rendimiento ’ Modelo c Kg

A B
Velocidad |~ Caudal | Potencia goo L 1440 1660 1.660 700

R.P.M (m3/n) (CV) -
10001 1700
s T | 265 2>

POSICION 1.
PosicioNz 540 | 81300 | 369 | 1200

poscions 4083880 |

Embrague N° Palas N° Jets

“ 9 Nylon + Fibra
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