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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

ENCUENTRA TU 
DISTRIBUIDOR

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS
MUY EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

Ninguna hidrolimpiadora sin agua caliente

Calentador de agua a presión independiente para conectar 
entre el equipo de agua de alta presión y la pistola de salida del 
agua. 
Quemador vertical de gasóleo. 
Incorpora componentes de seguridad: válvula de seguridad 
contra sobre-presiones, interruptor de control del caudal de ali-
mentación, termostato para el control de temperatura.
Conexión eléctrica monofásica para el encendido del que-
mador. 
Cable eléctrico de 4 m con enchufe.
Filtro de gasóleo.
Depósito de combustible de 20 litros. 
Carro en acero barnizado y capot en acero inoxidable.

Accesorios estándar (incluidos): 2 metros de manguera 
PANZERJET de alta presión

Características
Código
Presión max.
Presión de trabajo
Caudal de agua
Temperatura regulable
Temperatura max.
Tensión de servicio
Longitud tubo de alta presión
Termostato agua caliente
Depósito de gasóleo
Dimensiones
Peso

Hidrolimpiadoras con posibilidad de calentador de agua independiente

HOT BOX 500 
10.000.094
520 bar
500 bar
1.380 L/h
60-98 oC
130 oC
230 v
2 m
Sí
20 L
630x640x1.010 mm
109 kg

BYTURBO
10.000.098
200 bar
3 - 200 bar
600 - 900 L/h
30 - 100  oC
100 oC
230 v
Opcional
Sí
20 L
650x410x760 mm
85 kg

HOT BOX 500 BYTURBO

Atom 150 TST Serie A Grupo SDCaymanSerie E

Calentador de agua independiente
HOT BOX - BYTURBO

Grupos de agua a alta presión - Agua Caliente


