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Experiencia e innovacion. La nueva Topliner.

Mas de 100 afios de experiencia en la construccién de maquinaria
agricola de ultima generacién avalan el desarrollo de la serie C9000
DEUTZ-FAHR. En combinacion con nuevos e innovadores productos
y el cuidado del mas minimo detalle, hemos desarrollado una co-
sechadora de alta tecnologia, equipada con todo lo que las grandes
cosechadoras modernas tienen que ofrecer hoy en dia: excelente pro-
ductividad, gran versatilidad, maxima

2 - SERIE C9000

funcionalidad, disefio elegante y maxima comodidad operativa y de
trabajo. La SERIE C9000 monta los potentes motores Mercedes-Benz
de bajo consumo, con costes de funcionamiento extraordinariamen-
te bajos y un mantenimiento muy sencillo. Madximo rendimiento en
cada aplicacion, en todos los cultivos y en todos los aspectos: las nue-
vas cosechadoras grandes C9000 de DEUTZ-FAHR.
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SERIE C9300 C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB
Sacudidores de paja 5

Motor Fase V Mercedes Benz OM936 7,71

Potencia maxima kW/CV 260/353 280/381

Capacidad de la tolva de grano | 10.500

Mas de 100 afios de experiencia, clientes fieles y maximo rendimiento: el legado y el futuro de la tnica Topliner DEUTZ-FAHR.

Para mas datos técnicos, consulte las paginas de la 42a la 48.

SERIE C9000 -3
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Hay 1.000 razones practicas por
las que elegir las cosechadoras
grandes de la serie C9000.

La razon numero 1.0017 se
muestra a la izquierda.

SERIE C9000 -5



Facil acceso a la cabina gracias a la nueva escalera con sistema de plegado y desplegado automatico. Hasta 10 faros de trabajo en la cabina, las luces traseras
recoleccion nocturna.

6 - CABINA




NUEVA CABINA
COMMANDER
CAB VI.

Inteligente como siempre — optimizada
CON humerosas innovaciones.

Desde el primer momento, podras percibir la calidad de los acabados y su estética ac-
tual. Provisto de cristales termorreflectantes, parasol, techo perfilado con suficiente vo-
ladizo en los laterales para garantizar un agradable ambiente de trabajo en el interior
de la cabina. El pasamanos para el mantenimiento, instalado en los dos montantes de la
cabina, permite limpiar el polvo del parabrisas. Los espejos retrovisores telescépicos,
altos y dobles, con regulacion eléctrica eliminan los posibles “puntos ciegos” garantizando una
mayor seguridad y visibilidad trasera. El equipamiento se completa con dos girofaros. La nueva
escalera facilita el acceso. La cosechadora mantiene su anchura total compacta gracias al sis-
tema de rotacion automatica que coloca la escalera debajo de la cabina. Un gran pasamanos
facilita ain mas el acceso y, cuando no se utiliza, se puede plegar para evitar que choque
contra las ramas y otros obstaculos.

y laterales garantizan una visibilidad 6ptima durante la

CABINA -7



DISENO Y ERGONOMIA.

Maxima comodidad de trabajo.

8 - CABINA



W

las imagenes de la cAmara.

Teniendo en cuenta las necesidades del cliente, la nueva COMMAN-
DER CAB VI ofrece una excelente comodidad y sistemas de a bordo
de ultima generacion. Disefio sencillo con material suave en gris cla-
ro para asegurar un excelente ambiente de trabajo, muy relajante.
Puesto de conduccién espacioso y excelente visibilidad para poder

Asiento extragrande con reposabrazos multifuncion integrado
para MAYOR comodidad y control.

Segundo iMonitor para Agrosky, para la monitorizacion el rendimiento y o

o , — s
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B3 Nevera portatil de 21 litros, colocada bajo el asiento del segundo
conductor, de serie en todas las versiones.

controlar toda la anchura de la barra de corte. Kits que incluyen hasta
3 camaras de video para controlar toda el area que rodea a la cose-
chadora. Todas las cdmaras son de infrarrojos a color y las imagenes

se muestran en la nueva pantalla iMonitor de 7" o 12" (de serie con
Agrosky).

CABINA -9



GESTION EXCELENTE
DE LA COSECHADORA.

Manejo intuitivo, preciso y comodo de todos los sistemas.

10 - CONTROLES



El COMMANDER STICK controla todas las funciones principales de la cosecha-
dora:
- Posicion de la barra de corte
- Posicion y velocidad del molinillo
- Tubo de descarga (posicién y descarga)
- Control de crucero
El COMMANDER STICK también integra el nuevo control electronico de la
transmision, sin esfuerzo, de mayor precisién y ergonémico.

Facil seleccion de los sistemas de la cosechadora - céncavo (delantero y trasero), cri-
bas (superior o inferior) y Turboseparador de facil regulacion con 3 botones téctiles.
Mandos de la barra para regular el modo, la altura y la presion del suelo. El control
con joystick del sistema BALANCE permite un ajuste intuitivo y de gran precision.

En la parte trasera del reposabrazos se encuentran los mandos de la doble traccion,
el freno de estacionamiento, apertura de la tolva de grano, MMl y el nuevo panel de
mandos con tomas USB.

La gran experiencia de DEUTZ-FAHR por encontrar la manera mas  Sistema de control a bordo de ultima generacién - ajustes faciles y
facil, rdpida y mejor de gestionar y afrontar las tareas diarias deuna  de precision, y un control mas suave de la transmisién para mayor
cosechadora, se plasma ahora en el nuevo reposabrazos multifun-  comodidad del operador.

cion de la serie C9300.

CONTROLES - 11






EL NUEVO iMONITOR.

Todos los sistemas a la vista, en un instante.

El nuevo iMonitor, claro, sencillo y siempre actualizado, marca una
nueva era en la gestiéon de la cosecha. Todos los pardmetros y las
funciones de la cosechadora se gestionan directamente con el iMoni-
tor de 8 pulgadas, con la posibilidad de guardar y exportar todos los
datos de rendimiento. Un sistema facil de usar para identificar rapi-
damente la pagina correcta y practicos accesos directos para saltar
de una pagina a otra sin interrumpir la recoleccién. Ajuste intuitivo

Vista de campo especifica con toda la informacién necesaria durante la cosechay la
posibilidad de personalizar la visualizacion.

Todos los parametros y las funciones de la cosechadora se gestionan directamente en
el iMonitor.

de los pardmetros gracias al panel tactil. La pagina de la calle mues-
tra principalmente la informacion relacionada con la velocidad y el
vehiculo. La pagina del campo muestra el estado y el rendimiento de
la cosechadora durante el proceso de cosecha. Los ajustes se realizan
con precision de manera sencilla para leer los parametros del siste-
ma. Una nueva pagina para el cabezal de corte permite controlar y
ajustar rapidamente toda la configuracion correspondiente.

L] '-1-:-4'-4|'r.:. -

Facil ajuste de la posicion de la pantalla tactil.

CONTROLES - 13



:TODO BAJO CONTROL!

Gracias a la tecnologia mas avanzada.

14 - CONNECTED FARMING SYSTEMS



La serie C9300 de DEUTZ-FAHR evoluciona con las necesidades de
la agricultura moderna y esta preparada para adoptar las ultimas
tecnologias con el fin de aumentar la eficiencia. Agrosky, el sistema
de direccion asistida con precision EGNOS o RTK, es la solucién
ideal para una conduccién de mayor precision, especialmente en
campos largos. Con el sistema de control del rendimiento, el ope-
rador puede controlar constantemente la humedad, la cantidad y la
calidad de la cosecha y ajustar debidamente la cosechadora. Gra-
cias al sistema de control del sensor de rendimiento, la humedad,
el peso del forraje y la posiciéon de la cosechadora, se garantiza la
maxima precision y eficiencia.

El iMonitor de 12" integra el software para gestionar la pantalla de
Agrosky y Yield.

Facil instalacion de los sistemas de agricultura de precision, integra-
cién total de la direccion eléctrica, la antena GPS, los sensores de

rendimiento y la centralita electrénica Isobus.

-l

E) 8.08 Harhr
._ 6.08 ua
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Sistema completo de rendimiento y humedad. Sistema Isobus
totalmente compatible con la antena GPS Agrosky para un mapa de

rendimiento mas detallado.

Posibilidad de comprobar el mapa de rendimiento mientras se utiliza
la direccion asistida.

CONNECTED FARMING SYSTEMS - 15



Caracteristicas

16 - CONNECTED FARMING SYSTEMS

Mayor productividad
Facil de usar

Seguridad de los datos
Mayor comodidad
Precision sin precedentes
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Excelente conectividad

Maximo nivel de compatibilidad
Maximo rendimiento

Mejor planificacion del trabajo




CONNECTED FARMING SYSTEMS.

La precision es el requisito fundamental para la productividad.

Connected Farming Systems combina un gran nimero de soluciones digitales para gestionar los tractores y las cosechadoras de manera eficiente
y comoda. Estas soluciones incluyen sistemas de guia de trazados fiables y automaticos de alta precisién, aplicaciones ISOBUS, gestion de datos
y gestion de flotas. El iMonitor3 es el centro operativo de la mayoria de las aplicaciones, el elemento de control principal y facil de usar.

@ SDF Guidance

Los sistemas de conduccién modernos ahorran recursos, aumentan la
comodidad y la productividad, y garantizan una gran precisién. Puede
confiar en su alta fiabilidad incluso en las condiciones de trabajo mas
dificiles, como con niebla o de noche. La navegacién por satélite es la
base de todo. Puede elegir el sistema que mejor se adapte a su caso.

@ SDF Fleet Management *

Optimiza las operaciones. Aumenta la eficiencia. Las soluciones de co-
nectividad de SDF le mantienen conectado en todo momento. Permite
gestionar comodamente los datos importantes. EL BTM (Basic Telematic
Module) es el nivel basico para la transmision de datos del tractor. Los
datos telemétricos se envian, por ejemplo, a un smartphone a través de
una conexién Bluetooth. Se puede acceder a todos los datos relevantes
a través de una aplicacion. En la version Pro, el CTM (Communication
Telematic Module) transfiere los datos directamente a la oficina a través
de Internet utilizando una tarjeta e-SIM integrada.

@ SDF Data Management * With agrirouter

E N

Cada vez es mas importante contar con una gestion de datos eficiente ﬁ’ﬁ? Q
para optimizar los procesos de trabajo. SDF utiliza formatos de archivo y

estandar para garantizar un intercambio de datos fiable, de manera que £ hel
los clientes puedan disponer siempre de una vision general y transferir o
los datos de manera coordinada. Con Agrirouter, ofrecemos una plata- X 3
forma universal de intercambio de datos que permite a los agricultores
y contratistas intercambiar datos entre las maquinas y las aplicaciones DIL %8
software agricolas de una amplia gama de fabricantes. Agrirouter simpli- rim— e
fica el intercambio de datos y, por tanto, los procesos operativos, reduce a8 0
el trabajo de oficina y mejora la eficiencia econdémica. Sl oneExchang Patona e s o
ISOBUS

La electronica hace que la maquinaria agricola sea mas segura, mas po-

tente, mas precisa y mas eficiente. El conductor puede utilizar las aplica- AEF Certified |_fi |E‘ |m|
ciones ISOBUS para controlar individualmente todos los implementos e
con un solo monitor. El iMonitor3 también es el elemento de control |'r"“ |T°'“"H —
principal para todas las aplicaciones ISOBUS. El iMonitor3 gestiona facil- ’ "'! e p——
mente tareas como la asignacion de funciones AUX-N, el procesamiento L | | | | I |
de mapas de aplicacion o el cambio automatico de hasta 200 secciones. www. aef-isohus-database.org

Un gran nimero de funciones estan disponibles incluso sin activacion.

*Disponible en breve para las gamas C7000 y C9000. CONNECTED FARMING SYSTEMS -17



EL CORTE MAS FINO.

Para cualquier condicién de la cosecha.

18 - BARRA DE CORTE



Una amplia gama de barras de corte de grano para los usos mas
comunes, pero con caracteristicas Unicas. Barras de corte de grano
estandar de hasta 9 m, fabricadas de una sola pieza para garanti-
zar una optima distribucién del peso, una gran durabilidad y unas
prestaciones fiables en cualquier terreno y condicién de cosecha. El
sinfin de alimentacion de gran didmetro esta dotado de espirales
altas. Este factor, junto con los dedos de introduccion distribuidos
siguiendo un esquema helicoidal a lo largo de todo el sinfin, garan-
tiza una alimentacion y un avance continuo del producto. Molinete
de gran tamafio con velocidad proporcional, que se ajusta automa-
ticamente en funcion de la velocidad de avance de la cosechadora.
Esta solucion mantiene un flujo constante y, por tanto, garantiza
una trilla de mejor calidad.

El sistema de corte SCHUMACHER EASY CUT II:
velocidad de 1.220 cortes por minuto, con bajo nivel de desgaste
y consumo de energia.

Los rodillos de guia especiales (opcionales) reducen atin mas las
vibraciones y el desgaste.

Las robustas placas para patines incorporan sensores de suelo
para controlar la posicién de la barra de corte incluso en terrenos
irregulares.

Lo

. .“:r-.:.. = = N
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Amplio didmetro del sinfin de alimentacion con dedos ajustables
en espiral a lo largo de toda la anchura de corte.

BARRA DE CORTE - 19



MAYOR VERSATILIDAD.

Para los contratistas y
agricultores de todo el mundo.

Mas tipos de cereales, mas oportunidades, mas requisitos de equipos.
Las barras de corte de DEUTZ-FAHR satisfacen las diversas necesi-
dades de los contratistas y agricultores de todo el mundo y durante
toda la temporada de recoleccion.

La gama de barras de corte VARICROP incluyen 3 tamafios 5,5, 6,5,y 7,5m. Para la cosecha de la colza, existe un kit especificamente disefiado, que se puede
aplicar a todas las barras de corte estandar de DEUTZ-FAHR de hasta 7,2 m.

La cama inferior se puede ampliar hasta 700 mm con accionamiento hidraulico. Para la cosecha del girasol, el kit se ha disefiado para aplicarlo a las barras de corte
Las cuchillas laterales verticales plegables se accionan hidraulicamente y reducen la de DEUTZ-FAHR de hasta 7,20 m de ancho.
operacion de conversion de la barra de corte para la cosecha de la colza.

20 - BARRA DE CORTE






CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD.

Cosecha eficaz en cualquier terreno.

22 - BALANCE



Gracias al sistema Balance de DEUTZ-FAHR las cosechadoras tra-
bajan siempre en posicién horizontal, compensando pendientes
laterales de hasta un 20% y longitudinales de hasta un 6%. La in-
clinacién de la cosechadora es detectada por los potenciémetros
situados en las ruedas y este dato se transmite a una centralita
electrénica que envia inmediatamente los impulsos de mando al
sistema hidraulico. Los grupos de trilla, los sacudidores y el sistema

Todos los modelos pueden equiparse con un sistema de ajuste electrohidraulico
del angulo de corte (de serie en los modelos BALANCE) para optimizar la posicion
de la barra. La funcién Autocontrol también ayuda a que la barra se adapte a los
desniveles del terreno.

Joystick sencillo e intuitivo para el control del sistema BALANCE. Funcién automa-
tica y manual, posicion neutra y funcion de calle. Posicién ergondémica y cémoda
integrada en el reposabrazos de control.

Los ejes de 25 T de capacidad permiten trabajar en las condiciones mas extremas,
garantizando la méaxima fiabilidad y, lo que es mas importante, la seguridad del
operador.

de limpieza procesan el producto de manera uniforme garantizando
un altisimo rendimiento.

La funcion BALANCE se activa con solo accionar un botén del reposa-
brazos y ofrece la posibilidad de corregir manualmente la posicion de
la cosechadora. El ajuste automatico del angulo de corte, exclusivo
de Deutz-Fahr, garantiza una alimentacion constante conforme varia
la pendiente y, como el angulo de corte es siempre constante, evita el
enterramiento y garantiza una alta velocidad de cosecha.

BALANCE - 23



MEJOR ]
ALIMENTACION
Y MEJORES
RESULTADOS
DE TRILLA.

Gracias al suministro continuo
y constante de material a la
trilladora.

Nada se ha dejado al azar en la Serie C9000: el nuevo canal de ali-
mentacion, largo y amplio, dispone de tres barras alternadas fijadas
a tres cadenas con ejes de soporte dentados que evitan el desliza-
miento y permiten montar barras de corte de grandes dimensiones.
El rodillo frontal con dedos permite alimentar la maquina de forma
continua y regular, evitando sobrecargas en el canal y en el sistema
de trilla, ademas de reducir significativamente el desgaste y los cos-
tes de mantenimiento. El flujo constante de grano que proporciona
el rodillo alimentador "Extra Feeding" alimenta de manera ain mas
uniforme la trilla, lo que se traduce en mejores prestaciones y menor
consumo de potencia.

El nuevo inversor hidraulico, que invierte el alimentador y la ba-
rra, elimina cualquier posibilidad de sobrecarga del sistema
de alimentacion. A esto se aflade un exclusivo sistema elec-
trohidraulico de regulacion del angulo de las cuchillas de cor-
te de la barra (de serie en los modelos BALANCE). Todo ello
para garantizar una alimentacion continua y uniforme a los érganos
de trilla.

24 - ALIMENTACION

Inclinacién lateral de hasta el 20% y ajuste hidraulico del angulo de corte
con funcién automatica.



. DEUTZ-FAHR

Dentro del canal de alimentacidn, las barras alternas distribuyen rapidamente el producto de manera unifor-
me. La longitud del dedo se puede ajustar facilmente en 3 posiciones diferentes para adaptarse a todo tipo de
cultivos.

ALIMENTACION - 25




ALTISIMA PRODUCCION Y GRANO
Y PAJA DE GRAN CALIDAD.

La serie C9000 Series con sistema Maxi-Crop.

26 - SISTEMA DE TRILLA




Para dominar el campo con la méaxima productividad, las cosecha-
doras DEUTZ-FAHR de la serie C9000 presentan el sistema “Maxi
Crop” que garantiza una gran polivalencia y la maxima eficiencia
de trillado incluso en las condiciones mas dificiles. La nueva robus-
tez de construccién y la geometria del sistema de trilla de estas
cosechadoras dan como resultado una altisima productividad con
un tratamiento delicado del grano y de la paja para garantizar la
mejor calidad. El concavo, equipado con 15 barras y un angulo de
envolvente de 121°, permite disponer de un sistema de trilla y de
separacion muy eficientes, respetando al maximo la calidad del gra-
noy de la paja.

La distancia entre el concavo y el cilindro de trilla se puede regular de manera inde-
pendiente en la parte trasera y delantera mediante actuadores eléctricos accionados
por el Commander Control.

Gracias a su gran diametro de 590 mm y al céncavo especifico, con el Turbosepa-
rador se puede aumentar la productividad hasta en un 20 %. El exclusivo ajuste
eléctrico de 5 posiciones permite que el sistema varie en funcién de los cultivos
y de las condiciones de la paja, para garantizar la mejor calidad de la paja para el
empacado. El turboseparador, ademas, se puede regular en 2 velocidades: 775 rpm
para cultivos con semillas pequefas (por ej.: trigo, cebada, avena, alfalfa) y 410 rpm
para cultivos con semillas mas grandes (por ej.: maiz, habas y guisantes).

El cilindro de trilla tiene un diametro de 600 mm, integra 8 barras
de trilla y tiene una anchura de 1.270 mm para los modelos de 5
sacudidores o de 1.520 mm para los 6 modelos de sacudidores.

Ladistanciaentreelcdncavoyelcilindrodetrillaenentradayensalidase

puederegulardemaneraindependienteenlapartetraseraydelantera
mediante actuadores eléctricos accionados desde el iMonitor.

SISTEMA DE TRILLA - 27




28 - SISTEMA DE TRILLA

FILOSOFIA POLIVALENTE.

Conversion rapida y sencilla gracias a las numerosas
opciones de segmentos.




La construccién tnica DEUTZ-FAHR del concavo dividido en 3
segmentos, hace que la transformacidn sea rapida y sencilla, para
poder cosechar diferentes cultivos gracias a la gran cantidad de op-
ciones de segmentos disponibles. Para la cosecha de arroz, DEUTZ-
FAHR ofrece una solucion especifica con cilindro de trilla y céncavo

Introduccién de las placas sin herramientas, de serie en todas las versiones.

Céncavo segmentado para adaptar facilmente la cosechadora a diferentes cultivos o
condiciones de cosecha, con distancias entre hilos de 11 mm a 20 mm.

Reductor de velocidad opcional del cilindro de trilla para ajustar las revoluciones del
cilindro de trilla de 1.250 a 625 como velocidad méaxima y de 420 a 210 rpm como
velocidad minima. Este kit esta recomendado para la cosecha del maiz.

dentado y sinfines de transporte especiales resistentes al cultivo
abrasivo. El cilindro de trilla y el céncavo del kit de cosecha de arroz
estan diseflados con un diente especial con forma cénica, que ase-
gura una mejor separacion y un menor desgaste.

SISTEMA DE TRILLA - 29
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Los sacudidores de paja largos con fondo abierto, con una superficie total de La potente ventilacion de la turbina alcanza toda la zona de limpieza y la
6,92 m?, en los modelos C9306, y de 5,80 m? en los modelos C9305, pueden superficie de separacion.
gestionar grandes cantidades de paja.

30 - SEPARACION Y LIMPIEZA
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Sistema DGR: reactiva los elevadores de ambos lados de la
maquina con placas de friccion especiales para trillar el grano,
mientras lo vuelve a colocar en la bandeja de preparacion.

SEPARACION.
Y LIMPIEZA AUN
MEJORES.

Para obtener un grano
perfectamente limpio.

La amplia superficie de los sacudidores, su anchura y su amplia ca-
rrera permiten separar la paja de hasta el ultimo grano de producto.
Su construccion abierta evita bloqueos con cultivos especialmente
himedos.

La bandeja de retorno especifica garantiza que el cultivo llegue uni-
formemente distribuido a la bandeja de preparacién del grano. El
primer escalén del sacudidor es mas profundo, para ralentizar el flujo
de producto que sale del sistema de trilla y mejorar la primera fase
de separacion. La bandeja de preparacion del grano elimina perfecta-
mente la paja y el tamo gracias a un potente ventilador.

Las amplias superficies del sistema de criba (5,28 m? en los modelos
C9305 y 6,32m? en los modelos C9306), los 44 4labes de la turbi-
na de limpieza y el doble escalon de precriba hacen que el producto
llegue perfectamente limpio a la tolva de grano. Otra exclusiva de
DEUTZ-FAHR es el sistema de doble retorno independiente, que per-
mite distribuir el producto de manera uniforme sobre la bandeja de
preparacion, con lo que se evitan sobrecargas del sistema de trilla y
pérdidas inutiles de producto. Las espigas que hubieran quedado sin
trillar se pueden tratar mediante 2 dispositivos de retrilla que envian
el grano completamente desgranado a la bandeja de preparacién. Los
dispositivos de retrilla estan equipados con dos placas de friccion es-
pecificas intercambiables (adaptables a cualquier tipo de cultivo) para
garantizar siempre las maximas prestaciones en cualquier condicién
operativa.

SEPARACION Y LIMPIEZA- 31



32-TOLVADE GRANO
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GRANDES VOLUMENES,
GRAN RAPIDEZ DE DESCARGA.

La productividad aumenta al disminuir los
tiempos muertos.
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La tolva de grano de 10.500 litros con una velocidad de descarga de
120 |/s aumenta la productividad gracias a la reduccién constante
de los tiempos muertos. La gran potencia del motor permite seguir
trabajando durante la descarga sin reducir la productividad.

Dos sinfines en el interior del depésito de granos y un sinfin de gran
didmetro en el tubo de descarga aseguran la maxima velocidad de
descarga. Para evitar la pérdida de granos, al plegar el tubo de des-
carga, el sinfin invierte automaticamente la direccién de rotacion.

Sinfin de alimentacion. Dos sinfines de descarga en la tolva
de grano para vaciarla rapidamente.

Luz y cdmara integradas en el tubo de descarga para controlar
las operaciones de descarga.

Doble ventana de inspeccién en la cabina, facil recogida de muestras en
la practica bandeja situada fuera de la cabina.

La nueva cabina COMMANDER CAB VI cuenta con dos ventanas de
inspeccion de la tolva de grano, que ofrecen al operador una vision
clara del cultivo cosechado. El paquete de iluminacion y la cdmara
opcional proporcionan al conductor una excelente vision de fase
de descarga.

TOLVADE GRANO -33
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PAJA PERFECTA: PICADOR DE
PAJA Y ESPARCIDOR DE PAJA
DE GRAN POTENCIA.

Maxima potencia. Maxima precision.
Calidad perfecta.

34 - GESTION DE LA PAJA



La paja larga, tratada con delicadeza por el sistema de trilla y los
sacudidores, se descarga en una amplia franja elevada, en perfectas
condiciones. La serie C9300 tiene una abertura amplia y directa
bajo el sacudidor para garantizar que la paja esté lo mas recta po-
sible. El picador de paja de alta intensidad de corte DEUTZ-FAHR
permite dejar un terreno listo para las siguientes operaciones de
cultivo. La amplia superficie de trabajo de la picadora garantiza una
distribucion homogénea del material picado en toda la superficie.

El facil acceso a las cuchillas y contracuchillas minimiza los tiempos
de mantenimiento y preparacion. Para una distribucion aun mas
eficaz del material, la picadora de paja también puede equiparse
demasiado espacio entre lineas con regulacion eléctrica, para adap-
tar la dispersion a las condiciones del viento. El esparcidor de tamo
equipado con dos rotores de 4 alabes, gracias al nuevo transporta-
dor, distribuye el material que sale de las cribas a la misma anchura
de trabajo del picador de paja, obteniendo una mezcla perfecta de
paja-tamo que favorece la aportacion de nutrientes a la tierra.

Gran canal de descarga de la paja para maximizar el flujo de
producto con paja larga.

Picador de paja con esparcidor regulable en 3 posiciones.
El esparcidor se convierte en un canal para la paja larga cuando
no se esta utilizando.

La distribucion de la paja picada que cubre toda la anchura de
la barra de corte en cualquier condicién. Esparcidor de tamo
integrado para una preparacion uniforme del suelo.

GESTION DE LA PAJA - 35
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Torque (NM) e
Power (kW) e

1.400 1.600 1800 2,000 2200 2.400

Engine speed (rpm)

"Depésito de combust

Méxima eficiencia y maxima potencia constante siempre garantizadas. Prelimpieza del filtro de aire del motor con sistema
de autolimpieza automatica.

36 - MOTOR Y TRANSMISION



i ble de 750 litros y deposito AdBlue de 76 litros.

PRESTACIONES
EXTRAORDINARIAS.
BAJO CONSUMO.

Motores Mercedes-Benz OM936 de
7,7 litros, Fase V, con EGR, SCR,
inyeccion Common Rail, 24 valvulas
y control electronico.

El exclusivo disefio DEUTZ-FAHR prevé tomas de fuerza en ambos lados del motor. Por
lo tanto, las funciones hidraulicas y mecénicas estan separadas y tienen transmision directa,
lo que reduce significativamente las pérdidas de potencia y el desgaste de los componentes.

La exclusiva arquitectura de la toma de fuerza se combina con la nueva generacién de moto-
res Mercedes Benz, con 7,7 litros de cilindrada y 2 niveles de potencia: 260 kW / 353 CV para
los modelos de 5 sacudidores y 280 kW / 381 CV para los modelos de 6 sacudidores. Estos
novedosos motores garantizan, por primera vez, una potencia de salida constante utilizando
la potencialidad real del motor, eliminando la necesidad de disponer de ajustes de overboost
para gestionar los picos de carga adicionales.

El resultado es una mayor eficiencia, un menor consumo, un mejor rendimiento del sistema
de postratamiento y una transmisién de potencia mas suave a las correas y cadenas. Todas las
versiones incorporan inyeccién Common Rail, 24 valvulas y regulador electrénico. Las emisio-
nes de 6xido de nitrégeno se reducen al minimo gracias a la combinacién de 3 sistemas con
una eficiencia extraordinaria: Valvula EGR (Exhaust Gas Recirculation), sistema SCR (Selective
Catalyst Reduction), y DPF (Diesel Particulate Filter).

MOTOR Y TRANSMISION - 37
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La MEJOR Transmisién, la MEJOR traccién y el MEJOR control; las
cosechadoras C9300 siempre garantizan los mejores resultados en
estos 3 aspectos. La transmision hidrostatica con 4 velocidades con
control electronico, el sistema de control de crucero aumenta el
confort y permite que el operador se concentre en las operacio-

Control fluido de la transmisiéon con el COMMANDER STICK electrénico. La
direccion se selecciona pulsando el botén de habilitacion y moviendo la palanca
en la direcciéon deseada. Cuanto mayor sea el movimiento, mayor sera la veloci-
dad. El control de crucero mantiene la velocidad de trabajo 6ptima, y se pueden
hacer pequefios ajustes presionando o tirando hacia atras del COMMANDER
STICK para aumentar o reducir la velocidad respectivamente.

Las orugas de goma de alta resistencia con transmision final integrada permiten
mantener la anchura total de la cosechadora por debajo de los 3,5 m. La menor
compactacion con la maxima traccion.

Eje trasero regulable de alta resistencia, también disponible con el exclusivo sistema
de traccion integral antipatinaje.

nes de cosecha. El eje de la traccién integral incorpora el exclusivo
sistema antipatinaje, que controla la traccion de cada rueda y ges-
tiona el flujo de aceite hidraulico para reducir el deslizamiento de
las ruedas.

ORUGAS Y DOBLE TRACCION - 39



40 - MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
SIMPLE Y RAPIDO.

El tiempo es oro.




Desmontaje sin herramientas de los filtros de aire de Acceso total a los radiadores: amplia apertura y Facil acceso para ajustar y comprobar las cadenas del
la cabina. plataforma especifica. canal alimentador.

Los segmentos de la bandeja de preparacion se
extraen facilmente del atrapapiedras.

Facil acceso a la caja de fusibles. Ejecucién y supervision de la calibracion de todos los Todos los distribuidores hidraulicos estan agrupados
sistemas principales directamente desde el iMonitor. en el lado izquierdo para facilitar el acceso y la
inspeccion.

La amplia apertura del panel lateral permite acceder a todos los  El acceso al compartimento del motor y a los radiadores esta fa-
sistemas principales de la cosechadora. En el lado derecho se en-  cilitado gracias a una escalera extraible, muy practica a la hora de
cuentran todos los embragues mecanicos principales, asi como los  realizar los controles generales de la maquina antes y después de
sistemas eléctricos. la cosecha.

MANTENIMIENTO - 41



SERIE C9000

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB

BARRA DE CORTE

Datos técnicos

Opciones 5,40-6,30-7,20-9,00

Regulacion hidraulica de la altura de corte mm de -300 a +1.370

Indicador de la altura de corte 4

Accionamiento de las cuchillas en bafio de aceite con engranajes °

planetarios (1.220 cortes / min.)

Divisores de mies derecho e izquierdo largos, fijos °

Ne de filtros de grano de 15 a 29 seglin el ancho de corte

Regulacion automatica de la presion sobre el suelo, preseleccion °

de la altura de corte con indicador

AutoControl (con flotacion lateral) (¢} ° o °

Ajuste del angulo de corte (electrohidraulico)

Gancho de remolque

Carro de transporte para la barra de corte
Multiacoplador hidraulico

Dispositivo de remolque automatico

Kit de conversion barra de corte para colza con cuchilla lateral con
accionamiento hidraulico a la derecha

Cuchilla lateral para colza en la izquierda con control hidraulico
separado (solo con barra de corte para colza)

Kit de conversion barra de corte para girasol

SERIE C9000

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB

| o O O O e o0 e e

Datos técnicos

MOLINETE

De 6 barras con regulacion vertical hidraulica °

Regulacién horizontal hidraulica L]

Control eléctrico de la velocidad rpm de 16 a 45, con variacion infinita
Ajuste automatico de las rpm del molinete a la velocidad de °

avance

Anchura util 5,00 - 5,50 - 6,50 - 7,50 5,50 - 6,50 - 7,50
Regulacion hidraulica de la altura de corte mm -300/+1.370
Divisores de mies derecho e izquierdo largos, fijos L

Levantadores de mies (n° dependiendo del ancho de corte) [e)

AutoControl (con flotacion lateral) °

Barra de corte mévil con accionamiento hidraulico sin escalonami- °

entos de 700 mm, con tapa de acero inoxidable

Ajuste hidraulico de la inclinacién ¢}

Cuchillas laterales plegables integradas ()
Accionamiento moliente hidraulico integrado

en el tubo del molinete °

Kit de conversion barra de corte para girasol o

B {ancho exterior)

80 248
o= A {ancho de corte) o
e PLATAFORMAS DE CORTE VARICROP
Tipo A B Barras de corte Tipo A B Barras de corte
(mm) (mm) Peso (kg) cereales en mm (mm) (mm) Peso (kg) Varicrop en mm
4,20 m 4187 4.515 1280 L=480 5,00m 5.050 5.680 2.190 L=510-1.560
4,80 m 4.796 5.124 1.420 D=610 550m 5.510 6.140 2.280 D =610
540 m 5.406 5.734 1540 d=350 6,50m 6.500 7.130 2.500 d=410
6,30 m 6.320 6.648 1.760 h=130 7.50m 7.500 8.120 2.710 h=100
7,20 m 7.235 7.563 1980 a=130 a=50

9,00 m 9.000 9.622 2.580



SERIE C9000
C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB

Datos técnicos

CILINDRO DE TRILLA

Diametro mm 600

Anchura mm 1.270 1.521
Barras n.e 8

Variador eléctrico rpm 420 -1.250

Reductor de velocidad del cilindro de trilla (opcional) rpm 210 - 625

CONCAVO

Barras n.2 15

Angulo de envoltura grados 121

Superficies de separacion m? 0,95 1,13
Concavo de segmentos o

Placas desbarbadoras con accionamiento lateral [

Ajuste eléctrico de la entrada/salida del concavo °

Conversion para recolecciéon de maiz, grano o CCM @)

Conversion para recoleccién de arroz o

TURBOSEPARADOR

Diametro mm 590

Velocidad de rotacién rpm 775-410

Ajuste eléctrico con 5 posiciones desde la cabina L]

Superficies de separacién m? 0,81 0,97
Placas antidesgaste para aplicaciones severas O (@ con equipamiento para la recoleccion de arroz)
SACUDIDORES DE PAJA

Elementos n.e 5 6
Escalones n'e 4

Sacudidores abiertos °

Soportes con rodamientos de bolas °

Superficie de sacudida m? 5,80 6,92
Superficie de separacion total m? 7,56 9,02
Bandeja de retorno del sacudidor L]

Control electrénico de la velocidad de los sacudidores [}

PICADOR DE PAJA - ESPARCIDOR DE TAMO

Picador de paja integrado con regulacién manual del ancho de

: ¢}
esparcido

Regulacion eléctrica del ancho de esparcido o

Esparcidor de tamo con transportador integrado en las cribas o



SERIE C9000

Datos técnicos

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB

Ventilador de flujo transversal de altas prestaciones
Precriba

Iluminacion de la caja de cribas

Cribas de movimiento contrapuesto

Area de cribado total ventilada m? 5,28 6,32

SISTEMA DE RETORNO DEL GRANO RECUPERADO
L]

Control electronico del retorno y la sobrecarga

Retorno I/D independiente con sistema de retrilla °

Capacidad litros 10.500

Descarga en cualquier posicion )

Indicador de nivel 6ptico y acUstico del nivel de grano en la tolva L]

Luz interior / Toma de muestras desde la posicion del conductor °

Tubo de descarga extra largo de 6 m °

Velocidad de descarga 120 U/s.

Motor Common Rail Etapa V con 4 valvulas por cilindro Mercedes Benz OM936 7,7 LITROS
Potencia maxima 260/353 280/381
Depésito de combustible litros 750

Depésito AdBlue© litros 76

Transmision hidrostatica con cambio de 4 velocidades [

Velocidad hacia delante / Velocidad marcha atras km/h 0-30,0/0-14,0

Freno hidraulico de pedal, utilizable como freno independiente,
freno de estacionamiento mecanico

SISTEMA DE NIVELACION “BALANCE"
Nivelacién completa de la cosechadora - ° - °

Compensacion de inclinacion transversal /longitudinal - 20%/6% - 20%/6%



SERIE C9000

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB

Delanteros 620 / 75 R30 168 A8 o -
Delanteros 650/75 R32 167 A8
Traseros 405/70 R20 155 A2
Delanteros 800 / 65 R32 STR 172 A8
Traseros 500/60 -22,5 10 PR
Delanteros 710/75 R34 178 A8 (@) - (@) -

Datos técnicos

[ORNORN BN

Traseros 600/50 R22.5 165 A8 ]

Traseros 540/65 R24 146 D o

Banda de rodadura de goma, con tren de orugas de 4 rodillos y bandas ° ) o :
de 915 mm

Banda de rodadura de goma, con tren de orugas de 4 rodillos y bandas o _ ° :

de 716 mm
CABINA

CommanderCab VI con lunas tintadas, térmicamente aisladas, que
ofrecen una visién panoramica, cémodo asiento del conductor con L]
reposabrazos, asiento del pasajero

CommanderControl y COMMANDER STICK para el control eléctrico de

la barra de corte, sistema de trilla, concavo, TS, descarga de la tolva de °
grano y configuracion de los parametros del sistema de trilla

iMonitor con pantalla tactil de 8" °

10 faros de trabajo en la cabina, 1 faro de trabajo en la tolva de grano, 2

faros de trabajo traseros, 3 girofaros °
Retrovisores eléctricos, izquierdo y derecho [
Visibility pack para el trabajo: faros de trabajo laterales, debajo de la o
cabinay en el pasamanos

Visibility pack para mantenimiento (4 en los lados de la cosechadora, 1 o
en el vano motor)

Equipos de camaras remotas: 3 camaras IR (trasera, tubo de descargay o
enganche del remolque) y iMonitor a color de 7" 0 12" (con Agrosky)

Nevera extraible de 211 °
2 faros de trabajo de xenén o
Direccion asistida Agrosky (direccion eléctrica EGNOS) ¢} - o -
Sistema de monitorizacion de humedad / rendimiento o

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Embrague de seguridad para el eje superior del canal de alimentacion,
sinfin de alimentacién, molinete, accionamiento del sacudidor y sinfin °
del grano

Control electronico de la velocidad del sacudidor, elevador de grano y

retorno del grano recuperado °
Parada de emergencia de la barra de corte [
Extintor [

MANTENIMIENTO
Sistema de lubricacion centralizado manual,

puntos de lubricacion: 8 en la izquierda, 6 en la derecha °
Sistema de engrasado centralizado automatico o
con casi 60 puntos de lubricacion

Sistema compresor de aire: capacidad 60 |, 3 salidas en total o

(2 laterales, 1 en el compartimento motor)



Datos técnicos

SERIE C9000
C9305TS C9305TS C9306TS

C9306TSB

DIMENSIONES

a) Ancho de via*

b) Anchura* sin barra de corte
¢) Anchura con barra de corte

delantero
trasero

con barra de corte de 4,80 m
con barra de corte de 5,00 m
con barra de corte de 5,40 m
con barra de corte de 5,50 m
con barra de corte de 6,30 m
con barra de corte de 6,50 m
con barra de corte de 7,20m
con barra de corte de 7,50 m
con barra de corte de 8,50 m
con barra de corte de 9,00 m

d) Altura al borde inferior del tubo de descarga de la tolva de grano con

neumaticos estandar

mm
mm
mm

mm 5.124
mm 5.680
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

e) Distancia entre las paredes laterales de la barra de corte y el tubo de descarga del grano

con barra de corte de 4,80 m
con barra de corte de 5,00 m
con barra de corte de 5,40 m
con barra de corte de 5,50 m
con barra de corte de 6,30 m
con barra de corte de 6,50 m
con barra de corte de 7,20 m
con barra de corte de 7,50 m
con barra de corte de 8,50 m
con barra de corte de 9,00 m

mm 3.410
mm 3.410
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

2.630
2.393
3.296

5734
6.140
6.648
7.130
7.563
8.120
9.110
9.622

4.557

3.105
2.996
2.648
2.500
2.191

2.006
1.5M1

1.246



SERIE C9000

Datos técnicos
C9305TS

C9305TSB

C9306TS

C9306TSB

DIMENSIONES
f) Distancia entre ejes
g) Longitud sin barra de corte

h) Longitud con barra de corte - separadores de
grano plegados en (mm)

i) Altura de la tolva de grano
Peso sin barra de corte
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Para mas informacion, ponte en contacto con tu concesionario DEUTZ-FAHR ‘

o visita deutz-fahr.com. DEUTZ /\ FAHR

DEUTZ-FAHR es una marca de &9 SDF




