
CENTRAL HIDRÁULICA UNA BOMBA DEPÓSITO DE 50 LITROS

CENTRAL HIDRÁULICA DOS BOMBAS DEPÓSITO DE 80 LITROS

CHASIS REFORZADO
ENGANCHES A BULÓN ROSCADO 
REFRIGERADOR DE ACEITE ELÉCTRICO
FILTRO DE LLENADO DE ACEITE
NIVEL VISOR
FILTRO EN EL CIRCUITO DE RETORNO
MUMULTIPLICADOR 1:3 GRUPO 2
BOMBA DE ENGRANAJES DE 20 CM3
VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
3 RUEDAS GIRATORIAS
CON CARDAN REFORZADO

CHASIS REFORZADO
ENGANCHE ABULÓN ROSCADO
REFRIGERADOR DE ACEITE ELÉCTRICO
FILTRO DE LLENADO DE ACEITE
NIVEL VISOR
FILTRO EN EL CIRCUITO DE RETORNO
MUMULTIPLICADOR 1:3 GRUPO 2
BOMBA DE ENGRANAJES DE 20 CM3 Y 20 
CM3
VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
3 RUEDAS GIRATORIAS
CON CARDAN REFORZADO

DOS CIRCUITOS DE ASPIRACIÓN

DOS CIRCUITOS DE PRESIÓN

CONEXIÓN POR ENCHUFES RÁPIDOS

PUENTE PARA
UTILIZAR
SOLO
UNA
BOMBA

DOS VÁLVULAS
DE PRESIÓN


