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ANDAMIO ELECTRICO INVERNADERO

Para uso exclusivo en invernadero hidroponico de alta tecnologia.

GREENHOUSE ELECTRIC TROLLEY

For use in high technology hydroponic greenhouses

Ref. (Code) MAELO1 DIMENSIONES / DIMENSIONS
Longitud Length 200 cm
Ancho Width 70 cm
Longitud de plataforma Platform length 160 cm
Ancho de plataforma Platform width 64 cm
Altura minima de trabajo Minimum working height 50 cm
Altura maxima de trabajo Maximum working height 180 cm
Peso Weight 195 kg
Capacidad de carga maxima | Maximum weight load 200 kg

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Potencia motor Motor power 500 Watt
Velocidad méxima Maximum speed 83 m/min (5 km/h)
Proteccion Electrical Protection 25A

Cargador electrénico | Electronic charger 15A

Baterias de traccion Traction batteries 120A

Mando de control Control Panel Con cable / Wired

Versiones alternativas / Alternative versions

Potencia motor Motor power 800 Watt
Baterias de traccion | Traction batteries 157A
Ruedas delanteras Front tyres Super anchas
Suplemento de altura | Height supplement 6P — 7P
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CARACTERISTICAS / FEATURES

Sistema de control de velocidad regulable, variable dependiendo de necesidad de trabajo.
Control de mandos con los sistemas electrénicos mas modernos del mercado.

Adjustable speed control system. Can be varied depending on work needs.

Control panel with the most modern electronic systems on the market.

Pulsador de accionamiento.
Start pedal

Volante, barandas de seguridad y plataforma de trabajo regulables
en altura, con sistema de seguridad.

Steering wheel, guardrails and height adjustable work platform with
safety system.

Los tipos de neumaticos delanteros (16x6.50-8) y traseras (18x9.50-
8) con disefio todo terreno.
All terrain front (16x6.50-8) and rear (18x9.50-8) tyres.

Sistema trasero de peldafios desmontables para un comodo acceso al interior de la plataforma.
Rear system with detachable steps for easy access to the inside of the platform.



