EKP

Aerotermos eléctricos industriales

Calor inmediato y limpio
- Cuerpo de acero inoxidable de alto rendimiento.
7 . - Se entrega con un marco ajustable que permite la instalacion
i nwas B en una pared o en un techo.
“_'.'f“'f_’_!"“' - Resistencias con recubrimiento AISI321 con alta superficie de
2 ANOS intercambio térmico.
MSERECTIA - Ventilador con termostato automatico para controlar el
precalentamiento y la postventilacién de la maquina.
’ - Termostato de seguridad con rearme manual.
v - Conmutador de 4 posiciones.
PLAZO DE ENTREGA - indice de proteccion del motor y el cuadro eléctrico IP55.
SHORSMENO - Se puede conectar a la computadora del clima externo.
- Rejilla frontal de acero inoxidable de proteccion.
3 5 - Control remoto mediante cable de 3 metros de longitud.
ANOS,

DE EXPERIENCIA

Accesorios adicionales:

SERVICIO TECNICO
RAPIDO Y EFICAZ 4

ENCUENTRA TU
DISTRIBUIDOR

TERMOSTATO ELECTRONICO IP55 CLAVIJA DE 4-5

CON DISPLAY -10/ + 70°C

TERMOSTATO SUPER
RESISTENTE -5/ +50°C
CABLE 10 m, CONECTOR 90°

TERMOSTATO AMBIENTE 5/ 30°C
CABLE 10 m, CONECTOR 90°

MANTENIMIENTO
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE

EXITO
CARACTERISTICAS EK 15P
Cédigo 06EK503
Potencia eléctrica 15 kW

1 d
DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA

=
TRANSPORTE
A DOMICILIO

Potencia calorifica max.

Rendimiento

Caudal de aire

Tension de servicio
Intensidad eléctrica
Diferencia de temperatura
Volumen recomendado
Dimensiones

Peso

Calefaccion eléctrica - 20

12.900 - 51.185 kcal/h
15,11 kW

100 %

2.000 m*/h

400V 3~ 50 Hz
13,8-21A
35-54,3°C
250-380m?
768x450x445 mm
21Kg

Precios con el IVA no incluido



