


Plataforma Galera
dos ejes //

EQUIPO DE SERIE

- No parrilla fronta. 

- Dos tornos en frontal.

- Suelo en chapa de espesor 4 mm.

- Cajón porta herramientas con cerradura con llave.

- Lanza regulable en altura en varias posiciones.

- NO Amortiguación en lanza.

- Pata apoyo lanza manual con multiplicador, desmontable y accesorio para sujeción.

- Suspensión tándem con ballestas independientes (a partir modelo TAT12 sujeción de  eje 

con tirante).

- No parrilla frontal. 

- Dos tornos en frontal. 

- Suelo en chapa de espesor 4 mm.

- Cajón porta herramientas con cerraduracon llave.

EQUIPO DE SERIE

Plataforma
Tandem //



Plataforma Galera
tres ejes //

Opciones y Accesorios //
Parrilla delantera y trasera 
abatible.

Parrilla delantera fija.

Borde lateral LParrilla delantera fija y plegable.

EQUIPO DE SERIE

- No parrilla fronta. 

- Dos tornos en frontal.

- Suelo en chapa de espesor 4 mm.

- Cajón porta herramientas con cerradura con llave.



Plataforma 
Porta
Apero //

Plataforma 
Porta
Máquinas //

EQUIPO DE SERIE

- Un eje, elevado hidráulicamente.

- Pata apoyo lanza manual con multiplicador, desmontable y accesorio para sujeción.

- Suelo de la plataforma en chapa estriada de espesor 43/5. 

- Estibas de amarre en costados (8 unidades)

EQUIPO DE SERIE

- Suelo de la plataforma en chapa estriada de espesor  3/5 

- Estibas de amarre en costados (8 unidades)

-Rampa ancho 2,40 , hidráulica, manejo hidraulico desde tractor.
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