


Bañera plegado tipo curvado, con 
espesor 8 mm en laterales y suelo. 
Refuerzo superior en todo 
perimetro,
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Tandem 
Bañera
Serie áridos // 



Plano de refuerzo entre chasis
y soportes suspensión.

Larguero principal de perfil estructural calidad ST-355

Frontal chasis con piezas en espesor de 
20 a 25 mm y travesaño de perfil es-
tructural dando solidez a la zona de 
unión con la lanza.

Válvula frenado 3 posiciones 
conducto único hidráulico.

Latiguillos hidráulicos para conexión
a tractor.

Enganche tipo anilla 
girable soldado bajo lanza.

Pata apoyo lanza manual 
con multiplicador (serie según versión). Posición lanza variable

amortiguación de lanza
por ballesta.

Instalación 
eléctrica según R.G.V.

Calzos para freno de estacionamiento.

Cierres de seguridad manuales de husillo.

Trampilla descarga.

Cierre mecánico de apertura automática 
con elevación de caja.

Puerta una pieza con giro superior oscilante.

Apoyo lanza hidráulico  con bomba manual (serie según versiones)

Depósito de agua. Cajón. Aletín cubre ruedas de 
termoplástico  

(serie según versiones)
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Equipamiento
de serie Tandem // Tridem



Calzos freno.

Latiguillos hidraulicos 
conexión tractor.

Válvulade frenado 3
posiciones.

Lanza perfil estructural con 
sujeción por muelle regulable 
en altura.

Enganche tipo anilla 
girable soldada bajo lanza

Cajón y
depósito de agua.

Instalación eléctrica 
según R.G.V. Antiempotramiento.

Trampilla
descarga.

Calzos freno.Soporte latiguillos.

Válvula de frenado.

Tiro anilla. Cajón porta herramientas.

Depósito de Agua.

Pata apoyo mecánica
de serie según versiones.
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Equipamento de
serie Galera 2-3 ejes //

Equipamento de
serie un eje Tandem //



Polígono Valdeferrín - 68, 50600, Ejea de Los Caballeros,
 Zaragoza - España

aguastenias@aguastenias.com

+ 34  976 66 15 37

www.aguastenias.com


