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Aguas Tenías S.A. empresa con más de 50 años de experiencia en el sector de la maquinaria 
agrícola, esta especializada en la fabricación de remolques agrícolas, cisternas agricolas, 
plataformas agricolas, remolque cargador, remolque con descarga por sinfin, remolques 
jaula transporte ganado.

Aguas Tenías S.A. ha tenido siempre como objetivo el satisfacer las exigencias y necesidades 
de nuestros clientes con la constante investigación para el desarrollo de nuevos productos, 
la consecución de la máxima calidad y la mejor asistencia técnica, unido siempre a una tec-
nología punta y equipos humanos altamente competitivos.

Los productos que presentamos en este catalogo estan destinados al transporte de agua o 
purines y aplicacion de purines en campo. Se dispone de un amplio abanico de capacidades 
de carga, desde los 4 metros cubicos hasta los 30 metros cubicos. Todas las maquinas se 
pueden fabricar con distintas opciones de componentes segun las necesidades de cada ex-
plotacion ganadera y necesidades del agricultor para la aplicacion del purin.

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional
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* Los datos contenidos en este catálogo se suministran a título informativo y sin compromiso. 

Reservado el derecho de introducir modificaciones en los productos “
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Dos Ejes Galera
Serie Bat 1 //

Remolque agrícola basculante, 
caja bañera serie BAT1 disponible 
desde 8 hasta 12 metros cúbicos. 
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Plegado en forma de 
ángulo en toda longitud de 
caja reforzando zona central.

Zona con plegado, dando 
conicidad a la caja y fuerza 
en la base.

Acabado superior con doble 
plegado.



Remolque agrícola basculante, 
caja bañera serie BAT2 disponible 
desde 15 hasta 20 metros 
cúbicos. 

Plegado en forma de 
ángulo en toda longitud de 
caja reforzando zona central.

Zona con plegado, dando 
conicidad a la caja y fuerza 
en la base.

Acabado superior en todo 
perímetro, con perfil 
estructural.
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Dos Ejes 
Galera
Serie Bat 2 //



Plegado central combinado con 
costillas laterales de refuerzo.
Acabado superior en todo perímetro 
con perfil estructural.
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Remolque agrícola basculante, 
caja bañera serie BAT3 disponible 
desde 20 hasta 26 metros 
cúbicos. 

Dos Ejes 
Galera
Serie Bat 3 //



Bañera plegado tipo cónica,con refuerzo 
superior en todo perímetro y fabricación en 
Acero Inoxidable calidad AISI-304.
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Dos Ejes 
Galera
Serie inox //



Tandem Bañera
Serie Bat 1 //

Remolque agrícola basculante, 
caja bañera serie BAT1 disponible 
desde 8 hasta 12 metros cúbicos.
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Plegado en forma de 
ángulo en toda longitud de 

caja reforzando zona central.

Zona con plegado, dando 
conicidad a la caja y fuerza 

en la base.

Acabado superior con doble 
plegado.



Remolque agrícola basculante, 
caja bañera serie BAT2 disponible 
desde 15 hasta 20 metros 
cúbicos.

Plegado en forma de 
ángulo en toda longitud de 
caja reforzando zona central.

Zona con plegado, dando 
conicidad a la caja y fuerza 
en la base.

Acabado superior en todo 
perímetro, con perfil 
estructural.
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Tandem 
Bañera
Serie Bat 2 //



Remolque agrícola basculante, 
caja bañera serie BAT3 disponible 
desde 20 hasta 26 metros 
cúbicos.

Plegado central combinado 
con costillas laterales de 
refuerzo.

Acabado superior en todo 
perímetro, con perfil 
estructural.

Doble plegado en base para 
refuerzo de la base.
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Tandem 
Bañera
Serie Bat 3 //



Bañera plegado tipo curvado, con 
espesor 8 mm en laterales y suelo. 
Refuerzo superior en todo 
perimetro,
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Tandem 
Bañera
Serie áridos // 



Tres Ejes Galera
Serie Bat 3 //
Remolque agrícola basculante, 
caja bañera serie BAT3 disponible 
desde 24 hasta 36 metros 
cúbicos.  
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Plegado central combinado 
con costillas laterales de 
refuerzo.

Doble plegado en base para 
refuerzo de la base.

Acabado superior en todo perímetro con 
perfil estructural.



Remolque agrícola basculante, caja 
bañera serie BAT3 disponible desde 
26 hasta 40 metros cúbicos. 

Plegado central
combinado con costillas 
laterales de refuerzo.

Acabado superior en todo 
perímetro, con perfil 
estructural.

Doble plegado en
base para refuerzo
de la base.
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Tridem 
Bañera
Serie Bat 3 //



Plano de refuerzo entre chasis
y soportes suspensión.

Larguero principal de perfil estructural calidad ST-355

Frontal chasis con piezas en espesor de 
20 a 25 mm y travesaño de perfil es-
tructural dando solidez a la zona de 
unión con la lanza.

Válvula frenado 3 posiciones 
conducto único hidráulico.

Latiguillos hidráulicos para conexión
a tractor.

Enganche tipo anilla 
girable soldado bajo lanza.

Pata apoyo lanza manual 
con multiplicador (serie según versión). Posición lanza variable

amortiguación de lanza
por ballesta.

Instalación 
eléctrica según R.G.V.

Calzos para freno de estacionamiento.

Cierres de seguridad manuales de husillo.

Trampilla descarga.

Cierre mecánico de apertura automática 
con elevación de caja.

Puerta una pieza con giro superior oscilante.

Apoyo lanza hidráulico  con bomba manual (serie según versiones)

Depósito de agua. Cajón. Aletín cubre ruedas de 
termoplástico  

(serie según versiones)
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Equipamiento
de serie Tandem // Tridem



Triple perfil de unión.

Largueros chasis de perfil estructural calidad ST-355

Giratoria fabricada en per-
fil estructural mas piezas de 
unión a ballesta y giratoria 
unidas en toda estructura de 
la giratoria.

Puerta una pieza con giro superior oscilante.

Cajón.

Antiempotramiento.

Cierres seguridad
manuales de husillo.

Lanza de perfil estructur-
al con sujeción por muelle 
regulable altura.

Calzos para freno estacionamiento.

Enganche tipo anilla gira-
ble soldada bajo lanza.

Latiguillos hidráulicos 
para conexión a tractor.

Refuerzo especial en la zona basculante y en la zona del vano 
de la giratoria.

Doble perfil.

Depósito.

Instalación eléctrica según R.G.V.

Válvula de frenado 3 posiciones, conducto 
hidraulico.
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Equipamiento
de serie Galera dos // tres ejes



Puerta apertura mecánica au-
tomática y opción dos hojas 
apertura central.

Puerta apertura hidráulica en 
una pieza.

Puerta apertura hidráulica con 
opción dos hojas apertura 
central.
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Equipamiento Opcional //
Puerta una pieza apertura 
mecánica automática y opción 
apertura toda al costado.

Puerta especial viña. Una pieza, 
hermética, apertura elevación hi-
dráulica y con cierre seguridad bajo 
puerta hidraulicos.

Apertura de 700 mm entre caja y 
puerta.



Suplemento en 20-30-50 cm, en todo perímetro 
de caja.

Suplemento en 20-30 cm, en frontal y costados, 
puerta altura máxima.

Lona tipo corredera con puerta mecánica.

Lona tipo corredera con puerta hidráulica. Lona tipo abrelatas, con repisa frontal. Giratoria con unión eje mediante tensor - aletín 
cubre rueda eje delantero.

Enganche tipo bola K80 atornillable. Enganche tipo anilla girable atornillable. OTRO EQUIPAMIENTO

•Eje direccional en tandem.

•Eje direccional comandado en tandem/tridem.

•Equipo hidráulico independiente para basculante.

•Pintura interior epoxi (opción alimentaria).

•Doble fondo en interior de caja.
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Equipamiento Opcional //



Remolques agrícolas
Basculantes Laterales //
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Remolque Lateral
un eje //

Remolque Lateral
dos ejes //
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Remolque Lateral
tres ejes //

Remolque Lateral
Tandem //
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Carrocería de serie//

MODELOS 5-6-8-10

Pilares superior e inferior 
con posibilidad desmontar  
independientemente 
Pilares reforzados por la 
parte interior.

Lateral inferior, con cierre falleba.

Puerta una pieza, con apertura 
desde el costado.
Apertura dos posiciones: os-
cilantes parte superior o abati-
ble parte abajo.

Trampilla 
descarga.

Lateral superior desmontable mediante 
guía. No abatible.

MODELOS 12-14/16-18-20-22

Pilares superior e inferior 
con posibilidad desmontar  
independientemente 
Pilares reforzados por la 
parte interior.

Cierre lateral superior con manilla 
roscada M16, 2 ud por lateral.

Lateral superior desmontable Posib-
lidad abatir lateral. Puerta una pieza, con apertura desde 

el costado.
Apertura dos posiciones: oscilantes 
parte superior o abatible parte abajo.

Trampilla 
descarga.

Lateral inferior, con cierre falleba.

Puerta superior oscilante parte 
superior.



Calzos freno.

Latiguillos hidraulicos 
conexión tractor.

Válvulade frenado 3
posiciones.

Lanza perfil estructural con 
sujeción por muelle regulable 
en altura.

Enganche tipo anilla 
girable soldada bajo lanza

Cajón y
depósito de agua.

Instalación eléctrica 
según R.G.V. Antiempotramiento.

Trampilla
descarga.

Calzos freno.Soporte latiguillos.

Válvula de frenado.

Tiro anilla. Cajón porta herramientas.

Depósito de Agua.

Pata apoyo mecánica
de serie según versiones.
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Equipamento de
serie Galera 2-3 ejes //

Equipamento de
serie un eje Tandem //



FRONTAL FIJO instalado fuera de cama. FRONTAL FIJO instalado sobre cama. ENGANCHE tipo bola K80 atornillable.

FRONTAL PARTIDO.  FRONTAL PARTIDO. ENGANCHE tipo anilla girable atornillable.

PUERTA APERTURA AUTOMATICA + DOS HOJAS. PUERTA APERTURA 3 POSICIONES.
GIRATORIA CON UNIÓN EJE mediante tensor - 
aletín cubre rueda eje delantero.
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Equipamiento Opcional //
CARROCERIA DE SERIE

CARROCERIA OPCIONAL

CARROCERIA PUERTAS OPCIONALES:



Polígono Valdeferrín - 68, 50600, Ejea de Los Caballeros,
 Zaragoza - España

aguastenias@aguastenias.com

+ 34  976 66 15 37

www.aguastenias.com


