


Dos Ejes Galera
Serie Bat 1 //

Remolque agrícola basculante, 
caja bañera serie BAT1 disponible 
desde 8 hasta 12 metros cúbicos. 
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Plegado en forma de 
ángulo en toda longitud de 
caja reforzando zona central.

Zona con plegado, dando 
conicidad a la caja y fuerza 
en la base.

Acabado superior con doble 
plegado.



Remolque agrícola basculante, 
caja bañera serie BAT2 disponible 
desde 15 hasta 20 metros 
cúbicos. 

Plegado en forma de 
ángulo en toda longitud de 
caja reforzando zona central.

Zona con plegado, dando 
conicidad a la caja y fuerza 
en la base.

Acabado superior en todo 
perímetro, con perfil 
estructural.
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Dos Ejes 
Galera
Serie Bat 2 //



Plegado central combinado con 
costillas laterales de refuerzo.
Acabado superior en todo perímetro 
con perfil estructural.
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Remolque agrícola basculante, 
caja bañera serie BAT3 disponible 
desde 20 hasta 26 metros 
cúbicos. 

Dos Ejes 
Galera
Serie Bat 3 //



Bañera plegado tipo cónica,con refuerzo 
superior en todo perímetro y fabricación en 
Acero Inoxidable calidad AISI-304.
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Dos Ejes 
Galera
Serie inox //



Triple perfil de unión.

Largueros chasis de perfil estructural calidad ST-355

Giratoria fabricada en per-
fil estructural mas piezas de 
unión a ballesta y giratoria 
unidas en toda estructura de 
la giratoria.

Puerta una pieza con giro superior oscilante.

Cajón.

Antiempotramiento.

Cierres seguridad
manuales de husillo.

Lanza de perfil estructur-
al con sujeción por muelle 
regulable altura.

Calzos para freno estacionamiento.

Enganche tipo anilla gira-
ble soldada bajo lanza.

Latiguillos hidráulicos 
para conexión a tractor.

Refuerzo especial en la zona basculante y en la zona del vano 
de la giratoria.

Doble perfil.

Depósito.

Instalación eléctrica según R.G.V.

Válvula de frenado 3 posiciones, conducto 
hidraulico.
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Equipamiento
de serie Galera dos // tres ejes



Calzos freno.

Latiguillos hidraulicos 
conexión tractor.

Válvulade frenado 3
posiciones.

Lanza perfil estructural con 
sujeción por muelle regulable 
en altura.

Enganche tipo anilla 
girable soldada bajo lanza

Cajón y
depósito de agua.

Instalación eléctrica 
según R.G.V. Antiempotramiento.

Trampilla
descarga.

Calzos freno.Soporte latiguillos.

Válvula de frenado.

Tiro anilla. Cajón porta herramientas.

Depósito de Agua.

Pata apoyo mecánica
de serie según versiones.
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Equipamento de
serie Galera 2-3 ejes //

Equipamento de
serie un eje Tandem //
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