REMOLQUE

Serie Vacuno: Ras de Suelo, Un Eje, Tandem y Mixto.

e Serie Porcino: Tandem vy Un Eje.
www.aguastenias.com




Ganadero Serie Vacuno Ganadero Ser
Ras de Suelo // Un Eje //
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@ EQUIPO DE SERIE

_:..f“
— e Lanza regulable en altura en varias posiciones.
EQUIPO DE SERIE e NO Amortiguaciéon en lanza.
. o e NO Amortiguacion en eje

e Lanza regulable en altura en varias posiciones.
o NO Amortiguacion en lanza. e Pata apoyo lanza manual con multiplicador, desmontable y accesorio para sujecion.

: o e NO paso de rueda, piso suelo todo plano.
e Eje suspension hidraulica.

o . L e Caja monocasco con suelo chapa estriada
e Pata apoyo lanza manual con multiplicador, desmontable y accesorio para sujecion.

e Suelo rampa de carga en tablero finlandés espesor 18 mm antideslizante con peldafios metdlicos de
e Paso de rueda.

. : apoyo.
e Caja monocasco con suelo chapa estriada. poy

e Puerta lateral delantera. O Pl (Bl Bl e

. e Rampa de carga elevaciéon hidraulica con mando manual posicién parte trasera.
e Puerta dos hojas traseras.

MODELO GANADERO 4VR G | ! GANADERO 6VR MODELO GANADERO 4V ( GANADERO 6V

Medidas caja (LxA.xH.)

Medidas caja (LxA.xH.)
medidas interiores caja

medidas interiores caja

4x230x%x210 5x230x210 6x230x210 4x230x%x210 5x230x210 6x230x210

N.2 animales (vacuno) 6/7 7/8 8/10 N.2 animales (vacuno) 6/7 718 8/10

Altura max. cama transporte 75cm 75cm 75¢cm

Altura max. cama transporte 95cm 95cm . 95cm

" 2 2 2
Rt 400/60/155 - 14 lonas  400/60/155 - 14 lonas _ 400/60/15,5 - 14 lonas

e 2 2 2
Heunighose 385/55/19,5 385/55/19,5 435/50/19.5




Ganadero“SeriedVacuno Ganadero Serie Vacuno
Tandem // Mixto //

T ‘

P L

&7

EQUIPO DE SERIE

AN
e Lanza regulable en altura en varias posiciones. @ EQUIPO DE SERIE

e NO Amortiguaciéon en lanza.

e Suspension tipo bogie con ballesta
- . - e Caja especial tipo laterles completamente desmotable + puerta trasera tipo rampa para acceso gana-

e Pata apoyo lanza manual con multiplicador, desmontable y accesorio para sujecion.
. do + suelo estriado antideslizante para ganado.

e NO paso de rueda, piso suelo todo plano.
. . e Lanza regulable en altura en varias posiciones.

e Caja monocasco con suelo chapa estriada .
. . . . . e Amortiguacion en lanza por ballesta.

e Suelo rampa de carga en tablero finlandés espesor 18 mm antideslizante con peldafios de apoyo. - . -
e Pata apoyo lanza manual con multiplicador, desmontable y accesorio para sujecion.

e Puerta lateral delantera.
S - e Puerta hidraulica tipo rampa ganadero, + puerta en dos hojas. Manejo por mando hidraulico manual,

e Rampa de carga elevacion hidraulica con mando manual posicion parte trasera. -
posicionado en parte trasera.

VACUNO TANDEM

VACUNO MIXTO
MODELO GANADERO 6,5V GANADERO 7,5V GANADERO 8,5V

Medidas caja (LxA.xH.)
medidas interiores caja

MODELO ' TAT12 MIXTO 'TAT-ld / 16 MIXTO TAT18 MIXTO TAT20 MIXTO TAT22 MIXTO

6,50x2,30x2,10 750x230x%x2,10 850x230x210

N.2 animales (vacuno) 9/11 10/12 12/14 Metros ciibicos 14,15 18 21,70 24,00 25,50

4 4 4
385/55/19,5 N 385/55/19,5 N 445/45/19,5 N

Medidas caja (exteriores) 5,00%2,40x1,40 5.50x2,40x1,40 6,0%2,40x1,40 B,50x2,40x1,40 7,0%2,40x1,40

4 4 4 4 4
385-55-19,5N 385-55-19.5 N 435-50-19.5 N 435-50-19.5 N 435-50-19.5 N

Neumaticos
Neumaticos N-Nuevo




Ganadero Serie
Porcino Tandem //

TANDEM PORCINO

MODELO GANADERO 10P |GANADERO 10,50P




Ganadero Serie
Un Eje //
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EQUIPO DE SERIE

®* NO Amortiguaciéon en lanza.

®* NO Amortiguacién en eje.

® Pata apoyo lanza manual con multiplicador, desmontable y accesorio para sujecion.
® Caja monocasco con suelo antideslizante de chapa estriada.

® Rampa de carga hidraulica doble efecto. Mando de accionamiento en parte trasera.
® Suelo rampa de carga goma estriada tipo ganadero.

e Puertas traseras para cierre jaula independientes de rampa.

® Puertas en rampa abatibles y en modo jaula.

UN EJE PORCINO

MODELO GANADERO 6P

Medidas caja 6x2,40x% 0,80

N.2 animales Lechones entre 6-7 kg aprox. 400 a 450

Altura cama 95¢cm

Altura interior hueco

emparrillado para lona 2.00m

Neumaticos 400/60/15,5 - 14lonas N
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