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CARACTERISTICAS GENERALES

Chasis reforzado, fabricado en acero estructural, con tratamiento especial anticorrosion.

Deposito en polietileno de alta calidad con capacidades de 2000, 3000 litros, con tres

depésitos; principal, lavacircuitos y lavamanos.

Los mandos eléctricos pueden ir instalados con abrir y cerrar més regulador de presién cabina y ordena-
dor con pantalla.

Bombas de pistones o membranas de 160,180 I/m. (segin demanda cliente)

Grupos de aire de 815y 913 de 61.906 m3/h y 83.798 m3/h respectivamente.

2 agitadores turbo para una mayor agitacion y limpieza del fondo.

Eje sobredimensionado con frenos hidraulicos, rectos y acodados, (bajo demanda del cliente)

CARACTRISTICAS TECNICAS

Atomizador de alto rendimiento y bajo consumo de potencia.
Atomizador recomendado pera tratamientos de precisién anti-

apelmazamiento. / [
Palas nylon VNS menor consumo méxima eficacia y bajo nivel sonoro. \ //
Embrague de friccion de zapata. A . =

28 boquillas dobles antigoteo.

BOMBAS
PISTON MEMBRANA

102 I./min. 180 I./min.
123 |./min. 130 I./min.
160 |./min. 180l./min.

GRUPO DE AIRE MEDIDAS

CAUDAL DE AIRE M3/H TIPO LARGO ANCHO
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