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Hacer el 
trabajo feliz

Para responder a las exigencias siempre cambiantes de  
su jornada laboral, los equipos en los que confía deben ofrecer  
el máximo de rendimiento, durante todo el día. Los tractores  
de la Serie L1 están diseñados para hacer exactamente eso.  
Son muy resistentes, versátiles, fáciles de manejar, y ofrecen  
una excelente relación calidad-precio a lo largo de su vida útil.
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El compañero 
de trabajo 
en el que 
siempre 
puede confiar

Al final del día, conseguir el resultado perfecto es crucial para usted.  
Los tractores compactos de la Serie L1 de Kubota le ayudan a 
conseguirlo. Con un montón de características útiles para aumentar  
el confort, la seguridad y la eficiencia, son tractores fiables  
que les dan resultados perfectos y le deja orgulloso de su trabajo.
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Versatilidad, 
potencia  
y gran valor 
- todos  
los días

Los robustos y resistentes tractores de la Serie L1 están perfectamente 
equipados para realizar una amplia gama de tareas. Con su potente motor 
diésel, su robusta cadena de transmisión y su impresionante capacidad de 
elevación, combinan la practicidad con la versatilidad. Y, como todos los 
tractores Kubota, tienen una gran relación calidad-precio.
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#Los más destacados

Realice cualquier 
tarea con 
confianza
Robustos y dotados de un gran equipamiento, los nuevos tractores 
de la Serie L1 se adaptan perfectamente a sus necesidades.  
Con sus potentes motores diésel, sus robustas transmisiones y su 
gran capacidad de elevación, esta serie ofrece una relación calidad-
precio inmejorable.

El compacto todoterreno 
Los tractores de la Serie L1 son polivalentes en 
el mejor sentido. Sus potentes palas cargadoras 
frontales y las numerosas opciones de implementos 
están optimizados para una variedad de usos en una 
amplia gama de aplicaciones. Gracias a su diseño 
actualizado, la nueva serie L1 no sólo es una atracción 

garantizada, sino que también impresiona por sus útiles 
innovaciones, como la función antirrobo protegida por 
código que proporciona seguridad adicional.  
Si necesita realizar con frecuencia maniobras de giro, 
apreciará el eje delantero de engranajes cónicos.  
Esto proporciona al tractor una excelente agilidad. 

Modelo Motor
Potencia (ECE R120) 

CV
Transmisión Estructura

L1-382 HDW D1803-CR-E5 38 HST 3 gamas ROPS trasera

L1-382 DW/DM D1803-CR-E5 38 Mecánica F8/R4 ROPS trasera/ROPS media

L1-452 HDW V2403-CR-E5 45 HST 3 gamas ROPS trasera

L1-452 DW/DM� V2403-CR-E5 45 8F/8R full synchro ROPS trasera/ROPS media

L1-522 DW/DM/DCN V2403-CR-TE5 51 8F/8R full synchro
ROPS trasera/ROPS media/ 

Cabina opcional

L1-552 HDW V2403-CR-TE5 55 HST 3 gamas ROPS trasera
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#Motores

Motores a los que les gusta trabajar duro
Silenciosos y potentes, los motores combinan 
durabilidad, productividad y amplias reservas de 
potencia para apoyar su trabajo diario. 

Fácil mantenimiento
La sencillez del mantenimiento de los tractores hace que 
sus tareas diarias de mantenimiento sean mucho más 
fáciles. Puede abrir de par en par el capó de una sola 
pieza del tractor y todos los puntos de mantenimiento 
importantes, como los filtros, los refrigeradores, las 
boquillas de engrase, etc., son fácilmente accesibles.

Llene una vez y trabaje más tiempo 
¿Listo para trabajar? Con los tractores de la Serie L1 no 
hay peligro de quedarse sin combustible: el generoso 
depósito de combustible tiene capacidad para 50 litros 
de gasóleo. Con el depósito lleno, se garantiza una larga 
jornada de trabajo sin tener que repostar entre medias.

Motores potentes 
para trabajos 
duros
Fuertes por diseño. Los tractores de la Serie L1 están equipados con la 
última generación de potentes motores diésel de 3 y 4 cilindros.  
Estos modernos motores de Kubota se caracterizan por su alto rendimiento 
y sus excelentes reservas de potencia. Estos eficientes motores de Fase 
V no sólo son más respetuosos con el medio ambiente, sino que también 
consumen menos combustible.

¿Lo sabía? 
     
¿Sabía que Kubota produce sus 
propios motores y que Kubota 
es el líder del mercado mundial 
de motores diésel industriales 
de menos de 100 CV? Quizá le 
sorprenda saber bajo qué capós 
trabajan los motores Kubota.  
La máxima calidad y la eficiencia 
son los principales ingredientes 
de este éxito.
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#Transmisión

La marcha adecuada para cada tarea
Las marchas están bien graduadas para garantizar que 
siempre se encuentre la velocidad de trabajo adecuada 
para cada aplicación. La caja de cambios mecánica es 
fácil e intuitiva de manejar. Su palanca de cambios está 
colocada ergonómicamente para que pueda cambiar 
rápida y cómodamente las gamas y las marchas. 

Funcionamiento eficaz del embrague
Gracias al embrague de dos etapas del L1-382, puede 
accionar la TDF y conectar el embrague principal al 
mismo tiempo. Esto es especialmente útil cuando se 
necesita cambiar de marcha durante el trabajo sin 
detener la TDF.

Cambio de 
marchas preciso 
y eficaz
La nueva Serie L1 ofrece la posibilidad de elegir 
entre dos sistemas de transmisión. La transmisión 
manual de marchas permite una gran eficiencia en el 
trabajo en el campo. La transmisión hidrostática (HST) 
con tres niveles de velocidad ofrece una suavidad y 
una capacidad de respuesta sin igual. Todas estas 
transmisiones representan la calidad 'Made by Kubota' 
en la que se puede confiar cada día.

Siempre la velocidad correcta
Trabajos pesados de arrastre, siega y luego a la 
carretera: con el HST de triple gama, es sencillo 
encontrar la velocidad adecuada para cada trabajo.  
La caja de cambios mantiene constantemente una 
relación de transmisión óptima para las tres gamas 
de velocidad con el fin de garantizar la elección de las 
velocidades de trabajo ideales. Equipada de serie en 
los tractores, la función de control de crucero  
(con la excepción del L1-382) permite fijar la velocidad 
deseada con sólo pulsar un botón.

Suavidad con el pedal del acelerador
El pre control hidráulico servoasistido de la transmisión 
hidrostática hace que sea mucho más fácil accionar el 
pedal del acelerador. Esto se debe a que la resistencia 
del pedal permanece muy baja, independientemente 
de la carga. Además, no se transmiten vibraciones al 
elemento de mando. Esto significa que puede modificar 
de forma segura y cómoda la velocidad de conducción  
o cambiar sin esfuerzo de la conducción hacia delante  
a la marcha atrás.
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Confort excepcional
Los tractores compactos de la Serie L1 
están equipados con un volante ajustable 
en altura y un cómodo asiento para 
el operador. Esto garantiza el máximo 
confort, incluso durante las largas 
jornadas de trabajo.

Lugar de trabajo optimizado
El nuevo diseño de la plataforma ofrece 
unos niveles impresionantes de confort 
y ergonomía. Todos los elementos de 
mando están colocados de forma óptima 
y son de fácil acceso.

L1-382

L1-452 L1-382 L1-382 L1-452

L1-452

Un tractor compacto 
que ofrece gran 
comodidad
La nueva Serie L1 es la prueba de que incluso los tractores compactos 
pueden ser cómodos y espaciosos en lo que respecta al puesto de 
conducción. La plataforma ofrece al conductor un puesto de trabajo 
moderno que marca la diferencia en términos de seguridad, confort y 
ergonomía. Ideal para las largas jornadas al volante.

Su elección de protección 
Elija entre la protección práctica o 
el confort durante todo el año. Los 
tractores compactos de la Serie L1 
están disponibles con un sistema de 
protección antivuelco (ROPS) plegable, 
montado en el centro o en la parte 
trasera, y existe una versión de cabina 
opcional.

Funciones útiles 
Las máquinas están equipadas con 
funciones de serie, como la memoria del 
régimen del motor, el control de crucero 
(Modelos HST) o la función antirrobo 
protegida por código.

Impresionante confort 
Tanto si elige la versión ROPS como 
el modelo con cabina, disfrutará de 
la generosa cantidad de espacio y 
confort que ofrece la nueva Serie L de 
Kubota. El amplio puesto del operador, 
con su plataforma plana, es de muy 
fácil acceso. Todos los mandos están 
colocados ergonómicamente para 
facilitar su uso.

#ROPS
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#Hidráulica

Potente rendimiento hidráulico
Su potente sistema hidráulico hace que los 
nuevos tractores compactos de la Serie L1 sean 
extremadamente versátiles. El elevador trasero tiene la 
friolera de 1.750 kg de capacidad máxima de elevación, 
y la bomba hidráulica dedicada al circuito auxiliar 
alcanza un rendimiento máximo de 37 l/min. Esto le 
proporciona un alto grado de flexibilidad en términos 
de implementos y rango de trabajo. Además, le 
permite manejar fácilmente aplicaciones que requieren 
más potencia hidráulica y hace que el trabajo con la 
pala cargadora frontal sea muy eficiente. Equipa un 
distribuidor de serie con hasta 3 opcionales.

Extremadamente maniobrable
El eje delantero con su transmisión de engranajes 
cónicos y la dirección asistida integrada garantizan una 
excelente maniobrabilidad y un alto nivel de confort en la 
dirección.

Alta potencia 
garantizada
La gran versatilidad y el rendimiento de la nueva Serie L1 se basan en el 
potente y fiable sistema hidráulico con su gran capacidad de elevación. 
Gracias a su elevada potencia de elevación, los tractores disponen de las 
reservas de potencia necesarias incluso para los trabajos más exigentes. 
El sencillo montaje y desmontaje de los implementos es otro factor que 
aumenta la eficiencia y la productividad.

Zona de montaje frontal versátil
Dependiendo del modelo, la toma de fuerza delantera 
opcional convierte la parte delantera de los tractores en 
un espacio multiusos que puede utilizarse para muchos 
fines. Junto con el espacio de montaje trasero, esto 
abre un amplio abanico de posibilidades diferentes 
para manejar combinaciones de implementos. En caso 
necesario, los brazos de elevación pueden plegarse, por 
ejemplo, para proporcionar una mayor distancia al suelo.  
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#Pala Frontal

Pala Frontal Opcional
Las palas frontales Kubota LA 525 (L1-382), LA 805 
(L1-452) y LA 1055 (L1-522 y L1-552) están disponibles 
como opción para todos los modelos de la nueva gama 
L1, a excepción de las versiones con arco central.  
Esto amplía considerablemente la gama de aplicaciones 
de estos tractores compactos.

Montaje rápido
Las palas frontales de la Serie L1 se pueden montar  
y desmontar fácilmente y sin herramientas. Los pernos 
de bloqueo y las conexiones hidráulicas se pueden 
acoplar sin herramientas. Con su sistema de enganche 
rápido y sus soportes de estiba, la pala cargadora 
frontal puede montarse y desmontarse en pocos 
minutos. Un bastidor de cambio rápido (quick-attach) 
facilita el montaje y desmontaje de los útiles de trabajo 
y amplía la gama de aplicaciones del tractor en un abrir 
y cerrar de ojos.

Nuevos 
niveles de 
productividad
La pala frontal de Kubota está perfectamente adaptada a 
los tractores compactos de la nueva Serie L1. Las fuerzas 
de elevación, las alturas de elevación y las dimensiones 
están perfectamente adaptadas a las máquinas. La pala 
frontal demuestra una gran versatilidad y rendimiento, 
incluso con cargas pesadas. Se garantiza una excelente 
visión del área de trabajo en todo momento.

Cambio rápido de implementos
Disponible como opción, el sistema de cambio rápido 
para diferentes cazos, horquillas para paletas u horquillas 
para pacas, por ejemplo, facilita el montaje y desmontaje 
de las herramientas.

Funcionamiento sencillo
Incluso el exigente trabajo con la pala cargadora frontal 
debe ser lo más fácil posible para usted. El moderno 
mando de joystick es cómodo y eficaz de utilizar, 
incluso cuando hay que controlar simultáneamente el 
brazo oscilante de la pala frontal y el implemento.

Totalmente resistente
En el caso de las palas frontales, los cilindros 
hidráulicos de alta resistencia están diseñados para una 
aplicación robusta de la pala cargadora frontal y una 
larga vida útil. Los conductos hidráulicos están bien 
protegidos y discurren por el interior del brazo oscilante 
para ofrecerle una visión clara de su zona de trabajo.

¿Lo sabía?
  
¿Sabía que Kubota no solo 
es una de las 50 marcas más 
reconocidas de Japón, sino 
también uno de los mayores 
fabricantes de tractores del 
mundo? Solo en 2014, Kubota 
produjo más de 180.000 
tractores. 



20 21 Serie L1

#Protección del valor

Sacando el máximo 
partido a su tractor,  
a largo plazo
Kubota hace su vida más fácil y nuestra Extensión de Garantía 
Kubota Care mantiene su tractor funcionando tan bien como 
el primer día. Esto asegura que el valor de su máquina está 
protegido de forma fiable, en el futuro.

El nombre Kubota es ampliamente respetado por 
representar la máxima calidad japonesa. Todas las 
máquinas Kubota están diseñadas para las más 
duras condiciones de trabajo y largos tiempos de 
funcionamiento. Aun así, es imposible evitar daños 
imprevistos a lo largo de los años. Con Kubota Care, 
usted puede hacer frente fácilmente al riesgo de costes 
inesperados en el futuro. Al mismo tiempo, puede evitar 
los tiempos de inactividad imprevistos y seguir siendo 
rentable a largo plazo.

La solución perfecta
Kubota Care elimina una posible preocupación de su 
vida. Este paquete de servicios le ofrece la máxima 
seguridad operativa y de costes, así como una completa 
protección más allá de las obligaciones habituales de 
la garantía. Kubota Care le proporciona una extensión 
de garantía completa hasta 5 años o 5.000 horas de 
funcionamiento (lo que ocurra primero).

Cobertura total de la 
garantía
¿Qué cubre Kubota Care?
Kubota Care es una extensión de garantía completa 
que cubre todos los componentes que están cubiertos 
durante la garantía contractual. Y si es necesaria una 
reparación en garantía, por supuesto no se le cobrará 
ninguna franquicia.

Beneficios de Kubota Care

Protección contra el 
aumento de precios 

 Aumento del IVA
 Aumento del precio de 

las piezas 
 Aumento del precio de la 

mano de obra

Recambios originales
Protege su máquina mediante 
el uso exclusivo de piezas 
originales Kubota.

Protección de costes 
¡Sin costes ocultos!  
¡No hay deducible!

Contacto con el 
concesionario
En caso de reclamación, 
su concesionario es la 
única persona de contacto. 
Eso significa que no hay 
problemas con terceras 
partes, todo funciona sin 
problemas.

Trato profesional
Nadie conoce mejor su 
máquina que los técnicos 
formados por Kubota. 
Trabajan con herramientas 
especializadas y cualificadas 
por el fabricante.

Valor de reventa
Aumente el valor de 
reventa de su máquina. 
Kubota Care es transferible 
al nuevo propietario. 
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Serie L1

Modelo L1-382 L1-452 L1-522/L2-552

A Longitud total mm 2805 3170 3245

B Distancia entre ejes mm 1610 1895 1915

C Altura mm 2460 2250 2550

D Anchura min. mm 1290 1470 1555

E Ancho de vía min. mm 1085/1015 1145/1140 1135/1125

F Distancia al suelo min. mm 345 360 400

#Especificaciones

Modelo pala cargadora LA525EC LA805 LA1055

Conexión implemento L1-382 L1-452 L1-522/L1-552

Fabricante Kubota Kubota Kubota

Altura máxima elevación punto pivotamiento implemento mm 2403 2665 2859

Altura máxima elevación con cazo nivelado mm 2233 2462 2659

Altura de la punta del cazo cuando descarga mm 1943/1879 2075 2279

Ángulo máximo de volteo ° 40 43 46

Ángulo de recogida del cazo ° 31 42 42

Profundidad de excavación mm 167 126 177

Altura máxima en posición de transporte mm 1306 1382 1444

Capacidad máxima de elevación kg 676 1053 1399

Fueza de alzamiento en los puntos de pivotamiento del 
implemento 

kN 10,95 15,14 18,61

Peso kg 365 513 648

Modelo
L1-382 
DW/DM

L1-382 
HDW

L1-452 
HDW

L1-552 
HDW

L1-452 
DW/DM

L1-522 
DW/DM

L1-522 
DCN

Arco Trasero / Arco 
Central

Arco Trasero Arco Trasero / Arco Central Cabina

Motor

Modelo D1803-CR-E5-EU1
D1803-CR-

E5-EU2
V2403-CR-

E5-GE3
V2403-CR-
TE5-GE3

V2403-CR- 
E5-GE1

V2403-CR-TE5-GE1

Tipo
Inyección indirecta, vertical, 

refrigeración líquida, Diésel de 
4 ciclos, 4WD

Inyección directa, refrigeración líquida, 
Diésel de 4 ciclos, sistema common rail 

Número de cilindros 3 4

Potencia homologada ECE R120 kW (CV) 27,6 (37,8) 33,0 (44,9) 40,1 (54,5) 33,0 (44,9) 37,4 (50,8)

Cilindradas 1826 2434

Par máximo
Nm 

(a 1.600 rpm)
115,8/1600 148,9 185,3 143,4 166,7

Régimen nominal rpm 2700 2600 2700 2600

Capacidad depósito de combustible l 42 50

Sistema de transmisión

Tipo de transmisión

Transmisión 
mecánica, cambio 

de marchas,
8A/4R

HST (hidrostática) 
3 gamas

8 adelante y 8 revertir totalmente sincronizado

Neumático Delantero 7–16 8-16 9,5-16 8-16 9,5-16

Traseto 11,2–24 13,6-24 13,6-28 13,6-24 13,6-28

Embrague
Tipo seco de doble 

fase
Tipo seco 

de una fase
– Tipo seco de una fase

Dirección Dirección asistida de tipo integral Dirección asistida hidráulicamente

Sistema de frenos
Mecanico con discos de freno 

sumergidos
Disco de freno submergidos

Radio de giro mínimo (c/freno) m 2,5 2,7 3,2 2,7 3,2

Toma de Fuerza

TDF trasera SAE 1-3/8, 6 estría

Revoluciones TDF / Régimen motor rpm 540/2553 540/2578 540/2480 540/2590 540/2550

Sistema hidráulico

Capacidad de la bomba l/min 30,6 37,0 35,6 37,0 35,6

Elevador trasero SAE categoría 1

Sistema de control elevador Control de Posición Control de Posición

Capacidad 
máx elev. 

En los brazos de 
elevación

kg 906 1750

A 609.6 mm de los 
puntos de elevación

kg 651 1250 1350 1250 1350

Presión de tarado del circuito MPa (kgf/cm2) 15,7 (160) 18,6 (190)

Dimensiones

Longitud total al extremo de los 
brazos del elevador (s/contrapeso)

mm 2805 3170 3245 3170 3245

Anchura total (banda de rodadura 
mínima)

mm 1290 1555 1470 1555 1470

Altura total (con ROPS) mm 2460/2355 2460 2250 2550 2250 2550
2420  

(con cabina)

Distancia entre ejes, batalla mm 1610 1895 1915 1895 1915

Despeje al suelo mm 345 360 400 390 400

Ancho de vía Delantero mm 1085 1145 1135 1145 1135

Trasero mm

1015 
1115 
1195 
1295

1140
1210
1310

1125
1225
1325

1140
1210
1310

1125
1225
1325

Masa del tractor en vacío kg 1300/1320 1310 1680 1825 1700 1820
2025  

(con cabina)

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones indicadas sin previo aviso.
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