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Los nuevos Lamborghini Spire F/S/V VRT ofrecen la
maxima innovacion tecnoldgica en el sector de los
tractores especialistas. Se adaptan perfectamente

El tractor
[ | [ |
especializado el Sdaiea wuig
disti diseno, el t dista,
MAas futurista Greiartihi-siua
ue existe Lamborghini Trattori. Jamas ha habido un
q .

tractor especialista tan avanzado, elegante y
con tantas soluciones tecnoldgicas del mas
alto nivel.

TRANSMISION, EJES Y FRENOS. El tractor e
La nueva transmision VRT garantiza la suavidad tipica de las = I = d
completamente mecanicas. Ademas, la velocidad maxima de 40 km/h se p
alcanza y se mantiene con el motor a bajo régimen, en modo econémico.
los diferenciales, también contribuyen a garantizar la maxima productividad en -
cualquier condicion de trabajo. I n n ova o r
|
compacta, manejable y confortable. Ya no hacen falta el embrague, ni el cambio para el q u e EXIste
manejo del tractor. La gestion del sistema es altamente intuitiva: los mandos principales
puede seleccionar numerosos modos de gestion del motor, entre los que se incluyen el
“ECO” (que reduce al minimo el consumo de gasoil), y el “Power” (que, en cambio, maximiza
operativos distintos: manual, TDF y automatica. Otra particularidad de la nueva transmisién con
variacion continua es que esté preparada para montar la TDF sincronizada con la velocidad de
Los Lamborghini Spire F/S/V VRT estan disponibles con la innovadora suspensidn de brazos
independientes. Su estructura hace que las dos ruedas delanteras sean independientes, una con
solucién técnica de vanguardia, gue permite aumentar el nivel de seguridad y la productividad del tractor
y los equipos instalados. Gracias a los actuadores especificos, gestionados por una centralita electronica,

transmisiones hidrostaticas y el alto rendimiento de las versiones
P
La activacion automatica de la traccion delantera y del blogueo integral de m a S
La nueva transmision, gracias a su disefio racional —entre otras cosas—, es muy
se pueden accionar con un dedo y mediante un potenciémetro dedicado, el operador
las prestaciones del tractor). Ademas, el software de la centralita de control incluye 3 modos
avance, una funcién ideal para conectar remolques dotados de eje motor.
respecto de la otra, para poder efectuar desplazamientos verticales. Esta exclusiva suspension es una
el movimiento de cada una de las suspensiones garantiza un comportamiento dindmico excepcional, tanto en



Los Lamborghini Spire F/S/V VRT,
disponibles con motores FARMotion de
3 0 4 cilindros, también se caracterizan
por su innovadora transmisién con
variacién continua y sus innovadoras
cabinas, ain més cémodas y exclusivas.
Las nuevas versiones F/S/V VRT
incluyen, por primera vez, la transmisién
con variacién continua en los tractores
especialistas de la marca Lamborghini
Trattori y ofrecen un impresionante

complementarse aun mas con las
suspensiones delanteras independientes
con control activo y varias opciones

de altas prestaciones para el sistema
hidraulico.

El sofisticado disefio de los Spire F/S/V
VRT, en linea con el disefio de la familia
Lamborghini, es otro éxito rotundo de
nuestra colaboracion con el estudio
GFG Style, de Giorgetto & Fabrizio
Giugiaro: un toque de clase que marca

equipamiento de serie, que puede la diferencia.

|l campo como en la carretera. Ademas de aumentar notablemente
el confort en cualquier condicion de trabajo, se ha mejorado la
precision de las operaciones en los cultivos. La rigidez de la
suspension varia continuamente, independientemente de la carga
aplicada en la parte delantera, para aprovechar al maximo la
carrera de amortiguacion. El innovador software de gestion se
activa automaticamente a partir de 3 km/h.
En cualquier caso, la suspension se puede bloguear con
un botén especifico desde la cabina: es una funcién muy
Gtil para las maniobras. El software también incluye de
serie las funciones anticabeceo y antibalanceo.
El antibalanceo aumenta la seguridad de frenado
porque impide que se hunda el puente y se
desplace la carga hacia el eje delantero. Asi se
obtiene una mejor distribucion de la carga en
las 4 ruedas, incluso durante las frenadas
mas duras, y se reducen las distancias de
frenado; por su parte, el antibalanceo
adapta automaticamente la rigidez del
sistema en funcion del giro y de la
velocidad, mejorando la estabilidad
y la adherencia, tanto en el campo
como en la carretera.

En las curvas, aumenta la rigidez de la rueda exterior con
respecto a la rueda interior, para contener el balanceo y
aumentar la estabilidad del tractor, mejorando asi el nivel

de seguridad activa. Ademas, la funcién de adaptacién
automatica varia la rigidez de la suspension en funcion de la
carga del apero conectado a la parte delantera o trasera,
pero también mejora la estabilidad del tractor cuando se
combina con implementos pesados montados en los laterales.



DOBLE TRACCION.

E I tra Cto r La traccion integral con blogueo de los diferenciales
- - delantero y t | 100 % de control electroni
es p ECI a I Iza d o Zs:asgzguazssxe?ente traDCC?éS]O;n r‘(:Ou;I(jucier;ﬂomco
- condicion.
mas seguro

DIRECCION.

q u e EXiste - El excepcional angulo de giro de los

Lamborghini Spire F/S/V VRT les permite
maniobrar con suma facilidad, incluso en
los cabeceros mas estrechos. Gracias
al bajo centro de gravedad y a la
distribucion siempre correcta de
los pesos en los gjes, la traccion
es excepcional incluso en los
terrenos mas dificiles. Con el
sistema de doble traccion

REPOSABRAZOS MAXCOM. E I tracFOI.‘
El sector de la agricultura especializada a menudo requiere el uso de aperos es pECI a I |Za d o

hidraulicos con demandas de caudal de aceite muy elevadas. Por eso, los

Lamborghini Spire F/S/V VRT ofrecen una gran versatilidad, garantizada por m é S a"a n za

sistemas hidraulicos de altas prestaciones y una amplia seleccion de distribuidores -
en cuanto a numero y ubicacidn. Pero, lo que verdaderamente los distingue de u e EXIste
la competencia son los nuevos reposabrazos MaxCom: una sofisticada tecnologia q u
concentrada en solo 20 cm de ancho, para adaptarse a los espacios limitados de un
tractor para frutales o vifiedos.

Los reposabrazos MaxCom permiten controlar la maquina y los aperos con accionamiento
hidraulico de forma mucho mas practica, facil y rapida. Gracias al nuevo joystick, muy comaodo,
simple e intuitivo, el MaxCom permite manejar la transmision, la gestion automatica de las
maniobras en los cabeceros y los distribuidores hidraulicos. El reposabrazos esta perfectamente
integrado en la estructura del asiento y se puede regular longitudinalmente para que el operador
pueda acceder a todos los mandos con la punta de los dedos. Al dejar el brazo derecho cémodamente
apoyado en el reposabrazaos, se evita que el hombro sufra las tipicas sacudidas de las consolas
laterales. Cada distribuidor esta asociado a un solo mando.

Todos los mandos estan organizados por funcion segin una légica de colores, para evitar errores de
accionamiento. En la configuracién mas completa, los 9 distribuidores (5 traseros y 4 delanteros) se pueden



automatico el operador ya no tiene que gue se puede reducir ain mas con el FRENOS.

preocuparse de activar/desactivar la innovador eje trasero de direccion. )

traccion delantera, ya que se gestiona El sistema de direccidn en las cuatro Los frenos en bafio de aceite a las 4
automaticamente en funcién de la ruedas, disponible en el Spire F VRT, ruedas garantizan un nivel de seguridad
velocidad de desplazamiento y del garantiza la maxima maniobrabilidad excepcional en todas las situaciones,
angulo de giro. La gestién del diferencial  y seguridad operativa en pendientes, mientras que la opcion del diferencial
delantero también estéd automatizada: gracias a la posibilidad de elegir trasero con discos permite un

gracias a la presencia de dos sensores  entre diferentes modos de direccion acoplamiento y desacoplamiento suave y
de velocidad en las ruedas delanteras, se  automatizados y a la posibilidad de progresivo.

activa y se desactiva de forma gradual, fijar un angulo de giro trasero para

con una mejora significativa del confort, compensar el deslizamiento del eje hacia

la productividad y la seguridad activa. atrés. Gracias al sistema de direccion

El estrecho bastidor, el nuevo perfil accionado por una bomba de engranajes

del capd y el innovador eje delantero independiente, la direccion es suave y

de los Lamborghini Spire F/S/V VRT responde en cualquier condicidn.

permiten un radio de giro muy reducido,

accionar de forma independiente mediante los mandos
especificos situados en el reposabrazos. jNingun otro
tractor especializado ofrece tanto!
El sistema hidraulico también puede adaptarse de
forma éptima a los aperos mas complejos gracias a la
posibilidad de personalizar las funciones hidraulicas,
asociando a cada distribuidor un mando diferente,
ergonémicamente mas adecuado para una
determinada aplicacién, y a las funciones
programables (tiempo, caudal, prioridad).
Con el nuevo reposabrazos MaxCom, se
pueden gestionar perfectamente todas
las funciones de los equipos acoplados
a través de los propios mandos del
tractor, sin necesidad de instalar
en la cabina complejos grupos de
controles adicionales para estos
equipos.



SISTEMA HIDRAULICO.

Para satisfacer las crecientes necesidades de caudal
hidraulico, los Spire F/S/V VRT estan equipados con
una potente bomba Load Sensing de 100 L/min

a tan s6lo 1.850 rpm dedicada a la alimentacién

[ [
especializado

co n m eio res de los elevadores y distribuidores, y otra bomba

- de 42 L/min para el sistema de la direccion
istida, a fin d i di i6
prestaciones " progresa y modulan neluan son el motor a
- ralenti y con independencia de los demas
que existe.

El tractor

requisitos hidréaulicos. Si los aperos
utilizados requieren menor caudal
hidraulico, los Spire F VRT disponen
de un sistema de centro abierto con
una bomba de 84 L/min.

The most
CABINA. .
La estructura de la cabina, con sélo 4 montantes, garantiza una excelente att ra ctl"e
visibilidad en todas las direcciones. Los nuevos Hydro Silent-Block, montados entre - -
la cabina y el cuerpo del tractor, aumentan aln méas su proverbial nivel de confort; s pECI a I ISEd
El puesto de conduccién con plataforma plana (es decir, sin el molesto tinel central)
garantiza un alto nivel de confort incluso durante las largas jornadas de trabajo. t t
Un cuidadoso estudio ergonémico ha permitido concentrar, en el limitado espacio de ra c o r
los tractores especializados, la tecnologia que suele emplearse en los modelos de gama - -
alta, asegurando al mismo tiempo una increible facilidad y familiaridad de uso, incluso de las In EXIste
funciones mas avanzadas. La cabina esté disponible con guardabarros disefiados para montar
neumaticos altos (de 28” ) y bajos (de 20”). Ademas, todas las versiones pueden equiparse con
el parabrisas abatible o con el parabrisas de una sola pieza de alta visibilidad. La cabina también
estd homologada en la “categoria 4”, es decir, garantiza una proteccion eficaz del operador durante
la aplicacion de los tratamientos fitosanitarios.



Se pueden instalar hasta 5 de 3.800 kg (2.600 kg para las

distribuidores con control versiones S/V VRT), mientras que el
electrohidraulico (10 vias en total) en delantero, opcional, llega hasta 1.500
la parte trasera, mientras que en la kg.

delantera se pueden instalar 8, pudiendo
afiadir 2 distribuidores de alto caudal
(uno de doble efecto) duplicados de las
vias traseras y dos retornos libres. En
cualquier caso, el control electrénico
permite programar y los tiempos de los
caudales requeridos en las diferentes
vias, asi como determinar las posibles
prioridades de suministro.

El elevador trasero es de control
electrénico, con una capacidad maxima

TABLERO.

El nuevo tablero central sigue automaticamente el movimiento de la columna de direccion, tanto en inclinacion como en

longitud, para garantizar siempre la maxima visibilidad de los instrumentos. La informacién referente a las configuraciones

y el funcionamiento de la méaquina se muestra de forma clara y comprensible en la pantalla InfoCentrePro y, bajo pedido,

en el ordenador de a bordo con pantalla tactil iMonitor 8", que también permite regular los principales parametros de
la maquina, integrando las cdmaras y el sistema conduccién automatica por satélite Agrosky.

TECHO.

En los Lamborghini Spire F/S/V VRT hasta el disefio del techo esté estudiado en el minimo detalle. El perfil
ahusado y sin aristas de los Spire F/S/V VRT les permite pasar entre las ramas sin dafarlas. En el interior
del techo hay un sistema de climatizacién mejorado, con un nuevo condensador y una nueva cubierta, que
mejoran ain mas su eficiencia. La nueva disposicion de las salidas orientables, muy numerosas, garantiza
una distribucién mas homogénea y uniforme del aire acondicionado en la cabina. Las operaciones de
mantenimiento de los filtros son répidas y sencillas, gracias a la sencillez con la que se pueden extraer
de su alojamiento lateral. En la parte delantera del nuevo techo ahora hay alojados 4 faros de trabajo
LED, y los dos situados en los extremos de la cabina se pueden orientar segun las necesidades. La
parte trasera del techo se puede levantar para aumentar la visibilidad hacia arriba, Gtil para las
aplicaciones con cargador trasero.



El tractor
especializado
mas potente
que existe.

MOTOR, TDF.

3 6 4 cilindros, para maximizar la maniobrabilidad o la capacidad de tiro. En

cualquier caso, estamos hablando del FARMotion, un motor de eficacia probada,

concebido especificamente para la agricultura, pero que en esta version se

caracteriza por ser muy compacto sin renunciar al par y la potencia, los cuales son

optimos para poder trabajar entre hileras. El FARMotion también destaca por sus

reducidos costes de trabajo, con unos valores de consumo especificos de los mejores

de su categoria, que consigue gracias al Common Rail de hasta 2.000 bar con contraol

electronico, el turbocompresor con intercooler, el ventilador viscoestatico de refrigeracion y

el postratamiento de los gases de escape DOC, que no requiere mantenimiento y cumple, por

si solo, la Fase lll B en materia de reduccion de las emisiones contaminantes. Las prestaciones
alcanzan el maximo nivel en este segmento: a solo 2.200 rpm, el Lamborghini Spire F/S/V VRT

115 entrega una potencia de 113 CV.

La TDF, de serie con acoplamiento electrohidraulico modulado, cuenta con 3 modos de
funcionamiento distintos (540, 540 ECO y 1000 rev/min). Con la funcién TDF Auto, la toma de fuerza
se acopla y desacopla automaticamente en funcién de la posicién del apero conectado al enganche
de 3 puntos, y opcionalmente puede dotarse del modo de funcionamiento sincronizado con el cambio.
Opcionalmente, también esta disponible la TDF delan tera de 1.000 rpm.



SPIRE F VRT

Con neuméticos delanteros 280/70 R16 280/70 R16 280/70 R16 280/70 R16 280/70 R16
Con neuméticos traseros 380/70 R24 380/70 R24 380/70 R24 380/70 R24 380/70 R24
Colantnd hosts ol oo ol loador wosero | ™™ | 3718 3718 3848 3848 3848
Ancho total (A) mm 1588 1588 1588 1588 1588
Altura hasta la cabina (B) mm 2445 2445 2445 2445 2445
Altura desde el centro de la rueda al techo de la cabina | mm 1870 1870 1870 1870 1870
Despeje mm 247 247 247 247 247
Batalla mm 2044 2044 2174 2174 2174
Peso en vacio total (min.-méx.) kg 3187-3780 3187-3780 3415-4008 3415-4008 3415-4008
Carga maxima autorizada kg 5200 5200 5200 5200 5200
SPIRE S VRT 90 100 90.4 105 115
Con neumaéticos delanteros 240/70 R16 240/70 R16 240/70 R16 240/70 R16 240/70 R16
Con neumaticos traseros 360/70 R24 360/70 R24 360/70 R24 360/70 R24 360/70 R24
(ol hosta ol rogo el elovador regero| ™M | 3738 3738 3668 3668 3668
Ancho total (A) mm 1369 1369 1369 1369 1369
Altura hasta la cabina (B) mm 2420 2420 2420 2420 2420
Altura desde el centro de la rueda al techo de la cabina | mm 1870 1870 1870 1870 1870
Despeje mm 233 233 233 233 233
Batalla mm 2086 2086 2216 2216 2216
Peso en vacio total (min.-méx.) kg 3165-3768 3165-3768 3218-3821 3218-3821 3218-3821
Carga maxima autorizada kg 4800 4800 4800 4800 4800

SPIRE V VRT

Con neuméticos delanteros

240/70 R16

240/70 R16

240/70 R16

240/70 R16

240/70 R16

Con neuméticos traseros 380/70 R20 380/70 R20 380/70 R20 380/70 R20 380/70 R20
e e |
Ancho total (A) mm 1293 1293 1293 1293 1293
Altura hasta la cabina (B) mm 2395 2395 2395 2395 2395
Altura desde el centro de la rueda al techo de la cabina | mm 1870 1870 1870 1870 1870
Despeje mm 241 241 241 241 241
Batalla mm 2086 2086 2216 2216 2216
Peso en vacio total (min.-méx.) kg 3081-3590 3081-3590 3134-3643 3134-3643 3134-3643
Carga maxima autorizada kg 4800 4800 4800 4800 4800




Datos
técnicos

SPIRE F-S-V VRT 100 90.4 105 115
MOTOR
Fabricante SDF SDF SDF SDF SDF
Modelo FARMotion FARMotion FARMotion FARMoation FARMoation
Emisiones Fase Ill B Fase lll B Fase Il B Fase Il B Fase Il B
Cilindros/Cilindrada n°/cm3 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849
Turbo intercooler . U . . .
Potencia maxima (ECE R120) kW/CV 65/88 71/97 65/88 75/102 83/113
Potencia a régimen nominal (ECE R120) kW/CV 61,5/83 67/91 61,8/84 71,5/97 79/107
Par méximo Nm 354 369 354 408 435
Régimen de par maximo rpm 1600 1600 1600 1600 1600
Control electrénico del mator . ° ° . .
Capacidad del depésito de gaséleo litros | 95 (85 S/V) 95 (85 S/V) 95 (85 S/V) 95 (85 S/V) 95 (85 S/V)
Capacidad del depdsito de gasoil con elevador frontal + TDF litros | 75 (65 S/V) 75 (65 S/V) 75 (65 S/V) 75 (65 S/V) 75 (65 S/V)

A\

TRANSMISIOGN CON VARIACION CONTINUA
Fabricante SDF SDF SDF SDF SDF
Modelo T3500 T3500 T3500 T3500 T3500
Numero de gamas n° 2 2 2 2 2
Velocidad méxima (con ruedas de 28") km/h| 40@1650 40@1650 40@1650 40@1650 40@1650
PowerZero (Parada activa) . . . U U]
Memorias de control de velocidad n° 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
Estrategias de conduccion (Auto/Manual/TDF) U J U U J
Gestion Eco/Power ° . ° . U
Inversor hidraulico . . . . .
SenseClutch con 5 niveles de ajuste ° ° U ] ]
EJES Y FRENOS
Doble traccion con control electrohidraulico . U] . . .
Blogueo diferenciales con control electrohidraulico ° U ° ] ]
ASM . . . . .
Sistema de frenos en las cuatro ruedas ° ° U U U
Freno de estacionamiento hidraulico (HPB) U] U] U] U] .
Freno hidraulico del remolque o o o o o
Direccion hidrostatica con bomba independiente I/min 42 42 42 42 42
Sistema de direccion répida (SDD) ° [ ° [ ]
Angulo de giro del eje delantero grados 60 60 60 60 60
Sistema de direccion en las cuatro ruedas (Spire F VRT) - o o
Angulo de giro del eje trasero grados - 18 18
TDF TRASERA
Conexion electrohidraulica . . . U .
TDF 540/540EC0/1000 . . . . .
TDF 540/540ECQO y TDF sincronizada o o o o o




SPIRE F-S-V VRT

20 100 90.4 105 115

TDF DELANTERA

Conexidn electrohidraulica

TDF 1000

SUSPENSION ACTIVEDRIVE (OPCIONAL)

Suspension adaptativa

Nivelacién automatica activa

Anticabeceo

Antibalanceo

DTC (Control de Diferencial de Traccién)

ELEVADOR

Elevador trasero de control electrénico

Capacidad del elevador trasero (Spire S VRT y Spire V VRT)

kg

2600

2600

2600

2600

2600

Capacidad elevador trasero (modelo Spire F VRT)

kg

3800

3800

3800

3800

3800

Elevador delantero

Capacidad del elevador delantero

kg

1500

1500

1500

1500

1500

SISTEMA HIDRAULICO

Sistema hidraulico de centro cerrado

Caudal bomba Load Sensing

L/min

100

100

100

100

100

Sistema hidraulico con centro abierto (Spire F VRT)

Caudal de la bomba con centro abierto (Spire F VRT)

L/min

84

84

84

84

84

Joystick electrénico con mando proporcional para el control hidraulico

Distribuidores electrohidraulicos traseros (estandar)

Distribuidores electrohidraulicos traseros (estandar) (Spire F VRT)

Distribuidores electrohidraulicos traseros (opcional)

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

Tomas hidréulicas delanteras, retornos libres incluidos (opcional) (méx.)

vias

13

13

13

13

13

Tomas eléctricas delanteras

CABINA

Cabina 4 montantes con perfiles redondeados y piso plano

InfoCentre™ (cuadro de instrumentos de gama alta de 5”)

Comfortip (gestion giros en cabeceras)

Columna de direccién regulable con pedal

Suspensién neumatica del asiento

Reposabrazos multifuncién MaxCom con disefio ergonémico

Suspension de la cabina con Hydro Silent-Block

Aire acondicionado

Luces de posicién e intermitentes LED estilizados

Faros de trabajo halégenos

Faros de trabajo LED (4* generacion)

Sistema de filtrado cat. 4

ESTANDAR e OPCIONAL o No disponible -
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Los datos tecnicos y las imagenes se facilitan a titulo meramente informativo. Lamborghini Trattori se reserva el derecho a aportar actualizaciones en cualguier momento y sin obligacion de previo aviso.

CONCESIONARIO

www.lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori es una marca de & SDF




