


     PRECIOS 2017

Jordi Pallerola Olivart      NIF: 43724779P

Ctra. N-240 Km 72,8     25430     JUNEDA   (Lleida)

Tel. 973 150 3 24   – 659 021 342

www. agronac.com     agronac@agronac.com



ELEVADORES
HADES (Dúplex chapa 1 pistón central)
CRONOS (Dúplex rodillos 1 pistón central)
ARGOS (Dúplex rodillos 2 pistones laterales)
FÉNIX  (Dúplex movimiento vertical)
VIÑA   (Dúplex movimento vertical + contenedor)
HERMES (Dúplex puente chapa 2 pistones laterales)
HIPNOS (Dúplex puente rodillos 2 pistones laterales)
TEMIS (Tríple rodillos)

ACCESORIOS PARA ELEVADOR

ÚTILES PARA EL CAMPO
HORQUILLA
PALA SUSPENDIDA
RASTRILLO DE RAMAS

PARA MADERA
ASTILLADORA DE TRONCOS

VOLTEADOR PARA CARRETILLA

CARRO RECOLECTOR  (TREN)



ELEVADORES AGRÍCOLAS



           DESCRIPCIÓN

           Los elevadores agrícolas se fabrican para ir acoplados en la parte trasera del tractor.

           acoplamiento.
             * Montaje rápido, fácil y seguro.
             * Mástiles sistema dúplex con chapa doblada ST-52.
             * Cojinetes  especiales con recubrimiento de ajuste.
             * Pistón central. (PISTONES LATERALES+12% PVP)
             * Doble cadena de elevación, tipo fleyer.
             * Se suministra con distribuidor (3 palancas) de doble efecto. (de serie)
             * Púas plegables.
             * Opcionalmente pueden acoplarse prensas sujeta-cajas o sujeta-palots. (ver accesorios)
             * Los elevadores agrícolas incluyen los movimentos vertical, inclinación y
                desplazamiento.
             * Fabricamos elevadores con solo movimiento vertical o vertical + inclinación.

    mando eléctrico. (ver accesorios)

DUPLEX CHAPA 1 PISTÓN

HADES

           Opcionalmente pueden montarse en la parte delantera, con su correspondiente

AGRONAC - Ctra. N-240 km 72,8 25430 JUNEDA (Lleida). ESPAÑA Tel. +34 973 15 03 24

www.agronac.com   agronac@agronac.com - info@agronac.com - administracion@agronac.com

 * De forma opcional pueden suministrarse con selectora electroválvula y joystick,





ELEVACIÓN CARGA PESO ANCHO (A) LARGO(L) ALTO (H) PVP
mm kg kg mm mm mm €

DUP-1 1800 1200 310 700 1530 1650 2.368 €

DUP-2 2200 1200 335 700 1530 1850 2.586 €

DUP-3 2500 1200 355 700 1530 2000 2.660 €

DUP-4 3000 1200 410 700 1530 2250 2.744 €

DUP-5 3600 1200 445 700 1530 2550 2.797 €

DUP-6 1800 1700 320 700 1530 1650 2.586 €

DUP-7 2200 1700 340 700 1530 1850 2.745 €

DUP-8 2500 1700 350 700 1530 2000 2.903 €

DUP-9 3000 1700 415 700 1530 2250 3.062 €
DUP-10 3600 1700 455 700 1530 2550 3.126 €

A

HADES

DUPLEX CHAPA 1 PISTÓN

AGRONAC - Ctra. N-240 km 72,8 25430 JUNEDA (Lleida). ESPAÑA Tel. +34 973 15 03 24

www.agronac.com   agronac@agronac.com - info@agronac.com - administracion@agronac.com

H

L

REF.



           Los elevadores agrícolas se fabrican para ir acoplados en la parte trasera del tractor.

           acoplamiento.
             * Montaje rápido, fácil y seguro.
             * Mástiles sistema dúplex rodillos, perfil guia tipo "H", laminado en caliente.
             * Rodamiento  combinado con eje axial fijo..
             * Pistón central.
             * Doble cadena de elevación, tipo fleyer.
             * Se suministra con distribuidor de tres palancas, de doble efecto. (de serie)
             * Púas plegables.
             * Opcionalmente pueden acoplarse prensas sujeta-cajas o sujeta-palots. (ver accesorios)
             * Los elevadores agrícolas incluyen los movimentos vertical, inclinación y
                desplazamiento.
             * Fabricamos elevadores con solo movimiento vertical o vertical + inclinación.

                mando eléctrico. (ver accesorios)
             * De forma opcional pueden suministrarse con selectora electroválvula y joystick,
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           Opcionalmente pueden montarse en la parte delantera, con su correspondiente

DUPLEX RODILLOS 1 PISTÓN

CRONOS



ELEVACIÓN CARGA PESO ANCHO (A) LARGO (L) ALTO (H) PVP
mm kg kg mm mm mm €

DUPRO-1 2500 1200 440 700 1530 2000 2.870 €

DUPRO-2 3200 1200 450 700 1530 2400 3.075 €

DUPRO-3 3600 1200 480 700 1530 2600 3.793 €

DUPRO-4 2500 1700 450 700 1530 2000 3.229 €

DUPRO-5 3200 1700 470 700 1530 2400 3.444 €

DUPRO-6 3600 1700 490 700 1530 2600 3.567 €

DUPRO-7 4200 1700 500 700 1530 2900 4.100 €

DUPRO-8 2500 2200 480 700 1530 2000 3.485 €

DUPRO-9 3200 2200 500 700 1530 2400 3.690 €
DUPRO-10 3600 2200 520 700 1530 2600 3.895 €
DUPRO-11 1800 1200 405 700 1530 1650 2.700 €

DUPRO-12 1800 1700 410 700 1530 1650 2.850 €

DUPRO-13 2200 1200 420 700 1530 1850 2.810 €

DUPRO-14 2200 1700 425 700 1530 1850 3.169 €

A
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CRONOS

DUPLEX RODILLOS 1 PISTÓN



           Los elevadores agrícolas se fabrican para ir acoplados en la parte trasera del tractor.

           acoplamiento.
             * Montaje rápido, fácil y seguro.
             * Mástiles sistema dúplex rodillos, perfil guia tipo "H", laminado en caliente.
             * Rodamiento  combinado con eje axial fijo.
             * Dos pistones laterales.
             * Doble cadena de elevación, tipo fleyer.
             * Se suministra con distribuidor, de tres palancas, de doble efecto. (de serie)
             * Púas plegables.
             * Opcionalmente pueden acoplarse prensas sujeta-cajas o sujeta-palots. (ver accesorios)
             * Los elevadores agrícolas incluyen los movimentos vertical, inclinación y
                desplazamiento.
             * Fabricamos elevadores con solo movimiento vertical o vertical + inclinación.

                mando eléctrico. (ver accesorios)
             * De forma opcional pueden suministrarse con selectora electroválvula y joystick,
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           Opcionalmente pueden montarse en la parte delantera, con su correspondiente

DUPLEX RODILLOS 2 PISTÓNES LATERALES

ARGOS



ELEVACIÓN CARGA PESO ANCHO (A) LARGO (L) ALTO (H) PVP
mm kg kg mm mm mm €

DUPRO-20 2500 1200 460 700 1530 2000 3.157 €

DUPRO-21 3200 1200 470 700 1530 2400 3.383 €

DUPRO-22 3600 1200 500 700 1530 2600 4.172 €

DUPRO-23 2500 1700 470 700 1530 2000 3.552 €

DUPRO-24 3200 1700 490 700 1530 2400 3.788 €

DUPRO-25 3600 1700 510 700 1530 2600 3.924 €

DUPRO-26 4200 1700 520 700 1530 2900 4.510 €

DUPRO-27 2500 2200 500 700 1530 2000 3.834 €

DUPRO-28 3200 2200 520 700 1530 2400 4.059 €

DUPRO-29 3600 2200 540 700 1530 2600 4.285 €

DUPRO-30 1800 1200 415 700 1530 1650 2.970 €

DUPRO-31 1800 1700 420 700 1530 1650 3.135 €

DUPRO-32 2200 1200 430 700 1530 1850 3.091 €

DUPRO-33 2200 1700 435 700 1530 1850 3.486 €

            H
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ARGOS

DUPLEX RODILLOS 2 PISTÓNES LATERALES

A L



           Los elevadores agrícolas se fabrican para ir acoplados en la parte trasera del tractor.
           Opcionalmente pueden montarse en la parte delantera, con su correspondiente
           acoplamiento.
             * Montaje rápido, fácil y seguro.
             * Mástiles sistema dúplex con chapa doblada ST-52.
             * Cojinetes  especiales con recubrimiento de ajuste.
             * Pistón central.
             * Mangueras directas al tractor.
             * Doble cadena de elevación, tipo fleyer.
             * Elevador preparado para el acoplamiento de un contenedor.
             * Estos elevadores agrícolas incluyen el movimento vertical.
             * No incluye ni pistón tercer punto, ni distribuidor.
             * Se suministra con púas y portapúas.
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FÉNIX

DUPLEX MOVIMIENTO VERTICAL



ELEVACIÓN CARGA PESO ANCHO (A) LARGO (L) ALTO (H) PVP
mm kg kg mm mm mm €

DUPVER-1 1800 1200 280 700 1530 1650 1.620 €

DUPVER-2 2500 1200 330 700 1530 2000 1.854 €

DUPVER-3 3000 1200 380 700 1530 2250 1.953 €

DUPVER-4 2200 1200 300 700 1530 1850 1.823 €

DUPVER-5 3600 1200 420 700 1530 2550 2.132 €

A
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FÉNIX

DUPLEX MOVIMIENTO VERTICAL

REF.

H

L
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           Los elevadores agrícolas se fabrican para ir acoplados en la parte trasera del tractor.
           Opcionalmente pueden montarse en la parte delantera, con su correspondiente
           acoplamiento.
             * Montaje rápido, fácil y seguro.
             * Mástiles sistema dúplex con chapa doblada ST-52.
             * Cojinetes  especiales con recubrimiento de ajuste.
             * Pistón central.
             * Mangueras directas al tractor.
             * Doble cadena de elevación, tipo fleyer.
             * Incluye contenedor para la recogida de la uva, almendras, aceitunas, etc.
                de 800l. (suplemento de 780€ con co ntenedor de acero inoxidable.)
             * Estos elevadores agrícolas incluyen el movimento vertical.
             * No incluye ni pistón tercer punto, ni distribuidor.
             * Se suministra con púas y portapúas.
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VIÑA

DUPLEX MOVIMIENTO VERTICAL + CONTENEDOR



ELEVACIÓN CARGA PESO ANCHO (A) LARGO (L) ALTO (H) PVP
mm kg kg mm mm mm €

DUPCO-1 1800 1200 400 1100 1495 1650 2.894 €

DUPCO-2 2500 1200 450 1100 1495 2000 3.172 €

DUPCO-3 3000 1200 500 1100 1495 2250 3.224 €

DUPCO-4 2200 1200 420 1100 1495 1850 3.152 €

DUPCO-5 3600 1200 540 1100 1495 2550 3.327 €

A
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VIÑA

DUPLEX MOVIMIENTO VERTICAL + CONTENEDOR

* El contenedor de 800l mide 1100 x 950mm



            Los elevadores agrícolas se fabrican para ir acoplados en la parte trasera del tractor.

           acoplamiento.
             * Montaje rápido, fácil y seguro.
             * Mástiles sistema dúplex con chapa doblada ST-52.
             * Cojinetes  especiales con recubrimiento de ajuste.
             * Dos pistones laterales.
             * Doble cadena de elevación.
             * Se suministra con distribuidor de tres movimentos, de doble efecto. (de serie)
             * Púas plegables.
             * Opcionalmente pueden acoplarse prensas sujeta-cajas o sujeta-palots. (ver accesorios)
             * Puente para toma de fuerza.
             * Los elevadores agrícolas incluyen los movimentos vertical, inclinación y
                desplazamiento.
             * Fabricamos elevadores con solo movimiento vertical o vertical + inclinación.

                mando eléctrico. (ver accesorios)
             * De forma opcional pueden suministrarse con selectora electroválvula y joystick,

HERMES
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DUPLEX PUENTE CHAPA DOS PISTONES LATERALES

           Opcionalmente pueden montarse en la parte delantera, con su correspondiente



ELEVACIÓN CARGA PESO ANCHO (A) LARGO (L) ALTO (H) PVP
mm kg kg mm mm mm €

DUPPU-3 1800 1500 340 700 1530 1820 2.737 €

DUPPU-4 2500 1500 390 700 1530 2220 2.973 €

A
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HERMES

DUPLEX PUENTE CHAPA DOS PISTONES LATERALES

REF.

L

H



           Los elevadores agrícolas se fabrican para ir acoplados en la parte trasera del tractor.

           Opcionalmente pueden montarse en la parte delantera, con su correspondiente
           acoplamiento.
             * Montaje rápido, fácil y seguro.
             * Mástiles sistema dúplex rodillos, perfil guia tipo "H", laminado en caliente.
             * Rodamiento  combinado con eje axial fijo.
             * Dos pistones laterales.
             * Doble cadena de elevación.
             * Se suministra con distribuidor de tres palancas, de doble efecto. (de serie)
             * Púas plegables.
             * Opcionalmente pueden acoplarse prensas sujeta-cajas o sujeta-palots. (ver accesorios)
             * Puente para toma de fuerza.
             * Los elevadores agrícolas incluyen los movimentos vertical, inclinación y
                desplazamiento.
             * Fabricamos elevadores con solo movimiento vertical o vertical + inclinación.

                mando eléctrico. (ver accesorios)
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DUPLEX PUENTE RODILLOS DOS PISTONES LATERALES

             * De forma opcional pueden suministrarse con selectora electroválvula y joystick,

HIPNOS
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ELEVACIÓN CARGA PESO ANCHO (A) LARGO (L) ALTO (H) PVP
mm kg kg mm mm mm €

DUPROPU-1 1800 1500 370 700 1530 1820 3.424 €

DUPROPU-2 2000 1500 390 700 1530 1920 3.639 €

A
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HIPNOS

DUPLEX PUENTE RODILLOS DOS PISTONES LATERALES



           Los elevadores agrícolas se fabrican para ir acoplados en la parte trasera del tractor.

           acoplamiento.
             * Montaje rápido, fácil y seguro.
             * Mástiles sistema tríplex rodillos, perfil guia tipo "U", laminado en caliente.
             * Rodamiento  combinado con eje axial fijo..
             * Pistón central.
             * Doble cadena de elevación, tipo fleyer.
             * Se suministra con distribuidor de tres palancas, de doble efecto. (de serie)
             * Púas plegables.
             * Opcionalmente pueden acoplarse prensas sujeta-cajas o sujeta-palots. (ver accesorios)
             * Los elevadores agrícolas incluyen los movimentos vertical, inclinación y
                desplazamiento.
             * Fabricamos elevadores con solo movimiento vertical o vertical + inclinación.

                mando eléctrico. (ver accesorios)
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TEMIS

TRIPLE RODILLOS
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           Opcionalmente pueden montarse en la parte delantera, con su correspondiente

             * De forma opcional pueden suministrarse con selectora electroválvula y joystick,



ELEVACIÓN CARGA PESO ANCHO (A) LARGO (L) ALTO (H) PVP
mm kg kg mm mm mm €

TRIRO-1 2500 1500 430 700 1530 1500 3.588 €

TRIRO-2 3200 1500 455 700 1530 1650 3.750 €

TRIRO-3 3600 1500 475 700 1530 1725 4.100 €

TRIRO-4 4200 1500 490 700 1530 2300 4.300 €

A
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TEMIS

TRIPLE RODILLOS



ACCESORIOS PARA ELEVADORES



PVP

€

Pre-1(inver) 660 €

Pre-1 687 €

Pre-1(es) 850 €

Pre-2(inver) 490 €

Pre-2 520 €

Pre-2(es) 620 €

Púas 1 520 €

Púas 2 600 €

Pin 230 €

Pin 210 €

Dis-1 170 €

Dis-2 220 €

Dis-3 305 €

Dis-4 385 €

Selec-2 543 €

Selec-3 656 €

Elec.-1 930 €

Elec.-2 1.050 €

Elec.-3 1.235 €

Elec.-4 1.360 €

Prensa sujeción cajas. (especial)  (min.1600mm-max.2900mm)

Juego de 2 púas de acero para carrretilla y volteador (FEM-2)

Distribuidor hidráulico de dos palancas
Distribuidor hidráulico de una palanca

Distribuidor hidráulico de cuatro palancas
Distribuidor hidráulico de tres palancas

Selector electroválvula , 3 vías  (cuatro pistones)

Comando eléctrico de cuatro movimentos

Comando eléctrico de cuatro movimentos  (con palancas tipo Joystick)

Juego de 2 púas de acero para cualquier elevador

Pistón de inclinación (tercer punto)

AGRONAC - Ctra. N-240 km 72,8 25430 JUNEDA (Lleida). ESPAÑA Tel. +34 973 15 03 24
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                        PRE-1                                                         PRE-2                                                                  PUAS

SELECT -2 DIS-3

Prensa sujeción cajas. (estandar)  (min.1300mm-max.2300mm)

REF. ACCESORIOS

Prensa sujeción cajas. (invernadero)  (min.1200mm-max.1970mm)

Prensa sujeción palots. (invernadero) (min.1270mm-max.2040mm)

Pistón de desplazamiento 

Selector electroválvula , 2 vías  (tres pistones)

Comando eléctrico de tres movimentos

Prensa sujeción palots. (especial) (min.1690mm-max.2990mm)
Prensa sujeción palots. (estandar) (min.1390mm-max.2390mm)

Comando eléctrico de tres movimentos (con palancas tipo Joystick)



ANCHO (A) LARGO (L) CAPACIDAD PVP
mm mm l €

Ca-1 900 950 670 1.432 €

Ca-2 1100 950 800 1.470 €

Ca-3 1250 950 930 1.570 €

Ca-4 1500 950 1.100 1.610 €

          . Adaptable a cualquier elevador o carretilla

. Incluye soporte del contenedor con pistón de volqueo.

. Se suministra con mangueras con enganche rápido.

. De acero inoxidable suplemento de 780€

AGRONAC - Ctra. N-240 km 72,8 25430 JUNEDA (Lleida). ESPAÑA Tel. +34 973 15 03 24
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KIT CONTENEDOR DE CHAPA 

Ref.



ANCHO (A) LARGO (L) ALTO PESO PVP
mm mm mm kg €

Vol-1 700 1350 1.250 183 1.700 €

* Diseñado para el volteo de palots

* Adaptable a todos los elevadores de nuestra marca.

* Ángulo de giro de 180º.

* Carga de volteo de 800 kg.

* Carga de elevación de 1700 kg.

* Medidas de seguridad reglamentarias.
* Bajo mantenimiento.

VOLTEADOR PARA ELEVADOR
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Ref.



ANCHO (A) LARGO (L) ALTO PESO PVP
mm mm mm kg €

Vol-2 1000 1350 1.250 205 1.900 €

* Diseñado para el volteo de palots

* Adaptable a todos los elevadores de nuestra marca.

* Ángulo de giro de 180º.

* Carga de volteo de 800 kg.

          * Carga de elevación de 1700 kg.

* Medidas de seguridad reglamentarias.

* Brazo lateral para evitar el desplazamiento del palot.

* Bajo mantenimiento.

VOLTEADOR PARA ELEVADOR 
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CON BRAZO LATERAL

Ref.



 ÚTILES PARA EL CAMPO



CARGA PESO ANCHO (A) LARGO (L) ALTO (H) PVP

kg kg mm mm mm €

Ho-1500 1500 80 700 1250 1460 410 €

. Horquilla suspendida a los tres puntos traseros del tractor.

. Se fabrican anchos especiales según necesidades.(Tripuntales delanteros,
palas, etc.)

REF
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HORQUILLA
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ALTURA (H) LARGO (L) PESO PVP

mm mm mm kg €
Pa-1200 450 900 130 800 €

Pa-1400 450 900 145 850 €

Pa-1500 450 900 160 870 €

Pa-1600 450 900 170 900 €

Pa-1700 450 900 180 925 €

Pa-1800 450 900 190 990 €

Pa-2000 450 900 200 1.040 €

   *   Palas suspendidas parte trasera del tractor.

   *   Fabricadas  con chapa de una pieza.

   *   Diseñadas para su montaje y utilización en todo tipo de tractores.

   *   Enganche al tractor y accionamiento del volqueo mediante pistón.

1200

2000

1400
1500
1600
1700
1800

PALA SUSPENDIDA
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REF.
ANCHO (A)



ALTURA (H) LARGO (L) PESO PVP
mm mm kg €

RAS-1500 650 1250 130 590 €

RAS-1700 650 1250 140 610 €
RAS-2000 650 1250 145 660 €

Recogedor de leña, ramas o restos de poda.

Uñas de acero de 50 x 20mm.

Suspendido en la parte trasera del tractor.

Diseñadas para su montaje y utilización en todo tipo de tractores.

ANCHO (A)

RASTRILLO DE RAMAS
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1500
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1700
2000

REF.



              PARA MADERA



MEDIDAS PVP

(mm) (€)

As-1 1830 x 850 x 910 1.650 €

*   Astilladoras de leña, hidráulica vertical.

*   Muy reforzada

*   Para operaciones que requieren movilidad y flexibilidad.
*   La elevación y descenso de la cuña se realiza mediante un distribuidor
     de una palanca conectado al circuito hidraulico del tractor.

*   El cilindro de empuje se sitúa en la parte de arriba y actúa sobre el

     elemento en cuña.
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ASTILLADORA PARA LEÑA

REF.
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ASTILLADORA SIN BOMBA



VOLTEADOR PARA CARRETILLA



   *   Puede adaptarse a todo tipo de carretillas FEM-2.

   *   Utilizada para transferir cargas de un palet a otro

   *   Se suministra con o sin púas.

   *   Giro de volteo de 180º.

   *   Carga de volteo 800kg y carga de elevación 1700kg.

             *   Visibilidad excelente.

VOLTEADOR PARA CARRETILLA

AGRONAC - Ctra. N-240 km 72,8 25430 JUNEDA (Lleida). ESPAÑA Tel. +34 973 15 03 24
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ANCHO (A) ALTURA (H) LARGO (L) PESO PVP

mm mm mm kg €
Volca-1 1000 510 160 180 1.650 €

          

                           *   Se suministra con o sin púas.

VOLTEADOR PARA CARRETILLA

AGRONAC - Ctra. N-240 km 72,8 25430 JUNEDA (Lleida). ESPAÑA Tel. +34 973 15 03 24
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REF.



CARRO RECOLECTOR

TREN (1,22 + 1,22)
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CARRO RECOLECTOR  (TREN)

• Construido con tubo y chapa estriada de 4mm de espesor

• Neumáticos flotación 18,5 x 8,5 – 8”  78m (425Kg por 

neumático)
• Semiejes 30mm (425kg por eje).  Cabeza enganche

EM – 800 – C50 (800kg arrastre)
• Bola rótula RCS – 50 (3500kg arrastre)



ANCHO (A) ALTURA (H) LARGO (L) PESO PVP

mm mm mm kg €

Tren 122 50 122 170 430,00 €

Torreta-tren 70 20 70 10 90,00 €

CARRO RECOLECTOR  (TREN)

REF.
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* Precio por cada vagón del carro recolector.


